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II 

NORME Dl SICUREZZA 

Le Norme di Sicurezza qui riportate vogliono 
essere un importante richiamo alia responsa- 
bilita che ricade sui possessor! e gli utilizza- 
tori di arm! da fuoco. 

Se maneggiate non correttamente, le armi 
da fuoco possono essere pericolose, nonche 
potenziale causa di gravi ed irreparabili 
danni. 

1) Non puntare mai I'arma contro qualcu- 
no, ne in una direzione che non sia piu 
che sicura (es. verso II basso). 

2) Maneggiare le armi come se fossero sem- 
pre cariche. 

3) Tenere le dita lontane dal grilletto sino a 
quando non sia in mira 11 bersaglio. 

4) Nelle fasi di caricamento o scaricamento, 
tenere sempre I'arma in sicura e le dita 
lontane dal grilletto. 

5) Assicurarsi sempre prima di sparare al 
bersaglio che dietro o in vicinanza dello 
stesso non ci siano persone, animali o 
cose che potrebbero essere colpiti. 

6) Non dare mai a, ne prendere mai da 
qualcuno un'arma che non abbia I'ottu- 
ratore aperto. 

7) In fatto di munizioni, attenersi scrupolo- 
samente alle indicazioni riportate nel pre- 
sente libretto ed assicurarsi che siano 
perfettamente efficient!. 



SAFETY RULES 

The safety warnings contained in this booklet 
are an important reminder to whomever 
owns or utilises firearms. 



Firearms, if not handled correctly, can be 
dangerous, and have the potential to cause 
serious and irreparable damage. 

1) Never point a firearms at anyone, or in 
any direction other than a SAFE direction, 
i.e., downrange. 

2) Always handle firearms as if they were 
loaded. 

3) Keep your finger off the trigger until the 
target is in view. 

4) Keep the gun's safety on and finger away 
from the trigger during loading or 
unloading of the gun. 

5) Before firing at the target, ensure that no 
person, animal, or other object that could 
be hit is behind or near the target. 

6) Never give or take from anyone an arm 

that doesn't have the breech open. 

7) During the loading of ammunition, fol- 
low scrupulously the directions in this 
booklet and ensure that the ammunition 

is in perfect condition. 



II 

NORMES DE SECURITE 

Les normes de securite indiqufes dans le pre- 
sent carnet desirent rappeler I'importante 
responsabilite qui pese sur les propriftaires 
ou les utilisateurs d'armes a feu. 

Lorsqu'elles ne sont pas maniees correcte- 
ment, les armes a feu peuvent etre non seule- 
ment dangereuses, mais aussi la cause poten- 
tielle d'accidents graves et irreparables. 

1 ) Ne jamais braquer I'arme contre quelqu'un 
ou dans une direction qui ne soit pas abso- 
lument securitaire (par exemple vers le bas). 

2) Toujours manier les armes comme si elles 
etaient toujours chargees. 

3) Toujours garder vos doigts loin de la deten- 
te jusqu'a ce que vous n'ayez vise la cible. 

4) Toujours tenir la surete enclenchee et gar- 
der VOS mains loin de la detente lorsque 
vous chargez ou vous dechargez I'arme. 

5) Avant de tirer sur la cible, toujours s'as- 
surer que derriere ou a cote de vous 11 n'y 
ait ni personnes, ni animaux ni choses qui 
ne doivent pas ftre atteintes. 

6) Ne jamais presenter ni recevoir de quel- 
qu'un une arme qui n'aurait pas I'obtura- 
teur deverrouille. 

7) En fait de munitions, se conformer scru- 
puleusement aux indications contenues 
dans le present carnet et s'assurer que les 
munitions sont parfaitement efficientes. 
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NORMAS DE SEGURIDAD 

Las normas de seguridad que se encuentran 
en el presente manual desean recordar la 
importante responsabilidad que recae sobre 
los propietarios y usuarios de armas de fuego. 

Cuando no se manejan correctamente, las 
armas de fuego pueden ser peligrosas y 
ademas, causa potencial de danos graves e 
irreparables. 

1) Nunca dirija el arma hacia alguien o en 
una direccion que no sea mas que segura 
(por ejempio, hacia el suelo). 

2) Maneje las armas como si estuvieran 
siempre cargadas. 

3) Mantenga los dedos lejos del gatillo hasta 
cuando no tenga el bianco en la mira. 

4) Durante las operaciones de carga o 
descarga del arma, mantenga siempre el 

seguro puesto y los dedos lejos del gatillo. 

5) Antes de tirar al bianco, asegurese siem- 
pre de que detras o cerca del mismo no 
se encuentren personas, animales o cosas 
que no deben ser dahadas. 

6) Nunca entregue, ni reciba de nadie un 
arma que no tenga el obturador abierto. 

7) Respecto a las municiones, atengase 
escrupulosamente a las indicaciones del 
presente manual y compruebe la perfecta 
eficiencia de las mismas. 




TEXHMKA BESOnACHOCTM 

npMBeASHHbie flanee npaBi/ma jexHMKM 
SeaonacHOCTM oSpaiiiarar BHnManne ua cepbesHyro 
OTBeTCTBeHHOCTb, B03/iaraeMyK3 Ha BnaflenbueB n 
nonbaoBaTeaeM orHecrperibHbiM opyxneM. 

ripM HenpaBMnbHOM obpauteHMU orHecrpe/ibHoe 
opytKue MotKer 6birb mctohhmkom onacHOCTM, a 
TaK>Ke MO>KeT crarb npnnuHOM cepbeaHoro vt 
HeobpaTMMoro yutepba. 

1) HMKorAa He HanpaannTb opy>KHe Ha Koro- 
riMbo, a raKxe ne HanpaeaHTb ero b 
H anpaB/ieHMM, ne HBAaromeMCH coBepujenHO 
SeaonacHbiM (nanpMMep, nanpaBciHTb bhms). 

2 ) OSpamaTbca c opyxMew, kbk ecnw 6 bi oho 
6 bino Bcerfla 3 apn>KeHHbiM. 

3) flepxarb nanbubi Bfla/iM ox KypKa ao xex nop, 
noKa opy>KMe ne HaaeAeno Ha MHLueHb. 

4) Ha axanax 3apa>KaHHH hah pa3pa>KaHMa, 
BcerAa Asp>KaTb opyxne na npefloxpaHMxene 
H He noMeiAaxb nanbUbi pnflOM c KypKOM. 

5) riepefl TeM, KaK crpennib no MumeHM, 
HeobxoAHMO ybeAHTbca, axo C3aAn nan 
no6riM30CTM ox nee ae HaxoAaxca akiah, 
XMBOXHbie MAM npGAMeXbl, B KOXOpbIX MO>KHO 

Aonacxb. 

6) HMKorAa He flaeaib, m He 6paib hm y Koro 

opy>Kne, Koxopoe ne MMeex OTKpbiioro 
aaiBopa. 

7) Cxporo npnAep>KHBaxbCH yKasanuM, 
npMBeAeHHbix b Haoxoaurnx nHCxpyKAMax, no 

BonpocaM, Kacaioii(MMCH aMynnuMM, 
ybeAMTbca, axo oaa BcerAa naxofluxca b 
noAHOcxbio paboaeM cocxobhmm. 




KANONEZ AZCDAAEIAZ 

Oi Kavovec; AocpaAeiac; nou napouoicitjovxai 
0X0 napov SYXEipiSio exouv cop oxoxo va 
unev0upioouv xo aio0r|pa eu0uvqc; nou 
npenei va Sienei xouc; Kaxoxouc; kql xouc; 
Xptioxec; xcdv nupo|36A(jDV oxiArov. 

To nupopoAo onAa, av 5cv xPHCHMOnoiouvxai 
otooxd, pnopouv va yivouv enixivSuva xai va 
npOKaAeoouv aopapeq ki avenavopOuxec; 
pAdpeq. 

1) Mriv oripaScuexe noxE Kavevav f| ae xapia 
Kaxeu0uvor| nou 6ev eivai anoAuxa 
oiyoupq (n.x. oripaSeuexe npoq xo ndxcDpa). 

2) Na xeipLt^eoxe xa onAa oav va tjxav ndvxa 
yepdxa. 

3) Mexpi va ax|pa6er|jexe xo oxoxo Kpaxdxe 
xa baxxuAa paxpid and xr|v OKavSdAri. 

4) Kaxd xx| SidpKSia xnq yepiaqq Kai xqq 
anoyepioriq xpaxdxe ndvxa xa ddxxuAa 

paxpid and xr| oxavSdAri xai xo onAo 
aocpaAiopcvo. 

5 ) npiv xov nupopoAiapd xou oxdxou, 
oiyoupeuxeixe 6 xi niao) xou rj Kovxd xou 
6 ev undpxouv dv 0 p(onoi, t^ora ij avxiKsipe- 
va xa onoia 6 ev npenei va pAq 0 ouv. 

6) Miiv SivEXE noxE OE xavEvav xai pr|v 
naipvEXE noxE and xavEvav nupopoAo 
dxiAo nou 6 ev exei xo KAEioxpo avoixxd. 

7 ) 'Ooov aipopd oxa nupopaxiKd, okoAou- 
0 eioxe npooEKXLKd xiq oSttyiEq xou 
napdvxoq cyxeipiSiou koi pEpaiuSEixE dxi 
eivai OE dpioxii Koxdoxaori. 
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II 

8) Prima di fame uso, ad arma scarica e con 
otturatore arretrato e bloccato, control- 
lare che la canna del fucile sia perfetta- 
mente libera da eventual! ostmzioni. 

9) Prima di sparare con un'arma a voi sco- 
nosciuta, accertarsi di averne completa- 
mente compreso il funzionamento: la 
scarsa esperienza pud essere fonte di gra- 
vi incidenti. 

10) Quando si spara, e opportuno indossare 

protezioni alle orecchie ed agli occbi. 

1 1 ) Per evitare ferite o scottature, tenere mani 

e dita sempre lontane dal la bocca del- 
I'arma. 

12) Armi da fuoco e munizioni devono esse- 
re riposte sempre separate e cbiuse a 
chiave, ben lontano dalla portata dei 
bambini. 

13) Non fare uso di bevande alcoolicbe pri- 
ma e durante I'uso a fuoco dell'arma. 

RICORDATEVI: 

PRESTATE LA MASSIMA ATTENZIONE NEL 

MANEGGIARE LA VOSTRA ARMA: UN IN- 

CIDENTE E' QUASI SEMPRE IL RISULTATO 

DI UN'OSSERVANZA SUPERFICIALE DELLE 

NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA! 



8) Before using, with tbe gun unloaded and 
tbe action locked open, check that the 
barrel of the shotgun is clear of any 
obstruction. 

9) Before shooting an unfamiliar gun, be 
sure that you understand completely its 
functioning: Lack of experience can be 
the cause of serious accidents. 

10) When firing, it is advisable to wear ear 

and eye protection. 

11) Always keep hands and fingers away 
from the muzzle of the gun, to avoid 
wounds or burns. 

12) Firearms and ammunition should always 
be stored separately, and locked, well 
away from children's reach. 

1 3) Do not drink alcoholic beverages before 
or during the use of firearms. 

REMEMBER: 

PAY CLOSE ATTENTION TO HOW YOU 

HANDLE YOUR GUN: ACCIDENTS ALMOST 

ALWAYS RESULT FROM FAILURE TO 

OBSERVE THE FUNDAMENTAL SAFETY 

RULES. 



II 

8) L'arme etant dechargee, avant de I'utili- 
ser, la culasse ayant ete reculee et ver- 
rouillee, controler que le canon de votre 
fusil est parfaitement lihre de toute ob- 
struction eventuelle. 

9) Avant de tirer avec une arme que vous ne 
connaissez pas, assurez-vous que vous 
avez bien saisi son fonctionnement: le 
manque d'experience peut etre la source 
d'accidents graves. 

10) Lorsque vous tirez, il est conseille de tou- 
jours utiliser des protections aux oreilles 
et aux yeux. 

11) Toujours garder les mains et les doigts 
loin de la bouche de l'arme pour eviter 
de vous blesser ou de vous bruler. 

12) Toujours ranger separement les armes a 
feu et les munitions, verrouillez-les et 
placez-les loin de la portee des enfants. 

1 3) Ne buvez jamais d'alcool avant et durant 
I'utilisation d'armes a feu. 

N'OUBLIEZ PAS DE: 

TOUJOURS PRETER LA PLUS GRANDE AT- 
TENTION LORSQUE VOUS MANIEZ VOTRE 

ARME: UN ACCIDENT EST PRESQUE 

TOUJOURS LE RESULTAT D'UNE OBSERVA- 
TION SUPERFICIELLE DES NORMES FON- 

DAMENTALES DE SECURITE! 
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8) Antes de utilizar el arma, estando aun 
descargada, eche hacia atras y bloquee 
el obturador, y compruebe que el canon 
esta completamente libre de todo tipo de 
obstruccion. 

9) Antes de disparar con un arma que no 
conoce, asegurese de haber comprendi- 
do perfectamente su funcionamiento: la 
falta de experiencia puede provocar acci- 
dentes muy graves. 

10) Durante el uso, se recomienda utilizar 
protecciones para las orejas y los ojos. 

11) Siempre mantenga las manos y los dedos 
lejos de la boca del arma para evitar 
posibles heridas o quemaduras. 

12) Las armas de fuego y las municiones 

siempre se deben guardar separadas, 
bajo Nave y absolutamente fuera del 
alcance de los ninos. 

1 3) Nunca tome bebidas alcobolicas antes y 
durante el uso del arma de fuego. 

RECUERDE: 

UTILICE SIEMPRE SU ARMA CON LA 

MAXIMA ATENCION: UN ACCIDENTE 

CASI SIEMPRE ES CONSECUENCIA DE LA 

OBSERVANCIA SUPERFICIAL DE LAS NOR- 
MAS DE SEGURIDAD FUNDAMENTALES. 




8) riepefl Mcnonb30BaHMeM, npn pa3pn>KeHHOM 
Opy>KMM M C OTBeAOHHblM Hasafl M 
saCnoKMpoBaHHbfM aaTBopoM, npoBepnTb, 
HTO CTBOn BMHTOBKM COBepUlBHHO CB060fl6H 
OT B03M0>KHblX npenHTCTBMM. 

9) riepBA T6M, K3K CTpenSTb M3 Hen3BecTHoro 
Ban/i opyxMH, ybeAMTbca, mto Bbi nonHOCTbio 
noHB/iM ero cpyHKUMOHMpoBaHvie: 
OTcyjCTBMe onbiTa MO>KeT cjaTb hpmhmhom 
cepbesHbix HecMacTHbix CAynaeB. 

10) KorAa npoMSBOAMTca BbiCTpen, CAeAyer 
HaAeBATb 3aiitMTHbie npMcnocobneHMB Ha 
yiAM M maaa. 

11) Aah Toro, 'HToObi M36e>KaTb paneHMM m ox<oroB, 
CAeAyer BcerAa Aepx<aTb pyKM m naobubi 
BAa/iM or AyAbHoro cpeaa opyxrMa. 

12) OrHecrpeAbHoe opyxMe m awyMMUMA AOAx<Hbi 
BcerAa AOMeruarbCA paaflenbHO m 
aaKpbiBarbcn Ha kaioh, bhb npeAenoB 
AOcnraeMOCTM AeTeii. 

13) Fie ynorpeOAHTb anKoroAbHbie nanMTKM 

AepeA M BO BpeMH MCAOAbSOBaHMa 
orHecrpeAbHoro opyx<MH. 



CJIEflyET nOMHMTb; 

COBJlIOflATb nOBblUJEHHyiO OCTOPOXHOCTb 
□ PM OBPALilEHMM C BALIJMM OPY>KMEM: 
HECHACTHbIM CnVHAM nOHTM BCEFflA 
HBXIHETCH C/lEflCTBMEM FIOBEPXHOCTHOrO 
BbinOJIHEHMB OCHOBOnO/IAFAIOLllMX 
nPABMJl BE30riACH0CTM! 




8) Ooo TO onAo civoi OKOpo dSeio (npiv 
nupopoAtioexe), ps to KAeioTpo Tpopriypevo 
npoq TO nioro koi yovT^ropevo, pepairoSeire 
6x1 ri Kovvri xou onAou aap 6ev (ppaf^exai 
ano Kaveva avxiKeipevo. 

9) npiv nupopoAtioexe pe onAo xo onoio 6ev 
oap eivoL oiKeio, pepaiotOeixe 6xi KOxoAdpoxe 
onoAuxo xov xp6no Aeixoupyiac; xou. H 
eAAeupri epneipiop pnopei vo npOKoAeoei 
oopopci axuxiipaxo. 

10) 'Oxov nupopoAeixe, oap ouppouAeuoupe 
VO tpopoxe npooxoxeuxiKCi yio xo ouxid koi 
xo poxio. 

11) Kpoxoxe ndvxo xo xep^Q koi xo SdxxuAo 
poKpid and xo oxdpio xqp Kdvvric; yio vo 
onotpuyexe xpoupoxiopouc; koi eyKOupaxa. 

12) To nupopdAo dnAo koi xo nupopoxiKd 
npenei vo anoOriKeuovxai ndvxo XA)pioxd 
(oe xiApouc; nou KAeiSdtvouv) koi pOKpid 
and noi6id. 

13) Mr|v KOxavoAotvexe oivonveupaxdtdq noxd 
npiv ri Koxd xq didpKeia xx|c; xpoaxip xou 
dxiAou. 

MHN EEXNATE: 

NA EIITE lAIAITEPA HPOZEKTIKOI 

OTAN XEIPIZEZTE TO OHAO ZAZ. TA 

ATYXHMATA EINAI ZXEAON HANTA H 

ZYNEREIA THZ HAPABIAZHZ TON 

BAZIKON KANONON AZOAAEIAZ. 
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Presentazione 

La Benelli Armi S.p.A. e lieta di presentare la 
propria gamma di fucili semiautomatici, rea- 
lizzati grazie all'efficace lavoro del proprio 
Centro Studi e Ricerche, beneficiando inoltre 
della ricca esperienza acquisita sul piano tec- 
nologico e delle costruzioni meccaniche di 
precisione. 

L'esiguo numero di componenti, la meccani- 
ca estremamente semplice e razionale, I'ori- 
ginalita del sistema di chiusura a testina ro- 
tante e del sistema di alimentazione cartucce 
(cut off), conferiscono ai fucili Benelli la mas- 
sima affidabilita di funzionamento, praticita 
di impiego, semplicita di smontaggio e ma- 
nutenzione, tanto che, in assoluto, possono 
essere definiti i fucili piij moderni, precisi, 
sicuri, veloci ed eleganti attualmente in com- 
mercio. 

II SUPER BLACK EAGLE e il primo fucile 
semiautomatico in grado di sparare, oltre a 
tutti i tradizionali tipi di munizioni da cac- 
cia, anche le piij recenti cartucce con pallini 
di acciaio per il cui impiego ottimale e stato 
standardizzato un bossolo cal. 12 con lun- 
ghezza extra-magnum di 3" 1/2 (89 mm 
c.a.). 



Introduction 

Benelli Armi S.p.A. is proud to introduce the 
line of semi-automatic shotguns, a result of 
painstaking work at Benelli's Research and 
Development Center and of Benelli's exten- 
sive experience in precision engineering and 
technical know-how. 



The small number of components, an ex- 
tremely simple operating principle, the inno- 
vativeness of the turning block bolt locking 
system and the new cartridge feeding system 
(cut off), make the "Benelli" shotguns highly 
reliable and practical, easy to strip and up- 
keep to the extent that the shotguns can be 
considered the most modern, accurate, safe, 
fast and elegant shotguns available today. 

SUPER BLACK EAGLE is the first semi-auto- 
matic shotgun capable of shooting, in addi- 
tion to all traditional hunting loads, the most 
recent steel shot loads which are best used 
with 12 gauge shells with an extramagnum 
length of 3" 1/2. 




II 

Presentation 

La societe Benelli Armi S.p.A. est heureuse de 
vous presenter sa nouvelle gamme de fusils 
semi-automatiques, realises grace au travail 
efficace du Centre d' Etudes et de Recherches 
associe a I'experience tres vaste que Benelli 
Armi S.p.A. a acquis dans le domaine tech- 
nologique en general et notamment dans 
celui de la mecanique de precision. 

Le nombre reduit de ses composants, sa me- 
canique extremement simple et rationnelle, 
I'originalite de sa tete de fermeture rotative et 
de son systeme d'alimentation du magasin 
(cut off), conferent aux fusils Benelli une tres 
grande fiabilite de fonctionnement, un emploi 
pratique et une parfaite simplicite de demon- 
tage et d'entretien, tant et si bien qu'on peut 
absolument les considerer les fusils les plus 
modernes, precis, surs, rapides et elegants 
actuellement dans le commerce. 

Le SUPER BLACK EAGLE est le premier fusil 
semi-automatique en mesure de tirer non 
seulement avec tous les types traditionnels 
de munitions de chasse, mais aussi avec les 
cartouches les plus recentes a plombs d'a- 
cier. En vue de son emploi optimal, une 
douille cal. 12 ayant une longueur extra- 
magnum de 3" 1/2 (89 mm env.) vient d'etre 
standardisee. 
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Presentacion 

La Empresa Benelli Armi S.p.A. tiene el gusto 
de presentar su nueva gama de fusiles semi- 
automaticos, realizados gracias al trabajo efi- 
caz de su Centro de Estudios e Investigacio- 
nes. Ademas, se ha utilizado la gran expe- 
riencia que la Empresa Benelli Armi S.p.A. 
tiene en el campo tecnologico y de las con- 
strucciones mecanicas de precision. 

El exiguo numero de sus componentes, su 
mecanica extremadamente simple y racional, 
la originalidad de su sistema de cierre con 
cabeza de cierre y de su sistema de alimenta- 
cion de los cartuchos (cut off), dan a los fusi- 
les Benelli la maxima fiabilidad de funciona- 
miento, practicidad de uso y sencillez de des- 
montaje y manutencion, tanto, que pueden 
ser definidos, en absolute, los fusiles mas 
modernos, precisos, seguros, rapidos y ele- 
gantes actualmente a la venta. 

El SUPER BLACK EAGLE es el primer fusil 
semiautomatico capaz de disparar, ademas 
de todos los tradicionales tipos de municio- 
nes de caza, tambien los mas recientes cartu- 
chos con balines de acero para cuyo uso 
optimo se ha estandarizado un casquillo cal. 
12 con una longitud extra-magnum de 3" 1/2 
(89 mm. c.a.). 




BeeAeHiie 

KoMnaHMH Benelli Armi S.p.A. pafla npeflCTaenTb 
BaM CBOio raMMy nojiyaBTOMaTMHecKMX 
BMHTOBOK, BbinonHeHHbix bnaroAapH 
aChCjDeKTMBHOM pabOTB C06CTBeHH0r0 
MccneflOBaTeabCKoro UeHtpa, onuparomerocn 
Ha boraTbm onbiT, npMobpereHHbm b 
T exHonornHecKOM ccfiepe m b obnaern 
npeuMSMOHHbix MexaHnnecKMx KOHCTpyKUHH. 

OrpaHMHeHHoe KoriHHecTBo KOMnoHeHTOB, 
OHBHb npocTaa n papnoHaribHaB MexaHMuecKan 
KOHCTpyKUMH, OpnrMHa/IbHaH CMCreMa SaKpblTMH 
noBopoTHOM nepeflHBM hbctm m cHcreMbi noflanH 
narpoHOB c oTceneHMeM, obecneuMBaioT 
BMHTOBKaM Benelli MaKCMManbHyro Hafle>KHOCTb 
Cf3yHKUMOHHpOBaHHH, npaKTMHHOCTb npM 
McnonbaoBaHMH, npocTory npn paabopKe n 
TexobcnyxneaHMH, noaroMy mx moxho Haaeatb 
Hawbonee coepeMeHHbiMn, joHHbiMn, 
HaaexHbiMM, bbicrpaiMM n aneraHTHbiMn 
BHHTOBKaMM, HMeiOLUMMHCH B HaCTOBtHee BpBMH 

B npoflaxe. 

Moflejib SUPER BLACK EAGLE - are nepBaa 
nonyaBTOMaTMHecKaH BHHTOBKa, cnocobHarr 
CTperiHTb c McnoHbaoBaHHeM, noMMMO acex 
TpaflMUHOHHblX TMnOB OXOTHHHbeM aMyHHUMM, 
Hanbonee coBpeivieHHbix narpoHOB co 
CTaribHOM flpobbK). OnTMManbHoe npMMeHeHne 
bbmo CTaHflapTnanpoBaHo c rMJtbaoM Kan. 12 
AnHHOH extra-magnum 3” 1/2 (OKono 89 mm). 




riapouaiaari 

H Benelli Armi S.p.A. eivai neptiepavq nou 
oaq napouoidfjei xqv Kaivoupyia oeipa 
qpiauTopaTCOv TOuipsKicov nou bqpioupYtl- 
Bqxav xdpre; orqv anoTsXeopaTiKf) spyaoia 
Tou KevTpou MeAsxqc; ki 'Epeuvac; Tqg 
eTOipeiac; oe ouvbuaopo ps tqv nAouoia 
epneipia xqc; Benelli Armi S.p.A. orov Topea 
xqc; TexvoAoyiac; koi xqc; KaTaoKEuiic; 
pqXQviopcbv OKpipeiac;. 

O eAaxiOTOc; apiGpoc; e^apappaTorv, q 
e^aipETiKCi onAti koi opSoAoyiKti pqxaviKti, 
q npcjTOTunia tou veou ouoTTipaTOc; 
KAeibcbpoTOc; pe nepiOTpetpbpevq KSipaAf] 
KOI TO KOivoupYio ouoTqpa Tpocpobooiaq 
(puoiYYHnv (cut off), kovouv to TOuipsKia 
“Benelli” e^oipeTiKO a^ioniOTO orq AeiTOup- 
YLCi Touq, npoKTiKO OTq xP>1oq Touq ki 
eukoAo OTqv anoauvappoAoYqoq koi xq 
ouvTtfpqoq xouq. f lo xouq Abyouq auxouq, 
TO vea TOutpsKio Benelli pnopouv xtrjprq 
Kopio optpipoAia VO xcipciKTqpiOTOLiv TO nio 
povxepva, aoepoAtf, yptlYopci koi Kopipd 
TOucpsKio nou KUKAotpopouv otfpepa oxo 
epndpio. 

To SUPER BLACK EAGLE sivoi xo npdrxo 
qpiouxdpoxo nupopdAo onAo oe 9soq va 
Xpqoiponoif|oei dxi pdvo oAouq xouq 
napabooiOKOuq xunouq ku vqyexiKorv 
cpuoiYYHrtv oAAd koi to nio ouyxpova 
(puaiYYHi pe oxodAivo OKbyio. f la xqv 
ibaviKq xPhop tcov xeAeuxaicjv, exei 
xunonoiqGei evoq KdAuKoq pe 6iap.12 koi 
pf)Koq extra-magnum 3” 1/2 (89 mm). 
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II 

Funzionamento 

I fucili semi-automatici "Benelli" fondano il 
loro funzionamento sul principio inerziale a 
canna fissa, che utilizza I'energia cinetica di 
rinculo dell'arma: a tutt'oggi una innovazio- 
ne tecnica tra le piu rilevanti e genial! nel 
settore produttivo delle armi sportive. 

Come noto, per il suo funzionamento, si 
avvale di una molla interposta liberamente 
fra testa di chiusura ed otturatore. 

Durante lo sparo - per reazione al rinculo del 
fucile - I'otturatore (inerte) compie un avanza- 
mento di circa 4 mm, proporzionato alia 
potenza della cartuccia; comprime la molla 
che, ultimata la fase di compressione, si 
distende, facendo arretrare il gruppo otturato- 
re e permettendo cost I'estrazione del bossolo 
ed il successivo ricaricamento dell'arma, che 
avvengono secondo il sistema tradizionale. 

II carico della molla e opportunamente tarato 
sia per creare un ritardo all'apertura sia per 
compensare le diverse pressioni prodotte da 
cartucce di varia potenza, senza necessita di 
regolazioni. 

A questo principio di funzionamento e stata 
abbinata una testa di chiusura rotante, di for- 
ma semplice e robusta, che con soli due den- 
ti realizza una perfetta chiusura assiale in 
culatta, capace di sopportare le pressioni in 
canna sviluppate dalla cartuccia cal. 1 2. 



Operation 

Benelli semi-automatic shotguns operate on 
the same basic principle of inertial opera- 
tion with fixed barrel, utilizing the kinetic 
energy of gun recoil, which still today repre- 
sents one of the most important and ingeni- 
ous innovation of sporting weapon produc- 
tion. 

As is known this system is based on a spring 
placed between the locking head and the 
bolt. 

As the gun recoils during firing, the breech 
bolt (inert) moves about 4 mm forward, thus 
compressing the spring. When this is fully 
compressed, it overcomes breech bolt iner- 
tia, thrusting it to the rear under residual 
pressure, permitting cartridge case extraction 
and reloading with the conventional system. 

Spring pressure is designed to delay the 
opening of the action, which occurs after the 
shot has left the barrel, and to compensate 
for the different pressures produced by car- 
tridges of varying power, with no adjustment 
necessary. 

To this operating system has been added a 
revolving bolt head of simple and robust 

shape, which with only two locking lugs, 
closes the breech axially and perfectly, with- 
standing any pressure of the 12-gauge car- 
tridge. 




II 

Fonctionnement 

Les fusils semi-automatiques "Benelli" se 
basent sur le principe de fonctionnement 
inertiel a canon fixe, qui utilise I'energie 
cinetique de recul de I'arme qui, encore 
aujourd'hui constitue la plus importante et 
ingenieuse innovation technique du secteur 
de production des armes sportives. 

Le fonctionnement de ce systeme s'effectue 
grace a un ressort librement interpose entre 
la tete de fermeture et I'obturateur. 

Au moment du tir, par reaction au recul du 
fusil, I'obturateur (inerte) accomplit un avan- 
cement d'environ 4 mm., proportionnel a la 
puissance de la cartouche en comprimant le 
ressort. A la fin de la compression, le ressort 
se detend, faisant reculer tout le groupe obtu- 
rateur, en permettant ainsi I'extraction de la 
douille et le rechargement de I'arme qui s'ef- 
fectue selon le systeme traditionnel. 

Le ressort est charge de fagon a creer un re- 
tard a I'ouverture, et a moduler, sans necessite 
de freinage, les diverses pressions produites 
par les cartouches de differentes puissances. 

Ce principe de fonctionnement a ete combine 
a une tete de fermeture tournante, robuste et 
simple, qui grace a deux seules dents de fer- 
meture, assure une fermeture parfaite et axia- 
le de la culasse, capable de supporter dans le 
canon la pression des cartouches cal. 1 2. 
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Funcionamiento 

Los fusiles semi-automaticos "Benelli" basan 
su funcionamiento en el principio inercial 
con canon fijo, que utiliza la energfa cinetica 
de retroceso del arma y que hasta la fecha 
representa la novedad tecnica mas relevante 
y genial en el sector productivo de las armas 
deportivas. 

Como ya se sabe, por su funcionamiento, se 
vale de un resorte colocado libremente entre 
la cabeza de cierre y el obturador. 

Durante el disparo, por reaccion del retroceso 
del fusil, el obturador (inerte) realiza un avan- 
ce proporcional a la potencia del cartucho, de 
aproximadamente 4 mm, comprimiendo el 
resorte. Este ultimo, al terminar de comprimir- 
se, se relaja haciendo retroceder todo el grupo 
obturador y permitiendo, de esta manera, la 
extraccion del casquillo y la recarga del arma, 
llevados a cabo segun el sistema tradicional. 

La resistencia del resorte esta oportunamente 
calibrada tanto para crear un retraso en la 
apertura como para regular, sin necesidad de 
ajuste, las diferentes presiones producidas 
por cartuchos de diferentes potencias. 

A este principio de funcionamiento ha sido 
agregada una cabeza de cierre, de forma sim- 
ple y robusta, que con dos dientes de cierre 
realiza un perfecto cierre axial en el cerrojo, 
capaz de soportar las presiones del canon 
desarrolladas por el cartucho calibre 12. 




OyHKMiiOHiipoBaHiie 

□onyaBTOMaTnuecKMe bmhtobkm “Benelli” 
OCHOBbIBaiOT CObCTBeHHOe CbyHKUMOHMpOBaHMe 
ua MHepUMOHHOM npMHUMne C CpMKCMpOBaHHblM 
CTBOnOM, KOTOpblU MCnO/lbSyeT KMHeTnHeCKMM 
npMHLiMn OTKara py>Kba: hb cerpnHnujHiiM ABHb 
3TO OflHO M3 CaMbIX SHaHMTBJIbHblX 
TeXHMHeCKMX yCOBepmeHCTBOBaHMM B 
obJiacTM npoM3BOflCTBa cnopTMBHoro opy>KMn. 
KaK M3BecTH0, flnn CBoero ctsyuKunoHnpoBaHna 
ara cncreMa ncnojibsyer npyxMuy, CBobofluo 
pacnojioxeHHyro Mexfly aanopubiM MexaunsMOM 
M saTBopoM. 

Bo BpeMH BbicTpena - n3-3a peaKpnu oTKara 
BMHTOBKM - 3aTB0p (MHepTHbIM) BbinOTIHFieT 
flBMxeHMe Bnepefl npM6nM3MTejibHo Ha 4 mm, 
nponopuMOHaribHO moluhoctm narpoHa; oh 
cxMMaer npyxMHy, KOTopaa, no aaBepiueHMM 
chaabi cxaTMH, pacnpaBnneTcn, npMBOfln k 
OTB eflOHMK) Haaafl ysna satBopa, m no3Bonnn 
TaKMM 06pa30M M3BneHb rMJlbSy M nOBTOpHO 
aapnflMTb opyxMe, mto BbinoTiHneTcn 
jpaflMUMOHHblM cnocoboM. 

CxaTMe npyxMHbi OTKanMbpoBaHO 
COOTBeTCTByiOLUMM 06pa30M, TaK, HTObbI 
coaflaaaTb ono3AaHMe OTKpbiTMH, m flna Toro, 
HTobbi KOMneHCMpoBaTb pa3HMuy flaBneHMH, 
npoM3BOflMMyio narpoHaMM paariMUHOM 
MOiitHOCTM, He jpebyn BbinonHeHMn 
peryriMpoBaHMM flnn Kaxfloro cnyuan. 
COBMeCTHO C 3TMM npMHUMnOM CjjyHKUMOHMpOBaHMn 
McnonbsyeTCH noBopoTHan nepeAHnn nacTb 
aaTBOpa, npOCIOM M npOHHOM KOHCTpyKUMM, 
KOTopan npM noMoruM Bcero flayx aybuoB 
BbinonHneT coBepiiJeHHoe oceaoe aaKpbiTMe npM 




AaiToupyia 

To ripiauTopaxa TOuipsKia “Benelli” paoi^jovTai 
OTr|v apxn uSpaveiaKqq AsiTOupyiac; pe 
OTaBepn Kowr) nou xprioiponoiei xqv KLvqxiKfi 
evepyeia xqp avciKpouaqc;: pia texvikh 
K aivoTOpia nou OKOpa oxiq pEpeg paq 
OEidpEixoi ono Tiq nio o^ioAoyEq koi iSiocpuEiq 
OTOv TOpEO napayuvnq oBAriTiKoiv onAojv. 
'OncDq eivai yvaroxo, q Aeixoupyia xou onAou 
pQoir;exai oe eva eAaxfipio nou napeppdAAexai 
eAeu0epa avapeaa oxo KAeioxpo kql oxqv 
KEipaAfi xou KAeioxpou. 

Koxd xq didpKEio xou nupopoAiopou, xo 
KAeioxpo (Adyo) xqq odpdveiaq) ovxidpd oxqv 
onio0o6pdpqoq xou xoucpeKiou npaypoxono- 
idbvxaq, ovdAoya pe xq duvopq xou tpuaiYyiou, 
pia Kivqoq npoq xo epnpdq KOxd nepinou 4 mm 
pe onoxeAeopa vo nieoei xo sAoxfipio. To 
eAaxqpio, arpou nieaxei, opxi^ei vo eniOTperpei 
oxqv apxiKti xou 0eoq onpdrxvovxoq npoq xo 
nioo) dAov xov pqxoviopd xou KAeioxpou ki 
enixpenovxoq, exoi, xqv aipaipeoq xou KdAuKO 
KOI xqv xpocpodooia cpuoiYyiajv pe xo 
napadooiaKO ouoxqpo. 

H nieoq xou eAoxqpiou eivoi eidiKd peAexqpevq 
and xo epyooxdoio exoi (iaxe va dqpioupyei 
pia enippdduvoq xou avoiypaxoq koi va 
avxioxa0piJ|ei xiq nieoeiq nou dqpioupyouv xa 
didipopa ei6q ipuoiYyiarv X^pi*? avdYKq 
pu0pioqq. 

Auxri q apxti AeixoupYiaq ouvdudoxqKe pe pia 
nepiOTpeipopevii KerpoAq KAeiorpou, anAf| 
oxov oxediaopd xqq aAAd 6uvaxf|, nou pe 6uo 
eidiKd peAexqpeva ddvxia npoYpaxonoiei eva 
xeAeio aEoviKO KAeidiopa oxo nioo) pepoq xqq 
Kdvvqq, lkovo va avxeEei Kd0e eidouq nieoq 
nou avanxuooei xo cpuoiYYi 6iap.12. 
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II 

La nuova gamma si avvale di un sistema di 
alimentazione appositamente studiato per: 

- consentire il passaggio manuale delle car- 
tucce, comprese quelle con bossolo lungo 
3" 1/2 (89 mm c.a.) dal serbatoio in canna 
per un rapido e facile cambio cartuccia; 

- assicurare una alimentazione veloce e 
sicura nel riarmo; 

- verificare rapidamente se I'arma ha il cane 
armato ed e pronta per il tiro. 

II sistema di alimentazione cut-off si avvale 
di una particolare "leva discesa cartuccia", 
sporgente per un tratto dal piano inferiore 
della carcassa, in posizione di facile accesso 
al dito che sta sul grilletto. 

Al momenta dello sparo, la molla del cane 
fa ruotare verticalmente la "leva discesa car- 
tuccia" che, per effetto della sua molla di 
richiamo, ruota in senso orario, permettendo 
cosi I'uscita di una cartuccia dal serbatoio. 

La cartuccia poi, nel posizionarsi sul cuc- 
chiaio elevatore, preme contro la leva fermo 
cartuccia, facendola ruotare in senso contra- 
rio ed impedendo quindi I'uscita di una 
seconda cartuccia. 

II cucchiaio elevatore, comandato dall'ottura- 
tore, sale automaticamente e porta la cartuc- 
cia in posizione idonea all'incameramento. 



The new line of shotguns features a loading 
system designed to: 

- make it possible to shift cartridge manual- 
ly including 3" 1/2 shells, from the maga- 
zine tube to the barrel for quick and easy 
ammunition changes; 

- ensure even faster and safer automatic, re- 
loading; 

- permit rapid checking of whether the 
hammer is cocked and ready to shoot. 

The cut-off feeding system operates by 
means of a special "cartridge drop lever", 
the outer portion of which protrudes below 
the receiver and is thus easily reached by the 
trigger finger. 

Upon shooting, the hammer spring forces 
the cartridge drop lever upwards to diseng- 
age it from the carrier latch which, pulled by 
the carrier latch spring, rotates clockwise to 
allow a cartridge to exit from the magazine. 

As the cartridge falls into position on the car- 
rier, it presses against the "cartridge drop 
lever" which rotates in the opposite direc- 
tion to prevent a second cartridge from exit- 
ing. 

When the bolt is operated the carrier rises 
automatically to position the cartridge for 
introduction in the chamber. 



II 

La nouvelle gamme est equipee d'un systeme 
d'alimentation specialement etudie pour: 

- permettre le passage manuel des cartou- 
ches y compris de celles a douille de 3" 1/2 
(89 mm env.) de longueur, du magasin a la 
chambre en vue d'un changement rapide 
et facile des munitions dans le canon; 

- assurer une alimentation encore plus rapi- 
de et plus sure dans le rearmement auto- 
matique; 

- verifier rapidement si I'arme a le chien 
arme et si elle est pr&e a tirer. 

Le systeme d'alimentation cut-off prevoit un 
"levier special de descente de la cartouche" 
dont la partie exterieure depasse le plan infe- 
rieur de la carcasse et qui est facilement 
accessible au doigt qui appuie sur la detente. 

Au moment du tir, le ressort du chien fait 
pivoter verticalement le levier de descente de 
la cartouche. 

Celui-ci, du fait de son ressort de rappel, 
tourne de gauche a droite en permettant ainsi 
la sortie d'une cartouche du magasin. 

Cette cartouche, en se positionnant sur I'ele- 
vateur, appuie sur le levier d'arrft de la car- 
touche en le faisant tourner dans le sens con- 
traire et en empechant ainsi la sortie d'une 
deuxieme cartouche. 

L'elevateur, commande par I'obturateur, mon- 
te automatiquement et amene la cartouche 
dans la position d'entree dans la chambre. 
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La nueva gama se vale de un sistema de ali- 
mentacion particularmente estudiado para: 

- permitir el paso manual de los cartuchos, 
comprendidos los con un casquillo largo 
3" 1/2 (89 mm. c.a.) por el almacen en 
canon para un cambio de cartucho rapido 
y facil; 

- asegurar una alimentacion rapida y segura 
en la recarga; 

- comprobar rapidamente si el arma tiene el 
martillo armado y esta lista para el disparo. 

El sistema de alimentacion se vale de una 
particular "palanca de descenso del cartu- 
cho", sobresal iente para un tramo de la 
superficie de la carcasa, en posicion de facil 
acceso para el dedo que esta en el gatillo. 

En el momenta del disparo, el resorte del 
martillo hace girar verticalmente la "palanca 
de descenso del cartucho" que, gracias al 
efecto de su resorte antagonista, gira en el 
sentido de las agujas del reloj, permitiendo 
asi la salida de un cartucho del almacen. 

Euego el cartucho, posicionandose en la 
cuchara elevadora, aprieta la palanca de blo- 
queo del cartucho, haciendola girar en senti- 
do contrario e impidiendo as! la salida de un 
segundo cartucho. 

Ea cuchara elevadora, controlada por el ob- 
turador, sube automaticamente y lleva el car- 
tucho en posicion adecuada para entrar en la 
camara. 




OTKare, cnocobHoe BbiflepxnsaTb flaaneHne, 
npoM3BOflHMoe b CTBone narpoHOM 12 Kaanbpa. 
HoBaa raMMa OTonHaeTca cncreMOM noflann, 
cneqnaribHO paapaboraHHofi flna roro, HTobbi: 

- no3BonnTb pyHuoe npoflanxeune naxpoHOB, b 
TOM HMCTie narpoHOB c AnnuHoti rnabaofi 3” 
1/2 (oKoao 89 mm) M3 MaraaMua b ctboa, Ana 
bbicTpoM M npocTOM CMeabi narpoHa; 

- obecneuMBaTb eiue bonee bbicrpyio m 
3cfic)3eKTMBHyio noAAay npM aBTOMaxMaecKOM 
nepeaapaAKe; 

- bbicTpo npoBepMTb, B3BeAea am KypoK y 
opy>KMa M roTOBO an oho k Bbicxpeny. 

CMCxoMa noAaHM c OTceneHMeivi (cut-off) 

Mcnonb3yex ocobbiM ‘‘pbiaar BbibpacbiBaxena 
naxpoHa’I BbicxynarautMM aa onpoAenoHaoM 
oxpe3Ke HMxaeM noaepxHocxM cxBonbHOM 
KopobKM, B nonoxoHMM, yqobHOM Ana Aocxyna 
nanbua, pacnonoxoHHoro Ha KypKO. 

B MOMGHX Bbicxpena npyxMHa KypKa 
noBopaaMBaex no aepxMKanM ‘‘pbiaar 
BbibpacbiBaxena naxpona”, KoxopbiM, noA 
B03AeMCXBMeM CObCXBeHHOM npyxMHbi 
LABKonAbi Aepxaxena, noBopaHMaaexca no 
aacoBOM cxpenKe, noaBonaa BbixoA naxpoHa m 3 
Mara3MHa. 

3axeM naxpoH, paaMerpaacb Ha noxxe 
Aepxaxena, HaxMMaex Ha pbiaar Aepxaxena 
naxpoHa, noBopaaMBaa ero b npoxMBononoxHOM 
HanpaBAeHMM m npenaxcxBya, xbkmm obpaaoM, 
BbixoAy Bxoporo naxpoHa. 

JloxKa Aepxaxena, ynpasnaeMaa aaxBopoM, 
aBTOMaxMaecKM noAHMMaexca m nepeHOCMX 
naxpoH B nonoxeHMe, cooxBexcxByioLAee 
nocxynneHMio b KaMepy. 




H vea aeipci xoucpeKidbv 6ia0exei eva ouoxripa 
xpotpobooiap eibiKO peAexripevo: 

- yia va emxpenei eva ypHYOpo bukoAo 
nepaopa xrov cpuaiyyi^v ano xpv ano0f|Kp 
cyxriv KQvvp pe xo xePL oupnepiAapPavopevorv 
x(ov (puaiYYicirv pe paxpu KCiAuKa 3” 1/2 (89 
mm); 

- Yie va eEaaipaAi(;ei pia YpiiYoph ki aotpaAt) 
xporpoboala xaxa xpv 6nAiox|. 

- Yie va aap eraxpenei va eAeYxexe YpilYopo ki 
euKoAa av o Koxopap eivai onAiopevoc; xai 
xo xoucpeKi exoipo va nupopoAfiaei. 

To ouaxppa xpocpobooiac; “cut off” 
Xppoiponoiei evav iSiaixepo “aneAeu9epojxf| 
cpuaiYYiilrv” xou onoiou eva pepop npoe^exei 
oxr|v Kaxo) nAeupd xou xoppou xou onAou, oe 
oppeio pe euKoAp npoopaop yie xo ScikxuAo 
nou naxdei xpv OKavbdAp. 

Tpv oxiYpri xou nupopoAiopou, xo eAaxfipio 
XOU KOKOpa npOKoAei xpv Kd0exp nepioxpocpfi 
xou “aneAeu0epojxf| tpuoiYYi^v” o onoiop, 
Xdpip 0X0 eAaxtipio enavacpopdp xou, 
nepioxpetpexai xaxd xp tpopd xrov beiKxrbv xou 
poAoYiou enixpenovxap, exoi, xpv e^o6o xou 
cpuoiYYiou and xpv ano0f|Kp. 

'Oxav xo rpuaiYYi Ppe0ei xono0exppevo oxp 
YAroooa nie((ei xov avaoxoAea avayKdr^ovxac; 
xov va nepioxparpei npop xpv avxl0exp 
Kaxeu0uvop ki epno6it(ovxac; xpv eEodo xrov 
dAArov rpuoiYyrrbv. 

H ykmaaa, nou eAeYXexai and xo KAeioxpo, 
cjpKiovexai auxdpaxa koi rpepvei xo rpuoiYyr <xxp 
orooxfi 0eop yia xpv eioodo xou oxp 0aAdpp. 
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II 

Nel frattempo, la molla del cane - gia ricom- 
pressa in posizione di armamento - ha lascia- 
to libera la "leva discesa cartuccia" di ripren- 
dere la sua posizione di riposo: in tal modo, 
la leva fermo cartuccia e obbligata a trattene- 
re definitivamente le cartucce ancora nel ser- 
batoio, fino a quando non verra sparato un 
nuovo colpo. 

La "leva discesa cartuccia" presenta sulla par- 
te che sporge dal piano inferiore della carcas- 
sa un punto rosso, ben identificabile: quando 
questo e visibile, I'arma ha il cane armato ed 
e pronta a far fuoco; in caso contrario, I'arma 
ha il cane disarmato. 

Anche la gamma di fucili SUPER BLACK 
EAGLE, come tutti gli automatici Benelli, uti- 
lizza I'energia di rinculo dell'arma per ogni 
movimento automatico; vengono cosi elimi- 
nati sia gli inconvenienti dei sistemi a canna 
rinculante, in particolare la vibrazione della 
canna durante lo sparo e la necessita di freno 
di regolazione per cartucce potenti, sia gli 
inconvenienti del sistema a sottrazione di gas 
quali la necessita di frequenti pulizie del 
sistema e possibili difetti in condizioni atmo- 
sferiche avverse. 

Per I'alto grado di perfezionamento raggiun- 
to, e grazie alia canna camerata magnum 3" 
1/2, il fucile pub funzionare con una vasta 
gamma di cartucce: I'originalita del principio 
di funzionamento inerziale richiede comun- 
que alia cartuccia un minimo di energia cine- 
tica, necessaria per attuare il complete auto- 



In the meantime, the hammer spring, which 
was compressed during cocking, has freed 
the cartridge drop lever to return to its rest 
position. In this way, the carrier latch holds 
the remaining cartridges in the magazine 
until the next shot is fired. 

The end of the cartridge drop lever which 
protudes from the receiver is marked with a 
red point. When the red point is visible, the 
hammer is cocked and the gun is ready to 
fire; otherwise the hammer is not cocked. 

The SUPER BLACK EAGLE line of shotguns, 
like all Benelli semi-automatic shotguns, 
uses the recoil energy to cycle the action. 
This does away with the problems stemming 
from recoiling barrels, especially barrel 
vibrations when the shot is fired and the 
need for an adjustor for powerful shells, as 
well as the problems of gas-operated systems 
that require frequent cleaning and which 
may malfunction under adverse climatic 
conditions. 

The shotgun can operate with a wide range 
of cartridges, thanks to the high degree of 
performance being acquired and their 3" 1/2 
magnum chambers. The inertial system 
requires, however, a minimum of kinetic 
energy, which is necessary to achieve a nor- 
mal cycling of ammunition. 



II 

Entre temps, le ressort du chien - deja corn- 
prime en position d'armement - a libere "le 
levier de descente" en lui permettant de re- 
prendre sa place. De cette maniere, le levier 
d'arret de la cartouche est oblige de retenir 
definitivement les cartouches encore dans le 
magasin jusqu'a ce qu'un nouveau coup ne 
soit tire. 

Le levier de descente de la cartouche com- 
porte, bien en vue sur la partie qui depasse 
du plan inferieur de la carcasse, un petit 
point rouge. Lorsque celui-ci est visible, le 
chien est arme et I'arme est prete a tirer. Dans 
le cas contraire, le chien est desarme. 

De meme que tous les automatiques Benelli, 
egalement la gamme de fusils SUPER BLACK 
EAGLE utilise I'energie de recul de I'arme 
pour chacun de ses mouvements automati- 
ques. Ceci permet d'eliminer tous les in- 
convenients des armes montant un canon a 
recul, comme les vibrations du canon pen- 
dant le tir et la necessity d'un frein de regula- 
tion pour les cartouches puissantes, et aussi 
d'eviter les inconvenients du systeme repo- 
sant sur I'emprunt de gaz, comme la ne- 
cessite de nettoyages frequents ou les possibi- 
lites d'enrayage lorsque les conditions atmo- 
spheriques sont defavorables. 

Grace a son haut degre de perfectionnement, 
mais aussi leur canon magnum 3" 1/2, le fusil 
est en mesure de fonctionner avec une tres 
vaste gamme de cartouches; I'originalite du 
systeme de fonctionnement par inertie ne 
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Mientras tanto, el resorte del martillo - ya 
vuelta a ser comprimida en posicion de ar- 
mada - ha dejado libre la "palanca de descen- 
so del caitucho" de volver a tomar su posicion 
de reposo: de esta manera, la palanca de blo- 
queo del cartucho esta obligada a mantener 
definitivamente los cartuchos todavia en el 
almacen, hasta que no se disparara otro tiro. 

La "palanca de descenso del cartucho" pre- 
senta en la parte que sobresale de la superfi- 
cie inferior de la carcasa un punto rojo, bien 
identificable: cuando este es visible, el arma 
tiene el martillo armado y esta lista para 
hacer fuego; en caso contrario, el arma tiene 
el martillo desarmado. 

Tambien la gama de fusiles SUPER BLACK 
EAGLE, al igual que todos los automaticos 
Benelli, utiliza la energia de retroceso del 
arma para cada movimiento automatico; asf 
se eliminan tanto los inconvenientes de los 
sistemas de canon con retroceso, en particu- 
lar la vibracion del canon durante el disparo 
y la necesidad de freno de regulacion para 
cartuchos potentes, como los inconvenientes 
del sistema de substraccion de gas como la 
necesidad de limpiar con frecuencia el siste- 
ma y posibles defectos en condiciones atmo- 
sfericas adversas. 

Pare el alto grado de perfeccion obtenido, y 
gracias al canon con camara magnum 3" 1/2, 
el fusil puede funcionar con una amplia 
gama de cartuchos: la originalidad del prin- 
cipio de funcionamiento inercial de todas for- 




OflHOBpeMeHHo, npyxMHa KypKa - yxe cxaraa 
B nojioxeHne aapaxaHna - ocraBjiaeT 
CBOboflHbiM ‘‘pbmar BbibpacbiBarenH narpoHa’,’ 
KOTopbiM BosBpaiuaeTca b norioxeHne noKoa: 
TaKMM obpasoM, pbinar ocraHOBKn naxpoHa 
BbiHyxfleH OKOH^areribHO yflepxMBaxb 
naxpoHbi, eiue Haxoflmuneca b MarasMHe, flo 
xex nop, noKa ne 6yflex nponaBeAeu 
cneflyraiAMM Bbicrpen. 

‘‘PbiHar BbibpacbiBaxexiH naxpona” nMeex na 
nacxM, Bbicxynarotneii na HMXHeri noaepxHocxn 
CXBOnbHOM KOpObKM, XOpOLAO BMflMMyK) KpaCHyiO 
xo4Ky: Korfla ona anflHa, opyxne mvieex 
BSBefleHHbiM KypoK M toxoBO K cxpexibSe; B 
npoxMBHOM cayuae, opyxne c HeBaaefleHHbiM 

KypKOM. 

laMMa BMHXOBOK SUPER BLACK EAGLE, xaKxe, 
KaK M Bce aBxoMaxnnecKMe bmhxobkm Benelli, 
Mcnoabayex anepruio oxKaxa opyxnn flnn 
Kaxfloro aBxoMaxMHecKoro ABnxennn; axo 
nosBoanex nabaBMXbca ox neyaoboxB cmcxom c 
oxKaxoM cxBoaa, b hbcxhocxm ox Bnbpaqnn 
cxBoaa BO opeMa Bbicxpeaa n neobxoflMMOcxn 
npnMeneHMa peryaapoBOHHoro xopMoaa flaa 
MOLUHbix naxpoHOB, a xaKxe cacxeM c oxboaom 
raaoB, xpebyromnx nacxoM ohucxkm raaoBoro 
oxBepcxnn n bosmoxhocxm BOSHnKHOBenna 
flecjjeKxoB npn naoxnx noroflHbix ycaoBnax. 
Baaroflapa BbicoKoti cxenean aaflexHocxn, a 
xaKxe baaroflapa cxBoay magnum 3” 1/2, 
BMHxoBKa Moxex McnoabaoBaxbca c oSujmphom 
raMMOM naxpoHOB: opamHaabaocxb 

MHepuMOHHoro npnaunna cfryaKunoHnpoBaHna 
xpebyex ox naxpoaa MnamviyM KMHexnaecKOM 
aaeprnn, aeobxoflMMofi flaa BbinoaHeana 




Ev x(o pexa^u, xo eAaxf|pio xou KOKOpa (nou 
niet^exai oxav xo xoucpsKi eivai onAiopevo) 
eAeu0ep(bvei xov aneAeu0epo)xf| (puaiyyiarv 
enixpenovxap xou va enioxpeiljei as 0eoa 
avdnauox)c;. Me xov xpono ouxo, o ovooxoAeac; 
avoyKCit^exai va ouyKpaxtiaei xa (puoiyYia oxqv 
ano0f|Ka pexpL xgv enopevri |3oAf|. 

To pepop xou aneAeu0ep(oxti cpuaiyyicov nou 
npoe^exei cxrav Kdxo) xtAeupd xou Koppou exei 
eva euKpivep xdKKivo ox|pd6i. 'Oxav xo oxipddi 
eivai opaxd, xo xoucpeKi exei xov xdxopa 
onAiopevo ki eivai exoipo yia xg poArf. 'Oxav 
avxi0exo)p dev eivai opaxd, xo xouipeKi dev 
exei xov KOKOpa onAiopevo. 

Ta nupopoAa dxiAa xgp aeipdp SUPER BLACK 
EAGLE - dnorp dAa xa auxdpaxa Benelli - 
Xpgoiponoiouv xT|v adpaveiOKti apxn yro oAep 
xip auxdpaxep Aeixoupyiep xoup. 
Anotpeuyovxai, pe xov xpdno auxdv, xa 
peioveKxfipaxa xdao xcdv ouoxgpdxcDv pe 
onio0odpdpgog Kdvvgp (xaAdvxioog xrip 
Kdvvgp Koxd xg didpKeia xgp poAifp, avdyKg 
cppevou pu0pioea)p yia xa loxupd tpuaiyyia kxA) 
doo KOI xiov ouaxgpdxiov dpdogp aepioiv 
(avdyKg ouxvou Ka0apiopou xou ouoxfipaxop 
KOI ni0avep duoAeixoupyiep oxip avxi^oep 
axpootpaipiKBp ouv0f|Kep). 

To dnAo, xdpip crxov uipgAd Pa0pd apxidxgxap 
xou KOI oxg 0aAdpg magnum 3” 1/2, eivai oe 
0eog va Aeixoupyfioei pe pia eupuxaTg yKdppa 
(puaivyiaiv. Oaxdao, g nproxoxuniap xgp apxf|p 
adpaveiOKfip Aeixoupyiap anaixei and xo 
cpuaivyi eva eAdyiaxo KivgxiKtfp evepyeiap, 
anapaixgxo yia evav nAtfpg auxopaxiopd xgp 
onAiaeiop g onoia paait;exai oxgv 
onio0odpdpgog xou idiou xou dnAou. 
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II 

matismo di riarmo determinato dal rinculo 
deH'arma stessa. 

Approfondite esperienze di laboratorio bali- 
stico e di prove pratiche ci consentono di fis- 
sare i parametri per II corretto funzionamento 
dell'arma, individuando in 180 kgm II valore 
minimo dell'energia cinetica sviluppata dalla 
cartuccia (valore misurato su canna manome- 
trica in base alia velocita VI a 10 m dalla 
bocca). 



Garanzia 

Le norme di garanzia sono contenute nello 
specifico certificato. 

La Benelli Arm! S.p.A. non si ritiene respon- 
sabile di eventual! danni derivanti dall'uso 
di munizioni improprie, da negligenze di 
manutenzione o da incident! dovuti ad im- 
perizia nel maneggio dell'arma. 

ATTENZIONE: I'uso di componenti o parti di 
ricambio non originali Benelli annulla la ga- 
ranzia. 



Extensive testing in ballistics labs and repeat- 
ed field testing of our line produced wea- 
pons put at 180 kgm the lowest level of 
kinetic energy that must be generated by the 
cartridge to fully cycle the action (the meas- 
urement was taken on a manometric barrel, 
according to at a velocity of VI at 1 0 m 
distance from the muzzle). 



Warranty 

Warranty terms are given in the warranty 
certificate. 

Benelli Arms Spa will not be held respon- 
sible for consequential damage derived from 
the use of improper ammunition, lack of 
maintenance, or from accidents resulting 
from misuse of the arm. 

WARNING: the use of non-Benelli originals 
parts on the arm void the warranty. 



II 

demande de toute faq:on a la cartouche qu'u- 
ne toute petite quantite d'energie cinftique 
necessaire pour un automatisme complet de 
la recharge determine par le recul meme de 
I'arme. 

De multiples experimentations balistiques 
ainsi que de nombreux essais pratiques de 
fonctionnement nous permettent de fixer les 
parametres pour un fonctionnement correct 
de I'arme, en determinant a 180 kgm la 
valeur minimum de I'energie cinetique deve- 
loppfe par la cartouche (valeur mesuree au 
canon manometrique sur la base de la vitesse 
VI a 1 0 m de la gueule). 



Garantie 

Les normes de garantie sont indiquees dans 
le certificat de garantie. 

Benelli Armi S.p.A. decline toute responsa- 

bilite quant aux dommages qui s'ensui- 
vraient a une utilisation de munitions impro- 
pres, a des negligences dans I'entretien ou a 
des accidents dus a I'inexperience dans I'uti- 
lisation de I'arme. 

ATTENTION: I'utilisation des composants ou 
pieces detachees autre que Benelli annulent 
la garantie. 
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mas pide al cartucho un mfnimo de energfa 
cinetica, necesaria para llevar a cabo el com- 
pleto automatismo de recarga determinado 
por el retroceso del arma misma. 

Experiencias de laboratorio balfstico exhau- 
stivas y de pruebas practicas nos permiten 
fijar los parametros para el correcto funciona- 
miento del arma, individuando en 180 kgm 
el valor mfnimo de la energfa cinftica desar- 
rollada por el cartucho (valor medido en 
canon manometrico en base a la velocidad 
VI a 1 0 m de la boca). 



Garantia 

Las normas de garantia se encuentran en el 
certificado especffico. 

La Empresa Benelli Arm! S.p.A. no se consi- 
dera responsable por eventuales dahos deri- 
vados por el uso de municiones inapropia- 
das, por negligencias de manutencion o por 
accidentes debidos a impericia en el manejo 
del arma. 

ATENCION: la utilizacion de piezas de re- 
puesto que no sean originates de Benelli 
anula esta garantia. 




noriHoro aBTOMaxnsMa nepeaapnflKM, 
onpeAenneMoro OTKaroM caMoro opyxnn. 
yrnybaeHHbm onuT banAUCTnnecKOM 
aabopaTopuM n npaKTunecKne ncnbiTannH 
no 3 BoanK)T hbm onpeAeanTb napaMerpbi aah 
npaBMAbHoro cfiyMKAMOHnpoBaHnn opyxMH, 
yCTaHOBMB MMHMMaAbHyiO BBAMHUHy 
KMHeTunecKOM anepmn, BbipabatbiBaeMOM 
naxpoHOM, paBHOM 180 Krwi {BennHMHa 
MSMepeHa Ha MaHOMerpMHecKOM craone, b 

COOTBerCTBHH CO CKOpOCTbK) VI HB paCCTOHHMM 

10 M OT AyobHoro cpeaa). 



lapaHTMH 

fapaHTMMHbie HOpMbI npeACTaBAeMbi B 
cneuManbHOM cepTucjjiiKaTe. 

KoMnaHMH Benelli Arm! S.p.A. He CHMTaex ce6n 
OTBeTCTBCHHOM 3 a B 03 M 0 XHbm yiAopb, 
np 0 H 30 AJeAAJMM BCOeACTBne HCn 0 Ab 30 BaHHH 
HenoAxoAHAteti aMyHMUMM, n3-3a HebpexHocTM 
npM TexobcnyxMBaHHM hah 3 a HecnacTHbie 
CAynaM, BbiaeaHHbie OTcyrcTBHeM onbira b 
obpameHMH c opyxneM. 

BHMMAHME: Mcno/ibsoBaHMe HeopMrkiHanbHbix 
KOMnoHeHTOB MAM sanacHbix HacTeM Benelli 
npMBQflMT K aHHyAMpoBaHMK) rapaHTMM. 




Oi noAudpiSpec; AeiTOupyiKSc; SoKipec; kqi teot 
-T ooo OTO paAAiOTLKO epyacTTtipio oao kqi arpv 
npciEri- pap eraxpenouv aAeov va opiooups oxa 
180 kgm xpv eAaxioxp xipti KivpxiKpp 
evepyeiap nou npensi va avanxuEei xo tpuaiyyi 
yia xr| ocooxti Aeixoupyia xou onAou (p pexppoxi 
exei npaYpaxonoipOei ae pavopsxpiKri KCivvp 
ps pdori xpv xaxuxpxa VI axa 10 m. and xo 
oxdpio). 



EvYun<^n 

Oi opol xpp EYYupopp avacpepovxai oxo 
eiSiKO niOTOnoiqjiKO. 

H Benelli Armi S.p.A. 6sv tpspei ouSepia 
euOuvp Ytci xuxdv pAdpsc; nou pnopouv va 
npoKApGoLiv Aoyco xpc; xppopc; OKaxdAAp- 
Ao)v nupopaxLKcbv, koym xpc; eAAinouc; 
ouvxpppoxic; xou onAou p Adyco axuxppdxorv 
and KQKO xeipiopo. 

nPOIOXH: H xP1<><MOtToiqori pe Yvqoibiv 
avraAAaKTiKuv Benelli axupidvouv xqv evyupoq. 
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II 

Montaggio 

(da fucile imballato) 

Componenti confezione (fig. 1): 

a) gruppo calcio-carcassa-otturatore-astina 

b) gruppo canna-culatta 

c) marietta di armamento 

Procedura di montaggio 

1) Prendere il gruppo calcio-carcassa-ottu- 
ratore-astina e svitare II cappellotto fis- 
saggio astina, fino a toglierlo completa- 
mente dal tubo serbatoio (fig. 2). 

2) Sfilare I'astina facendola scorrere lungo 
II tubo serbatoio (fig. 3). 



Assembly 

(from packaged gun) 

Components of the package (fig. 1 ): 

a) stock-receiver-cover-bolt-fore-end unit 

b) barrel-breech unit 

c) bolt lever 

Assembly procedure 

1 ) Take the stock-receiver-cover-bolt-fore- 
end unit, unscrew the fore-end cap and 
remove from the magazine tube (fig. 2). 

2) Slide the fore-end off the magazine tube 
(fig. 3). 




II 

Montage 

(fusil emballe) 

Pieces de I'emballage (fig. 1): 

a) groupe crosse-carcasse-obturateur-devant 

b) groupe canon-culasse 

c) manette d'armement 

Marche a suivre pour le montage 

1) Saisir le groupe crosse-carcasse-obtura- 
teur-devant, devisser le capuchon de 
fixation du devant et I'enlever du maga- 
sin (fig. 2). 

2) Extraire le devant en le faisant coulisser le 
long du tube magasin (fig. 3). 
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Montaje 

(del fusil embalado) 

Componentes del paquete (fig. 1 ): 

a) grupo culata-carcasa-obturador-varilla 

b) grupo canon-cerrojo 

c) maneta de armado 

Procedimiento de montaje 

1) Coja el grupo culata-carcasa-obturador- 
varilla y destornillar el capucbon de fija- 
cion de la varilla, hasta quitarlo comple- 
tamente del tubo almacen (fig. 2). 

2) Quite la varilla haciendola deslizar a lo 
largo del almacen (fig. 3). 




C6opKa 

(OT ynaKOBaHHOM bmhtobkm) 

KoMnoHeHTbi B ynaKOBKe (piic. 1): 

a) ysea npnKnafl-CTBonbHan KopoSKa- 
saTBop-ueBbe 

b) yaeji cxBo/i-KaaeHHUK 

c) pyKOBTKa aaTBopa 

riOpflflOK C60PKM 

1) BsHTbysen npMK/iafl-CTBO/tbHan KopobKa- 
saTBop-LieBbe m OTBnHTntb aar/iyuiKy 
ueBbB, noKa ona ne byaer nonnocTbio CHara 
c TpybKM MaraanHa (pnc. 2). 

2) CnaTb LiBBbe, npoflanHya ero Bfloxtb 

jpybKM MarasMHa (pnc. 3). 





luvappoAovnc^n 

(ouoK£uaopcvou onAou) 

H ouoKCuaoia nepiex^' (^'k- 1 )^ 
a) Tr|v opd 5 a kovtokio - Koppoq - KAeiorpo 
- ndnia 

P) Tr|v opd 6 a Kdvvq - nioto pepog Kdvvqq 
r) Tov pogAo onAioEidc; 

AiaSiKaoia ouvappoA6yr|or|9 

1 ) KpaTf)OTS Tr|v opdSa kovtokio - Koppoq - 
KAeioTpo - ndnia kqi ^epiducrre iqv pi 5 a 
jqq ndniag pexpi va Tr|v acpaipdosTE 
evTeXdjc; and Tr|v ano 0 f)Kr| (eik. 2 ). 

2 ) AtpaipEOTE rqv ndnia TpapcovTap Tr|v 
KQTd pf|KOc; Trip ano0f|Kr|p (eik. 3). 
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II 

ATTENZIONE: il cartone serve solo per I'im- 
ballo e non deve essere rimontato sulTarma. 

3) Estrarre dalla sua sede, all'interno della 
carcassa, il piastrino in plastica rossa che 
ferma I'otturatore nell'imballo (fig. 4). 



ATTENZIONE: II piastrino serve solo per 
I'imballo e non deve essere rimontato sull'ar- 
ma. 

4) Impugnare con una mano il gruppo cal- 
cio-carcassa-otturatore e con I'altra, 
agendo sulla manetta, portare I'otturato- 
re in posizione di apertura fino ad aggan- 
ciamento avvenuto (fig. 5). 



NOTE: the carton piece is only used for 
packing. It must not be reinstalled on tbe 
gun. 

3) Remove tbe red plastic bolt clip from its 
seat in the receiver (fig. 4). 



NOTE: the red plastic clip is used to retain 
the bolt during shipping only. It must not be 
reinstalled on the gun. 

4) Take the stock-receiver-bolt unit with a 
hand; with the other hand, using the 
cocking lever, bring the bolt into open 
position (until locked) (fig. 5). 



II 

ATTENTION: le carton ne sert que pour 
I'emballage et ne devra en aucun cas etre 
remontee sur I'arme. 

3) Extraire de son logement, a I'interieur de 
la carcasse, la piece en plastique rouge 
qui bloque I'obturateur dans I'emballage 
(fig. 4). 

ATTENTION: la piece en question ne sert 
que pour I'emballage et ne devra en aucun 
cas etre remontee sur I'arme. 

4) Saisir d'une main le groupe crosse-car- 
casse-obturateur et de I'autre, en agis- 
sant sur la manette, amener I'obturateur 
en position d'ouverture (jusqu'a ce que 
I'accrochage ait lieu) (fig. 5). 
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ATENCION: el carton sirve solo para el 
embalaje y no hay que volver a montarlo en 

el arma. 




BHMMAHME: KaproH cny>KMT TonbKO b 
KanecTBe ynaKOBKM m hb flon>KeH bhobb 
ycTaHaBOMBaTbCH Ha opyxne. 




nPOZOXH: To xapTOvi anoreAei anAibq 
pepoq Tqq ouoKeuaoiac; kql 5ev npenei va 
enavaTono6eTq6ei oto onAo. 



3) Quite de su alojamiento, en el interior de 
la carcasa, la plaquita roja de plastico 
que detiene el obturador en el embalaje 
(fig. 4). 

ATENCION: la plaquita sirve solo para el 

embalaje y no se debe volver a montar en el 

arma. 

4) Coja con una mano el grupo culata-car- 
casa-obturador y con la otra, actuando 
sobre la maneta, Neve el obturador a la 
posicion de apertura hasta que enganche 
(fig. 5). 



3 ) MaBneHb H3 rneafla, BHyrpn CTBOJibHOM 
KopobKM, nnacTMHy ms KpacHoro 
nnacTMKa, ypepxMBaiomyio HenoflBwxHbiM 
saTBop B ynaKOBKG (pwc. 4 ). 

BHMMAHME: nnacTMHa c/iy>KMT tojibko b 
K anecTBe ynaKOBKM m hb flon>KHa bhobb 
ycTaHaBOMBaTbCH Ha opyxMe. 

4 ) BSHTb OflHOM pyKOM ySBO npMK/iafl- 
CTBonbHan KopobKa-saTBop m ApyroM 
pyKOM, BOSABMCTBya Ha pyKOHTKy satBopa, 
nepecTaBMTb sarBop b nonoxeHMe 
OTKpbiTMH, noKa HB npoMsoMflBT sauenneHHB 
(pMC. 5 ). 



3 ) AqraipeoTC and xq 0 eoq tou (oto 
eocoTepiKO tou Koppou) to kokkivo 
nAaoTiKO nou ouyKpaTsi to KAeioTpo 
(81K. 4). 

nPOZOXH: To kokkivo nAooTiKO KoppoTi 
anoTsAsi pepoc; rqq ouoKEuaoiaq kol 5ev 
npenei va enavaouvappoAoyqOei oto onAo. 

4) KpaTtjoTe pe to evo xepi to kovtokio - 
KOppoq - KAeioTpo koi pe to dAAo xdp^ 

TpoPlj^Te TO pOXAd Kl OVOi^TC TO 

KAeioTpo pexpi va yavT^jojoei (sik. 5). 
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AVVERTENZA: se I'otturatore non rimane 
agganciato, agire suM'apposita leva discesa 
cartuccia nel senso indicate dal la freccia (fig. 
6) e ripetere I'operazione. 

Durante le successive operazioni I'otturato- 
re deve essere completamente assembiato e 
alloggiato nella carcassa, rimanendo sempre 

in posizione di apertura (tutto indietro). 

5) Montare I'astina sul gmppo canna-culat- 
ta infilandola sull'anello guida canna 
(fig. 7) e facendola poi aderire alia cam- 
panatura della canna (fig. 8). 



WARNING: should the bolt fail to engage, 
move the cartridge drop lever as arrowed 
and repeat the operation (fig. 6). 



During the following operations the bolt 
group should be completely assembled and 
placed in the receiver, in open position 
(backward). 

5) Install the fore end on the barrel-breech 
unit. The fore end must first be slid over 
the barrel guide ring (fig. 7) and then 
snapped onto the barrel (fig. 8). 




II 

ATTENTION: si I'obturateur ne reste pas 
accroche, intervenir sur le levier de descen- 
te de la cartouche, dans le sens indique par 
la fleche, et repeter I'operation (fig. 6). 

Durant les operations successives I'obtura- 
teur doit etre entierement assemble et loge 
dans la carcasse, en restant toujours en posi- 
tion d'ouverture (entierement recule). 

5) Monter le devant sur le groupe canon- 
culasse en I'enfilant sur I'anneau guide 
du canon (fig. 7) et en le rendant solidaire 
du canon (fig. 8). 
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ADVERTENCIA: si el obturador no se queda 
enganchado, actue sobre la palanca de 
descenso del cartucho, en el sentido indica- 
do por la flecha y vuelva a repetir la opera- 
cion (fig. 6). 

Durante sucesivas operaciones, el obturador 
debe estar completamente ensamblado e 
introducido en la carcasa, quedandose siem- 
pre en posicion de apertura (todo hacia atras). 

5) Monte la varilla en el grupo canon-ce- 
rrojo introduciendola en el anillo guia 
canon (fig. 7) y haciendola adherir al 
canon (fig. 8). 




nPEflynPE>KflEHME: ecnn aareop He 
ocTaeTcn sauenneHHbiM, BosfleiicTBOBaTb Ha 
cneuMaxtbHbiM pbinar BbidpacbiBarena 
narpoHa, b HanpaBCieHHM, yKaaaHHOM 
CTpe/iKoti (pMc. 6) H noBTopMTb onepauMK). 

Bo BpeMft nocnepyiOLMnx onepaqm aaraop 
Mon>KeH dbiTb nonnocTbK) coCpan m paa/weuteH 
B CTBOjibHon KopobKe, ocTaaancb Bcer/ja a 
nonoyKennn OTKpbima (nonnocTbio Haaaa). 

5) CobpaTb ueBbe na yaen CTBOJi-KaaeHHMK, 
ofleB ero Ha HanpaatiHioLuee Konbuo 
CTBona (pMC. 7) M nnoTHO npHflBMHya ero k 
CTB ony (pwc. 8). 




nPOZOXH: Eav to KAeiorpo 5ev napapeivsi 
avoiXTO, KOuvnoTC Tov aneAeu6ep(i)Tn 
(pooiyyiuv npop tt|v KOTeuSuvop nou 
unoSeiKvuei to peXop koi anavoAdpETa tt|v 
Evepyaia (eik. 6). 

Kara iq diapKEia auiwv twv evepyeidiiv, to 
kAeIotpo npensi va sivai nAqpcoq 
auvappoAoyqpevo koi TonoOsiqpevo otov 
Koppo TOO onAou, napapevoviaq navia 
avoixTO (TpaPqypsvo oAo npoq to nioco). 

5) Tono0ETtioTE TT|v nonio oro KoppoTi Kdwr|- 
nioo) papoq Kdvvrjc; npoaoppotJovTOc; Tqv 
OTO 6axTuA(6i oSpyo trie; Kawpe; (eik. Tj koi 
E tpappd^lovTac; Tpv koAo OTpv i6ia Tpv 
Kdvvp (eik. 8). 
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II 

6) Impugnare con una mano il gruppo cal- 
cio-carcassa-otturatore, prendere con 
I'altra il gruppo canna-culatta-astina, 
precedentemente formato; infilare I'astina 
sul tubo serbatoio, avendo cura che il 
fodero pass! sopra il tubo serbatoio stesso 
(fig. 9) e rimanga centrato sulla carcassa in 
modo che il gruppo otturatore si infili libe- 
ramente nel fodero (fig. 10) fino a quando 
tutto il gruppo canna-fodero-astina non 
arriva in posizione di fine corsa (fig. 11), 
chiaramente avvertibile sia dalla mano 
che preme sia dallo scatto metallico che si 
avverte al momenta deH'arresto, sia dalla 
perfetta aderenza del fodero alia carcassa 
(fig. 12). 



6) Take the stock-receiver-bolt unit with 
one hand and with the other hand take 
hold of the previously formed barrel- 
breech-fore-end unit. Slide the fore-end 
down the magazine tube, making sure 
that the cover goes over the magazine 
tube (fig. 9) and that it is properly cente- 
red on the receiver so that the bolt unit 
can be properly seated (fig. 10) and the 
barrel-breech-fore-end unit is pushed all 
the way in (fig. 11) (that is, until you can- 
not push it further and the assembly 
clicks against metal and the cover adhe- 
res perfectly to the receiver (fig. 1 2). 



II 

6) Saisir d'une main le groupe crosse-carcas- 
se-obturateur, et de I'autre, le groupe 
canon-culasse-devant precedemment 
forme. Introduire le devant dans le tube de 
magasin, en ayant soin que la carcasse 
superieure passe au-dessus du tube maga- 
sin (fig. 9) et reste centree sur la carcasse 
de maniere a ce que le groupe obturateur 
s'engage librement dans la carcasse supe- 
rieure (fig. 10) jusqu'a ce que tout le grou- 
pe canon-carcasse superieure-devant n'at- 
teigne la position de fin de course (fig. 11), 
clairement perceptible aussi bien par la 
main qui pousse que par le declic metalli- 
que que I'on ressent au moment de I'arret 
et aussi par la parfaite adherence de la car- 
casse superieure a la carcasse (fig. 1 2). 
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6) Coja con una mano el grupo culata-car- 
casa-obturador, con la otra mano agarre 
el grupo canon-cerrojo-varilla, anterior- 
mente formado; introducir la varilla en el 
tubo almacen, cuidando que la funda 
pase por encima del tubo almacen mismo 
(fig. 9) y quede centrado en la carcasa de 
manera que el grupo obturador entre 
libremente en la funda (fig. 10) hasta que 
todo el grupo canon-funda-varilla llegue 
en posicion de fin de carrera (fig. 11), cla- 
ramente apreciable tanto por la mano que 
aprieta como por el disparo metal ico que 
se oye en el momenta de la parada, como 
por la perfecta adherencia de la funda a la 
carcasa (fig. 1 2). 




6) BsHTb oflHOM pyKOM ysen npi4Knafl- 
CTBO.nbHan KopobKa-saTBop, ApyroM 
pyKoii B3HTb yaen cxBOJi-KaaeHHUK-LteBbe, 
ccfiopMupoBaHHbin panee; Hafletb ueabe na 
TpybKy Maraanua, npocneflUB, UTobbi 
KpbiujKa npomna naa rpybKOM Maraanua 
(puc. 9) M ocraBajiacb ueHTpnpoBanHOM na 
CTBOjibHon KopobKe TaKUM obpaaoM, uToSbi 
yaen aaraopa cbo6oaho Bomen b KpbiujKy 
(pnc. 10) flo rex nop, noKa aecb yaen ctboji- 
KpbimKa-LieBbe ne Aonaer ao nonoxeuna 
KOHua xoaa (puc. 11), aetKo onpeaenneMoro 
KaK pyKoti, oKaabiBaroateti aaBoeHne, laK n 
baaroaapa cnbiiuMMOMy b momomt 
ocxaHOBKH MerannuHecKOMy meaHKy. Taxxe 
3TO onpeaeaaeTCH baaroaapa xopomeMy 
npnaeraHMK) KpbiajKM k CTBoabHoti KopobKe 
(puc. 12). 




6 ) napTB OTO eva xept xriv op65a kovtokio- 
Koppoq-KAeioTpo KOI OTO dAAo triv Kdwti- 
nioio pdpoq Kdvvr|c;-ndnia nou poAiq 
auvappoAoytioaTe. Ecpappocrre xqv ndnia 
ndvco OTqv ano0f|Kq, npooEXOVTOc; to 
KoAuppo (cpovrepo) vo nepdoei ndvcj and 
Tqv i6ia Tqv ano0f|Kq (eiK. 9) koi vo 
nopopeivei KEVTpapiopevo ndvco otov 
Koppd 8 T 01 (bore to KAeiorpo vo yAiarptioei 
avepndSiora Kdxco and to xdAuppa (eik. 10) 
pEXpic; dTOu TO KoppdTi Kdvvq - xdAuppa - 
ndnio va ipxdoEi orriv teAikt] tou 0eoT| (eik. 
11). H otooni ouvappoAdyr|or| tr|c; opdSaq 
Kdvvri - KdAuppa - ndnia yivETai avTiAqnni 
Tooo and to xepi nou nisJ^ei, doo koi and to 
pEToAAiKO xapaKTqpiOTiKO “kAik” nou 
OKodyETai xq oxiypri tou KAEiSiopaxoc; 
KoOibc; KOI and xqv xsAEia Ecpappoyq tou 
KoAuppoTOc; cnov Koppd (eik.12). 
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7) Prendere il cappellotto fissaggio astina 
ed avvitarlo completamente sull'estre- 
mita del tubo serbatoio (fig. 1 3), serrando 
con una certa energia fino a bloccare 
perfettamente il gruppo canna-fodero 
contro la carcassa (fig. 1 2). 

8) Inserire a fondo la manetta di armamen- 
to nel corpo otturatore (fig. 14). 

9) Chiudere I'otturatore dell'arma premen- 
do I'apposito bottone comando elevatore 
(fig. 15). 



7) Screw the fore-end cap all the way onto 
the end of the tubular magazine (fig. 1 3). 
Fasten it tightly so that the barrel-cover 
unit is firmly seated against the receiver 
(fig. 12). 

8) Insert completely the bolt handle into 
the breech bolt unit (fig. 14). 

9) Close the bolt by pressing the special 
carrier control button (fig. 15). 




II 

7) Saisir le capuchon de fixation du devant 
et le serrer completement sur I'extremite 
du tube de magasin (fig. 13) avec une 
certaine energie jusqu'a ce que le groupe 
canon-carcasse superieure soit parfaite- 
ment bloque contre la carcasse (fig. 12). 

8) Introduire la manette d'armement a fond 
dans le corps de I'obturateur (fig. 1 4). 

9) Fermer I'obturateur en poussant le bou- 
ton de commande elevateur (fig. 1 5). 
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7) Coja el capuchon de fijacion de la varilla 
y atornfllelo completamente en el extre- 
mo del tubo almacen (fig. 13), apretando 
con una cierta energla hasta bloquear 
perfectamente el grupo canon-funda con- 
tra la carcasa (fig. 1 2). 

8) Introduzca a fondo la maneta de armado 
en el cuerpo obturador (fig. 14). 

9) Cierre el obturador pulsando el boton de 
mando del elevador (fig. 1 5). 



7) BsRTb sarnyiuKy ueebn, u no/iHOCTbio 
aaBMHTMTb H 3 KOHeMHyiO HaCTb TpybKM 
MarasMHa (puc. 13), saKpyHMean c 
onpefleneHHbiM npujioxeHneM ycnnua, flo 
nOJIHOU bjlOKMpOBKM yStta CTBOa-KpblUJKa K 
CTBOObHOM KOpObKe (pMC. 12). 

8 ) BcTaBMTb flo KOHua pyKonxKy aaTBopa b 
Kopnyc aaTBopa (pnc. 14). 

9) SaKpbiTb saTBop opyxMB, HaxaB Ha 
cneuMajibHyK) KHonKy ynpaaneHHH 
flepxareneM (pwc. 15). 



7) Bi5o) 0T8 evTsAorc; Tr| pi5a Tr|q ndniaq 
OTqv OKpri Trip ano0f|Kr|p (eiK.13) koi 
oq>i^T£ p8 Suvapp eroi o)ot 8 va 
0T8p8a)08T8 T8A81Q Tpv OpClSa KQVVp - 
KoAuppa navo) otov Koppo (8ik. 12). 

8) Tono9eTf)0T8 tov poxAo onAioetoq 0 T 0 
0d)pa T0U kA810TP0U (81K. 14). 

9) KA810T8 TO KAeioTpo ni8t;ovTap tov 
avaoToAca (8ik. 15). 
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Sicura del fucile 

Spingere il bottone di sicura a traversino 
posto sulla guardia: a sicura inserita non si 
deve vedere I'anello rosso indicante la posi- 
zione di sparo (figg. 1 6-1 7). 



Caricamento 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul fucile, accertatevi sempre che 
camera di scoppio e serbatoio siano com- 
pletamente vuoti! (Leggere attentamente le 
istruzioni di caricamento e scaricamento 
dell'arma). 



Safety catch 

Press the safety button on the trigger guard 
until its red ring, indicating firing position, is 
no longer visible (figs. 16-1 7). 



Loading 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 




II 

Surete du fusil 

Pousser le bouton de surete situe sur la sous- 
garde: la sQrete etant mise la bague rouge 
indiquant la position de tir ne devra pas etre 
visible (figures 1 6-1 7). 



Chargement 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'inter- 
vention sur votre fusil, toujours verifier que la 
chambre d'explosion et le magasin sont com- 
pletement vides! (Lire attentivement les 
instructions de chargement et de decharge- 
ment). 
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Seguro del fusil 



ripeAOxpaHMTejib biihtobkm 




H oocpdAEia tou TOuq>£Kiou 



Empuje el boton transversal del seguro que 

se encuentra en el guardamonte; cuando el 
seguro esta activado no se debe ver el anillo 
rojo que indica la posicion de disparo (figs. 
16 - 17 ). 



□epeABMHyTb KHonKy npefloxpaHMTenFi ua 

nepeK/iaflMHy, pacnonoxeHHyio ua 
npefloxpaHMTenbHofi CKo6e: npn ycraHOBjieHHOM 
npeAOxpaHkirene ne flon>KHO 6biTb bmammo 
K pacHoe KonbLio, yKaabiBaioiuee nonoxeune 
BbicTpena (pnc. 16-17). 



Inpor^TS TO Koupni Trig aoq>dAeiag nou 
TBpvei Tqv aKav5aAo0f|Kq. 'Otov to onAo 
eivoi ooipoAiopevo 6ev npenei va eivai 

OpOTO TO KOKKIVO SoKTuAiSi nou 

unoSeiKvusi oti to TOucpsKi eivoi STOipo vo 
nupo(3oAf|oei (eiK. 16-17). 



Carga 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y la descarga). 



3apn>KaHiie 

riepefl T6M, KaK Bbino/iHFiTb nio6bie onepaiiMM 
c Bamefi bmhtobkom, y6eAMTbcn, hto Kaii/iepa 
BocnnaMeHeHMB n MarasMH coBepmeHHo 
nycTbie! (BHUMaTejibuo npoHinaTb MHCTpyKUMu no 
3apFi>KaHmo m paaprixaHnio opyxMR). 



Evepyciec; 

ripiv npaypaTonoiqoeTC onoiaSqnoTC 
evepyeia pepaiioSeiTe oti q 9aAdpq koi q 
onoGqKq eivai evTeAtbg dSeieg! (Aia|3daTe 
npooexTiKO Tig oSqyieg oxstikci ps Tq 
yepioq koi Tqv anoyepioq tou onAou). 
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II 

II serbatoio di alimentazione e predisposto, a 
seconda del tipo di cartucce, per contenere 
n. 2 cartucce da 3" 1/2, oppure n. 3 cartuc- 
ce da 3" o da 2" 3/4; compresa la cartuccia 
in canna, la capacita di fuoco dell'arma e di 
3 o 4 colpi. 



Procedura di caricamento 

ATTENZIONE: I'arma deve essere in sicura 
(vedi "Sicura del fucile") e con cane armato 
(per consentire alia leva fermo cartuccia di 
bloccare le cartucce introdotte nel serbatoio). 

AVVERTENZA: per maggior sicurezza, verifi- 
care che I'arma sia scarica aprendo I'ottura- 
tore. Riportare poi I'otturatore in chiusura. 



The ammunition magazine, depending on 
the round type, can contain two 3" 1/2 
rounds or three 3" or 2" 3/4 rounds. 

Counting a chambered round, this shotgun's 
ammunition capacity is 3 or 4 rounds. 



Loading procedure 

NOTE: make sure that the shotgun safety 
catch (See "Safety catch") is engaged and the 
hammer cocked (so that the carrier latch can 
retain the cartridges as they are inserted in 
the magazine). 

WARNING: for safety reasons, verify if by 
opening the breech bolt the shotgun is un- 
loaded. Then close the breech bolt again. 



II 

Suivant le type des cartouches, le magasin 
d'alimentation est prevu pour contenir 2 car- 
touches de 3" 1/2 ou 3 cartouches de 3" ou 
de 2" 3/4, y compris la cartouche dans le 
canon, la capacite de tir de I'arme est de 3 
ou 4 coups. 



Marche a suivre pour le chargement 

ATTENTION: I'arme doit toujours etre en 
surete (voir "Surete du fusil") et le chien arme 
(pour consentir au levier d'arret de cartouche 
de bloquer les cartouches introduites dans le 
magasin). 

ATTENTION: pour plus de securite, verifier 
que I'arme se decharge lorsqu'on ouvre I'ob- 
turateur. Ramener ensuite I'obturateur en po- 
sition de fermeture. 



31 




El almacen de alimentacion esta predispue- 
sto, segun el tipo de cartucho, para contener 
n. 2 caituchos de 3" 1/2, o bien n. 3 cartu- 
chos de 3" o de 2" 3/4; comprendido el car- 
tucho en el canon, la capacidad de fuego 
del arma es de 3 o 4 disparos. 



Procedimiento de carga 

ATENCION: el arma debe tener el seguro 
puesto (ver "Seguro del fusil"), y el martillo 
armado (para permitir a la palanca de blo- 
queo del cartucho bloquear los cartuchos 
introducidos en el almacen). 

ADVERTENCIA: para mayor seguridad, veri- 
fique que el arma este descargada abriendo 
el obturador. Despues vuelva a cerrarlo. 




MarasMH noflauu npefluasHaueH, b aaBMCMMocTM 
OT Tuna naTpoHOB, Ann paaMeiueHna b hsm 2 
naxpoHOB 3” 1/2, unn 3 naxpoHOB 3” win 2” 3/4; 
BKmoHaa naxpoH b cxBone, KoxinHecxBo 
paBHaexcH 3 unn 4 Bbicxpe/iaM. 



□opfiflOK 3ape>KaHiifi 

BHMMAHkIE: opyxue aojixho 6bixb Ha 
npefloxpaHMTBJte (cMOxpw ‘TIpeAOxpaHnxexib 
BHHXOBKM’’) M CO BSBefleHHbIM KypKOM (UX06bl 
no3BOAMXb pbiuary Aepxaxena naxpoua 
6noKnpoBaxb naxpoHbi, BBeASHHbie b MaraanH). 

nPEflynPE>KflEHME: axih 6o/ibiAeM 

beaonacHocxM, npoaepiiTb, hxo opyxMe 
paapnxeHO, oxKpbia aaxBop. BepHyxb aaxeM 
aaxBop B nojioxeHMe aaKpaixna. 




AvdAoya xo siSoc; xou cpuoiYYLOu, q 
XOJpqxiKOxqxa xqc; ano0f)Kqc; and xo 
epYooxdoio eivoi aixe 6uo ipuoiYYta 3” 1/2 
eixe xpio tpuoiYYici 3” f) 2” 3/4. Av 
unoXoYioxei koi xo cpuoiYYt oxqv Kdvvq, q 
ouvoAiKti iKOvdxqxa xou dnAou eivoi 3 f) 4 
(BoAsc;. 



AiaSiKaoia yepionc; 

nPOIOXH; To onAo npenei vo eivoi 
aoipoAiopevo ((3A. «EI oocpdAeio xou dxiAou>>), 
pe onAiopevo KOKopa exoi cboxe o 
ovooxoAeoq vo pnAoxdpei xo ipuoiYYta nou 
PpioKOvxoi oxqv ono0qKq. 

nPOEIAOnOlHIH; f lo peYoAuxepq oocpdAeio, 
ovoi^xe xo KAeioxpo Yta vo pepaibieeixe dxi 
xo onAo 6ev eivoi Yspdxo. Ev ouvexeio, 

KAeiore to KAeiorpo. 
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1) La leva discesa cartuccia deve avere il 
punto rosso ben visibile (avviso cane 
armato). Se necessario, portarla in tale 
posizione premendo il bottone comando 
elevatore, aprendo a mano I'otturatore e 
riportandolo poi in posizione di chiusura 
(fig. 18). 

2) Con otturatore chiuso e cane armato, 
rovesciare I'arma, orientando la canna 
verso il basso. 

3) Infilare una cartuccia a fondo nel serba- 
toio (fig. 19): la leva di arresto deve ag- 
ganciare la cartuccia automaticamente, 
trattenendola (fig. 20). Ripetere I'opera- 
zione sino al complete caricamento del 
serbatoio. 



1 ) The red dot on the cartridge drop lever 
(indicating that the hammer is cocked) 
must be clearly visible. To bring lever to 
this position, press the carrier button and 
open the bolt by hand, then bring it to 
close position again (fig. 18). 

2) With the bolt closed and the hammer 
cocked, reverse the gun pointing the 
barrel downwards. 

3) Insert a cartridge into the magazine (fig. 
1 9): push it until it is retained by the car- 
rier latch which engages automatically 
(fig. 20). Repeat the operation until the 
magazine is fully loaded. 



II 




1) Le point rouge du levier de descente de 
la cartouche doit etre bien visible (avis 
chien arme). Si necessaire, I'amener dans 
cette position en appuyant sur le bouton 
commande elevateur, en ouvrant I'obtu- 
rateur a la main et en le ramenant ensuite 
en position de fermeture (fig. 1 8). 

2) L'obturateur etant ferme et le chien arme, 
renverser I'arme en orientant le canon 
vers le bas. 

3) Introduire une cartouche a fond dans le 
magasin (fig. 19); le levier d'arret doit 
accrocher automatiquement la cartouche, 
en la retenant (fig. 20). Repeter I'opera- 
tion jusqu'a ce que le magasin soil com- 
pletement charge. 
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2 ) 



La palanca de descenso del cartucho 
debe tener el punto rojo a la vista (aviso 
martillo armado). Si es necesario llevarla 
a esa posicion pulsando el boton de man- 
do del elevador, abriendo manualmente 
el obturador y regresandolo despues a la 
posicion de cierre (fig. 1 8). 

Con el obturador cerrado y el martillo 
armado, voltee el arma orientando el 
canon bacia el suelo. 



3) Introduzca un cartucbo en el almacen 
hasta el fondo (fig. 1 9): la palanca de blo- 
queo debe enganchar el cartucho auto- 
maticamente, deteniendolo (fig. 20). Re- 
pita la operacion hasta cargar completa- 
mente el almacen. 



1) Pbmar BbibpacbiBaTenn narpona floroKeH 
MMeTb xopoujo BMflMMyio KpacHyio 
TOHKy (npeAynpe>KfleHMe o BseefleHMOM 
KypKe). Ecmi HeobxoflMMo, nepeMecTMTb b 
flaHHoe nonoxenne, uaxaa ua KHonKy 
ynpaBneuMH AspxareneM, oTKpbiB 
BpyHHyio saxBop n Bepuya ero saxeivi b 
nonoxenne aaKpbiTnn (pnc. 18). 

2) C SaKpblTblM aatBOpOM M BSBeASHHblM 
KypKOM, nepeBepnyTb opyxne, HanpaBMB 
CTBon no HanpaaneHMK) KHMsy. 

3) BcxaBMTb naxpoH ao KOHua b Maraann 
(pnc. 19): pbmar ocraHOBKn Aonxen 
aBTOMaruHecKM aapenuxb naxpoH, 
yAspxMBan ero (pnc. 20). noBtopntb 
onepauMK) ao nonuoro aapnxaHnn 
MarasMHa. 



1) H KOKKivr) xeAeia xou aneAeuGepcDTti 
cpuoiYYicbv (nou nposiSonoisi 6xi o 
KOKopac; eivai onAiopsvoc;) npensi va 
Eivai ^EKoGapa opaxn. Av eivai 
anapaixr|TO, cpepxE xr|v orr| oororti 0eor| 
mef^ovTOc; xo Koupni xou ovooxoAea, 
avoiYOVTOc; pe to xepi xo KAeioxpo koi 
KAeivovTOc; to koi ndAi (eiK. 18). 

2) Me kAeIotpo kAeioto koi tov KOKopa 
onAiopevo, avanoSoYupioTE to onAo 

oripaSeuovxaq pe xr|v Kowr^ npoc; xo 
ndxtopa. 

3) Tono0exiioxe eva (puoiyYi oto pdOoq 
Trig ano0f)Krig (eik. 19). O avooToAeag 
0a TO ouYKpaTfjOEi auTdpaTa ott] 0eot| 
Tou (eik. 20). EnavaAdpETE Tr|v evepYsia 
pEXpi va YspioETE Tr|v ano0f|Kr|. 
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II 



ATTENZIONE: il caricamento del serbatoio 
deve essere effettuato con il cane armato per 
consentire alia leva fermo cartuccia di bloc- 
care le cartucce che si introducono nel serba- 
toio stesso. 

A questo punto II fucile non puo ancora spa- 
rare se prima non si introduce una cartuccia 
in canna, operando come segue: 

1) Aprire I'otturatore e trattenerlo in tale 
posizione mentre si introduce contempo- 
raneamente una cartuccia in canna attra- 
verso la finestra di espulsione bossolo 
(fig. 21). 



NOTE: the gun must be loaded with the ham- 
mer cocked so that the carrier latch can 
retain the cartridges as they are inserted in 
the magazine. 

Now the gun cannot be fired unless a car- 
tridge is placed in the barrel, following the 
relative procedure: 

1 ) Open the bolt and in the same time insert 
a cartridge into the barrel through the 
case ejection port (fig. 21). 



II 

ATTENTION: le chargement du magasin doit 
etre effectue chien arme afin de permettre au 
levier d'arrft de cartouche de bloquer les car- 
touches que I'on introduit dans le magasin. 

A ce point le fusil ne peut pas encore tirer si, 
auparavant, vous n'avez pas introduit une 
cartouche dans le canon, en suivant les mar- 
ches indiquees ci-apres: 

1) Ouvrir I'obturateur et le maintenir dans 
cette position en introduisant en meme 
temps une cartouche dans le canon a tra- 
vers la fen&re d'ejection de la douilie (fig. 
21 ). 
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ATENCION: la carga del almacen se debe 
realizar con el martillo armado para permitir 
a la palanca de bloqueo del cartucho blo- 
quear los cartuchos que se introduzcan en el 
almacen. 

Ahora, el fusil todavfa no puede disparar si 
antes no se introduce un cartucho en el 
canon llevando a cabo la siguiente opera- 
cion: 

1) Abra el obturador y mantengalo en esa 
posicion mientras introduce un cartucho 
en el canon a traves de la ventana de ex- 
pulsion del casquillo (fig. 21). 




BHMMAHME: 3apn>KaHne Maraanua floroKHO 
BbinOnHHTbCa CO BSBe/ieHHblM KypKOM, 
HTobbi no3BoanTb pbinary flepxaTeaa narpoHa 
bjtoKMpoBaTb narpoHbi, BBefleuHbie b Maraanu. 

Tenepb BUHTOBKa eiue hg moxgt crpenaTb, 
ecan HG BBGCTM npGflBapMTGnbHO OflUH 
naTpoH B CTBOji, flGMCTBya, KaK onucano 
flariGG: 

1) OTKpbITb SaTBOp M yflGpXMBaTb GtO B 
3T0M nOnOXGHMM, OflHOBpGMGHHO BBOflH 

OAHH naxpoH b ctboji mgpg3 okho 
BbibpacbiBaHMR rnnb3bi (pnc. 21 ). 




nPOZOXH: H yepioq Tqq ano0r|Kqc; npensi 
va npaypciTonoieiTe ps onAiopevo KOKOpa 
ETOi (jjoTe va pnopsi o avaoToAeac; va 
pnAoKdpei to ipuoiYYto nou pnaivouv orqv 
i6ia Tqv ano0f|Kq. 

AKopa TO TOucpsKi 6ev sivai oe 0eoq va 
nupopoAfjaei. fia va to kovei, npsnEi va 
Tono0ETf|OETE Evo (puoiyyi OTr|v Kdvvr) 
EVEpYiavTOc; pE Evav and Touq 6uo Tpdnouq 
nou nEpiYpdtpovTOi orq ouvExeia: 

1) Avoi^TE TO kAeIoTPO KOI KpOTOiVTOq TO 
avoiXTd Tono0ETtioTE Eva tpuoiYYt orqv 
Kdvvq and Tqv onf| andppupqq tou 
KdAuKO (ElK. 21). 
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2) Rilasciare I'otturatore che, scorrendo in 
avanti, incamera la cartuccia e si arresta 
in posizione di chiusura. 

ATTENZIONE: d urante queste operazioni - 
anche se I'arma e in sicura (vedi "Sicura del 
fucile") - e opportune orientate la canna in 
direzione di sicura prudenza. 

A questo punto il fucile e carico: portando la 
sicura in posizione di sparo (anello rosso visi- 
bile), I 'arma e pronta per sparare. 




2) Release the cocking lever: the bolt will 
push the cartridge on the carrier into the 
chamber and stop in the closed position. 

NOTE: during this operation, always point 
the gun in a safe direction, even though the 
safety catch is engaged (see "Safety catch"). 

Now the gun is loaded: when the safety catch 
is moved to firing position (red ring visible), 
the gun is ready for use. 



II 

2) Relacher I'obturateur qui, en coulissant 
vers I'avant, chambrera la cartouche et 
s'arretera en position de fermeture. 

ATTENTION: durant ces operations, meme si 
la surete de I'arme est mise (voir "Securite 
fusil"), n'oubliez pas d'orienter le canon dans 
une direction de prudence certaine. 

A ce point le fusil est charge: placer la surete 
en position de tir (bague rouge visible), I'arme 
est prete a tirer. 
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2) Suelte el obturador que, deslizandose 
hacia adelante, toma el cartucho y se para 
en la posicion de cierre. 

ATENCION: durante estas operaciones - aun- 
que el arma tenga puesto el seguro (ver 
"Seguro del fusil") - es oportuno orientar el 
canon hacia una direccion segura. 

Ahora el fusil esta cargado: llevando el segu- 
ro a la posicion de disparo (anillo rojo a la 
vista), el arma esta lista para disparar. 




2) OrnycTHTb aarnop, KOTopbiti, npoflanrancb 
Bnepefl, Bseflej narpoH n 0CTaH0BHTca b 
nonoxeuMM saKpbiTna. 



BHMMAHME: bo BpeMH 3tmx onepaqnfi - flaxe 
ecjiM opyxne ycTaHoaneHo Ha npefloxpaHMTerib 
(CMOTpn “ripeflOxpaHMTejib bmhtobkm”) - 
cneAyer Hanpae/inTb ctbo/i b besonacHOM 
HanpaaneHMM. 

Tenepb BUHTOBKa sapnxeHa: ycTaHOBHB 
npefloxpaHMTenb b nonoxeHne Bbicrpena 
(BMflMMoe KpacHoe KonbLio), opyxMe roxoBO k 
Bbicrpexiy. 




2) EAeuGepuiOTC to KAeiorpo: eniorpecpovTac; 
cnq 08or| xou, 0a onpor^ei to cpuaiyY^ oxq 
0aAcipq KQi 0a napapeivei kAeioto. 



nPOXOXH: Kaxd xq SidpKSia auxorv xcov 
evepyeiuv, axdpa ki av xo onAo eivai 
aotpaAiopevo ((3A. «H aoipdAeia xou 
xoutpsKiou”), koAo sivai va OTperpcTC xriv 
Kowr) oe anoAuTO aocpoAq KOTCuSuvori. 

To dnAo eivoi, nAeov, yepdro. ctspvovxac; 
xqv aotpdAeia oxqv xaxdAAqAq 0eoq (ps 

OpOTO TO KOKKIVO SOKTuAiSl), XO XOUtpSKL 
Eivai exoipo va nupopoAf)oei. 
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Sostituzione cartuccia 

(Operazione da effettuarsi con fucile in sicu- 
ra - vedi "Sicura del fucile" - e canna orien- 
tata in direzione di sicura prudenza) 

Per sostituire una cartuccia gia incamerata si 
possono seguire due procedure: 

A) introduzione manuale della nuova car- 
tuccia; 

B) azionamento della leva discesa cartuccia. 



A) introduzione manuale della cartuccia 

(sostituzione con cartuccia non proveniente 

dal serbatoio) 

1) Appoggiare II calcio sull'anca ed aprire 
manualmente I'otturatore: la cartuccia in 
camera viene estratta ed espulsa dall'ar- 
ma (fig. 22). 

2) Introdurre, anche parzialmente in canna, 
la nuova cartuccia attraverso la finestra di 
espulsione (fig. 21), prima di lasciare li- 
bera la manetta per richiudere I'otturatore. 




Cartridge replacement 

(This operation must be carried out with the 
gun safety catch engaged - see "Safety 
catch" and barrel pointed in a safe direction) 

To replace a cartridge in the chamber, two 
procedures can be followed: 

A) by manual replacement of a new car- 
tridge; 

B) by using the cartridge drop lever. 



A) manual replacement (when the cartridge 
is coming from the magazine) 

1) Rest the stock on your hip and pull the 
cocking lever to open the bolt: the car- 
tridge in the chamber is extracted and 
ejected from the gun (fig. 22). 

2) Insert a new cartridge even partially in 
the barrel through the special ejection 
window (fig. 21) and release the cocking 
lever to reclose the bolt. 



II 

Remplacement cartouche 

(Operation a effectuer avec le fusil en sOrete 
- voir "Surete du fusil" - et le canon oriente 
en direction de prudence certaine) 

Pour remplacer une cartouche deja cham- 
bree on pourra suivre deux procedures: 

A) en introduisant a la main la nouvelle car- 
touche; 

B) en actionnant le levier de descente de la 
cartouche. 



A) introduction manuelle de la cartouche 

(remplacement de la cartouche n'etant pas 

presente dans le magasin) 

1) Appuyer la crosse sur la hanche, et ouvrir 
manuellement I'obturateur; la cartouche 
chambree est extraite et ejectee de I'arme 
(fig. 22). 

2) Introduire partiellement la nouvelle car- 
touche dans le canon par la fenetre d'ejec- 
tion (fig. 21), avant de relacher la manette 
pour refermer I'obturateur. 
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Sustitucion del cartucho 

(Esta operacion se debe realizar con el segu- 
ro puesto - ver "Seguro del fusil" - y canon 
orientado hacia una direccion segura) 



Para sustituir un cartucho que ya se encuen- 
tra en la camara se pueden seguir dos proce- 
dimientos: 

A) por medio de la introduccion manual del 
nuevo cartucho; 

B) por medio del accionamiento de la pa- 
lanca de descenso del cartucho. 

A) introduccion manual del cartucho (susti- 
tucion con cartucho no presente en el al- 
macen) 

1) Apoye la culata en la cadera y abra ma- 
nualmente el obturador. De esta manera 
el cartucho de la camara es extrafdo y 
expulsado del arma (fig. 22). 

2) Introduzca en el canon, incluso parcial- 
mente, el nuevo cartucho a traves de la 
ventana de expulsion (fig. 21) antes de 
dejar libre la maneta para volver a cerrar 
el obturador. 




SaivieHa narpoHa 

(OnepaiiMH BbinonuneTcn c bmhtobkom, 
ycTaHOBneHHOM ua npefloxpaHMTenb - 
CMOTpM “npeflOXpaHMTe/lb BMHTOBKM” - M CO 
CTBonoM, HanpaaneHHbiM b beaonacHOM 
HanpaBneHMM) 

flnn saMeubi yxe BBefleuMoro natpoua moxho 
BbinonHMTb flBe onepaunn: 

A) PyuHoe BBefleune hobopo natpoHa; 

B) npnaefleHne b fleifcTBne pbiuara 
BbiOpacbiBaTena natpoua. 



A) pyHHoe BBeflBHMe narpoHa (saMeua ua 
natpoH, He nocTynaroiuMH ns MaraaHua) 

1) rioMecTHTb npHKnafl ua beapo m OTKpbitb 
BpyHHyro aaxBop: natpoH b KaMepe 
MSBneKaeTCH n BbibpacbiBaetca na pyxba 
(PMC. 22 ). 

2 ) BaecTM, flaxe uacTMHHO, b ctbopi, hobbim 
natpoH uepea okho BbibpacbiBate/iH (pMc. 
21 ), nepeA teivi, kbk OTnycTMtb pyKoatKy 
aatBopa aab aaKphitna aatBopa. 




AvTiKaTdoTaori q>uoiYYiou 

(npiv rr^v avTiKOTaoTaori aocpaAiore to 
onAo ~pA. «H aotpdAeia tou TOu<peKiou»- koi 
OT peipTE Tr|v Kdvvr) oe ondAura oorpoAn 
KOTeuSuvori) 

H avTiKatciOTaoTi ipuoiyYiou nou PpioKetai 
orri GaAdpri pnopei va npaypaTonoir|9Ei pe 
6uo Tponoup: 

A) AvTiKataoraori cpuoiYyiou pe to xepi. 

B) AvTiKOTCicrraari peoco tou oneAeuGepcaTij 
tpuoiYYruv. 



A) AvTiKordoTOori pe to x^pi (pe cpuoiYY^ 
nou 6 ev ppioKeTOi orriv anoGtjKq) 

1 ) AKOUpnf)OT 8 TO KOVTOKIO OTO YO^PO Kl 
ovoi^Te pe TO xepr to KAerorpo TpoprovTOc; 
TT| Aoptj: TO ipuoiYY^ anopaAAeTOi and tt| 
GoAcipq (eiK. 22 ). 

2 ) TonoGeTtjoTe (eoTO) koi pepiKcbp) ott|v 
K owri TO KOivoupYLO (puoiYY^ and tt|v 
onij ondppirpqq tou koAuko (eiK. 21 ) ki 
eAeuGeporoTe Tq Aaptj yici vo KAeioeTe 
TO KAeiorpo. 
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B) azionamento della leva discesa cartuccia 

(sostituzione con cartuccia proveniente dal 

serbatoio) 

1) Appoggiare II calcio sull'anca ed aprire 
manualmente I'otturatore: la cartuccia in 
camera viene estratta ed espulsa dal- 
I'arma (fig. 22). 

2) Premere la leva discesa cartuccia (fig. 6); 
quindi lasciar libera la manetta per ri- 
chiudere I'otturatore: si otterra in tal mo- 
do il passaggio rapido della cartuccia dal 
serbatoio alia camera di scoppio. 



B) using the cartridge drop lever (when the 
cartridge is coming from the magazine) 

1) Rest the stock on your hip and pull the 
cocking lever to open the bolt: the car- 
tridge in the chamber is extracted and 
ejected from the gun (fig. 22). 

2) Press the cartridge drop lever (fig. 6) and 
release the cocking lever to reclose the 
bolt. In this way, the cartridge will pass 
quickly from the magazine to the cham- 
ber. 




II 

B) actionnement du levier de descente car- 
touche (remplacement de la cartouche pre- 
sente dans le magasin) 

1) Appuyer la crosse sur la hanche, et ouvrir 
manuellement I'obturateur; la cartouche 
chambree est extraite et ejectee de I'arme 
(fig. 22). 

2) Appuyer sur le levier de descente de car- 
touche (fig. 6); ensuite relacher la ma- 
nette pour reformer I'obturateur; on ob- 
tient ainsi un passage rapide de la cartou- 
che du magasin a la chambre d'explo- 
sion. 
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B) accionamiento de la palanca de descenso 
del cartucho (sustitucion con cartucho pre- 
sente en el almacen) 




B) npMBefleHMe b abmctbub pbinara 
Bbi6pacbiBaTeBFi naTpoHa (saMena na 
narpoH, nocrynafoiUMM n3 Marasuna) 




B) AvTiKardoTaor) peoio tou aneAeuBeptoTn 
(puoiYYiuv (pe (puoiYYi ™u (BpioKSTai OTr|v 
anoGt^Kri) 



1) Apoye la culata en la cadera y abra ma- 
nualmente el obturador. De esta manera 
el cartucho de la camara es extrafdo y 
expulsado del arma (fig. 22). 

2) Pulse la palanca de descenso del cartu- 
cho (fig. 6); despues deje libre la maneta 
para volver a cerrar el obturador; de esta 
manera obtendra el pasaje rapido del car- 
tucho desde el almacen a la camara de 
explosion. 



1) rioMecTHTb npnKjiafl na beapo n OTKpbiTb 
BpynHyK) aaxBop: narpoH b Kat/iepe 
M3BoeKaeTcn n BbibpacbiBaercn H3 pyxbn 
(pnc. 22). 

2) Haxatb Ha pbinar BbiSpacbiBaTenn 

naxpoHa (pMC. 6); aaret/i oxnycTMXb 
pyKOHTKy aaxBopa rhr aaKpbUMH aaxBopa: 
xaKMM obpaaoM AOCTHraercn bbicrpbiM 
nepexofl narpoHa m 3 Mara3HHa b Kaiviepy 



1) AKOupnfjoxe to kovtokio oto yotpo ki 
avoi^TE ps TO xept xo KAeroxpo xpaprovTaq 
TT| Aopti: TO ipuoiYYt anopoAAETOi ono tt| 
0aAcipr| (eiK. 22). 

2) riiEcrre xov aneAcuBeptoxn (puoiYY'“v (eik. 
6) Ki EAEuGepajOTE tx| Aapp yto vo kAeioete 
TO kAeiotpo. Me tov Tpono outo, 
EniTUYXdvETOi Evo YPtiyopo nspoopa tou 
cpuoiYYtou ono tx|v ano9f|Kr| criT| 0oAapr|. 
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Scaricamento deirarma 

(Operazione da effettuarsi con fucile in sicu- 

ra - vedi "Sicura del fucile" - e canna orien- 

tata in direzione di sicura prudenza) 

Per scaricare il fucile, agire come segue: 

1) Inserire la sicura dell'amna; appoggiare il 
calcio sull'anca ed aprire manualmente 
I'otturatore tirando la marietta (fig. 22): la 
cartuccia in camera viene cosi estratta ed 
espulsa dall'arma. 

2) Lasciare la manetta accompagnandola 
con la mano e riportare I'otturatore in 
posizione di chiusura (fig. 1 5). 




Unloading 

(This operation must be carried out with the 
gun safety catch engaged - see "Safety catch" 
and the barrel pointed in safe direction) 

To unload the shotgun, proceed as follows: 

1 ) Engage the safety catch; rest the stock on 
your hip and pull the cocking lever to 
open the bolt (fig. 22): the cartridge in the 
chamber is extracted and ejected from 
the gun. 

2) Gently release the cocking lever to close 
the breech block (fig. 1 5). 



II 

Dechargement de rarme 

(Operation a effectuer le fusil etant en sOrete 
- voir "Surete du fusil" - et le canon oriente 
en direction de prudence certaine) 

Pour decharger le fusil suivre la marche sui- 
vante: 

1) Mettre I'arme en surete; appuyer la cros- 
se sur la hanche et ouvrir manuellement 
I'obturateur en tirant sur la manette (fig. 
22). La cartouche qui se trouve dans la 
chambre est ainsi extraite puis ejectee de 
I'arme. 

2) Relacher la manette en I'accompagnant 
de la main et ramener I'obturateur en po- 
sition de fermeture (fig. 1 5). 



43 




Descarga del arma 

(Esta operacion se debe realizar con el segu- 
ro puesto - ver "Seguro del fusil" - y canon 
orientado hacia una direccion segura) 



Para descargar el fusil siga las indicaciones 
siguientes: 

1) Ponga el seguro del arma; apoye la cula- 
ta en la cadera y abra manualmente el 
obturador tirando de la maneta (fig. 22): 
asf el caitucho sale de la camara y viene 
expulsado del arma. 

2) Deje la maneta acompanandola con la 
mano y cierre el obturador (fig. 1 5). 




Pa3pn>KaHiiH opy>Kiia 

ycTaHOB/ieHHoii ua npefloxpaHUTe/ib - 
CMOTpM “ripeflOXpaHIITeJIb bmhtobkm” - M 
CO CTBonoM, HanpaB/iBHHbiM B besonacHOM 
HanpaB/ieHim) 

flnn paSpHXaHMH bmhtobkm, flOMCTBOBaTb, K3K 
yKasaHo: 

1) ycTaHOBMTb npefloxpaHMTBnb opyxcMB; 

nOMeCTMTb npMKTiafl Ha 6eap0 M OTKpblJb 
BpyHHyio aaiBop, noTHHyB sa pyKOHTKy 
saTBopa (pMC. 22): naxpon b Kaiviepe 
M3BjteKaeTCH m BbibpacbiBaercH m 3 pyxbn. 

2) OrnycTMTb pyKOHTKy 3aTBopa, conpoBOflMB 
pyKOM M BopnyB 3ajBop b nonoxenMe 
3aKpblTMH (pMC. 15). 




Evapyaiac; anoY£|Jion<? 

(Oi evepyeicq anoyepioriq npenei va 
npaypaTonoiouvTai pe to onAo aoq>aAiopevo 
~PA. “H oocpdAcia tou Touqrexiou”- koi rr|v 
Kovvri OTpappevri oe onoAuTO ootpoAn 
KOTeuSuvori). 

r la va anoyepioETe to TOucpsKi, aKoAouGsioTE 
TQ napaKaxo) pfipaxa: 

1) BoAte rr|v oocpdAeia tou dnAou. 

AKOUpnfjOTE TO KOVTCIKIO OTO yOtpO Kl 
avoi^TE TO KAeioxpo Tpaparvxap tov 
poxAo pE TO xepi (etK. 22): to ipuaiyyi 
anopdAAExai and tt| 0aAdpr|. 

2) KAeioTE to kAeIotpo aKoAouGcbvxac; to 
poxAo pE TO xept (siK. 15 ). 
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3) Capovolgere I'arma e, spingendo I'eleva- 
tore verso il basso, premere lateralmente 
la leva fermo cartuccia dal la parte ante- 
riore con I'indice della mano (fig. 23). 

4) Le cartucce del serbatoio, uscendo una 
ad una, cadranno nella mano (fig. 24); 
occorre premere la leva fermo cartuccia 
ad ogni cartuccia che si vuol togliere dal 
serbatoio. 

AVVERTENZA: I' arma pud essere scaricata 
anche ripetendo piu volte I'operazione de- 
scritta al punto B del capitolo: "Sostituzione 
cartuccia". 



3) Reverse the gun, and, thrusting the carrier 
down, press sideways the cartridge 
retaining lever from the front with the 
hand index finger (fig. 23). 

4) The cartridges will be released one by 
one into your hand (fig. 24); the carrier 
latch must be pressed for each released 
cartridge. 

WARNING: gun can be unloaded by repeat- 
ing the operation, as described under point B, 
this section above, of the chapter: "Cartridge 
replacement". 




II 

3) Retourner I'arme et, repoussant I'eleva- 
teur vers le bas, presser lateralement sur 
le levier d'arret de cartouche sur I'avant 
avec I'index de la main (fig. 23). 

4) Les cartouches du magasin, sortant une a 
une, tomberont dans la main (fig. 24); le 
levier d'arret de cartouche doit etre ap- 
puye pour chaque cartouche sortee du 
magasin. 

ATTENTION: I' arme pourra egalement etre 
dechargee en repetant plusieurs fois I'opera- 
tion decrite au point B du chapitre: "Rempla- 
cement cartouche". 
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3) Voltee el arma y, empujando el elevador 
hacia abajo, presione lateralmente con el 
dedo fndice la parte anterior de la palan- 
ca de parada del cartucho (fig. 23). 

4) Los cartuchos del almacen, saliendo uno 
por uno, caeran en la mano (fig. 24); se 
debe presionar la palanca de parada car- 
tucho por cada cartucho que se quiera 
quitar del almacen. 

ADVERTENCIA: el arma tambien se puede 
descargar repitiendo varias veces la operacion 
descrita en el punto B del capftulo: "Sustitu- 
cion del cartucho". 




3) riepeBepHyTb opyxue n, TonKan Aep>KaTetib 
no HanpaaneHMio KHway, naxatb cbOKy na 
pbNar Aepxarenn narpona c nepeAHeti 
CTopoHbi yKaaarenbHbiM nanbqeM pyKM 
(pnc. 23). 

4) narpoMbi Maraanna, BbixoAn no OAHOMy 
ynaAyt b abaomb pyKW (pnc. 24); cneAyex 
naxarb na pbinar Aepxarenn narpona, 
Ann Toro, nrobbi naBnenb KaxAbifi narpon 
Ma Maraanna. 

nPEflynPE>KflEHME: opyxne Moxer 6birb 
paapnxeno, noBTopna necKotibKO paa 
onMcannyio onepapnio b nynKre B b rnaBo: 

“SaMena narpoHa”. 




3) AvanoSoYupioTB to onAo koi onparxvovrac; 
TT| YAcbooa npoq to koto), nieare nAoYicDq 
Tr)v pnpooTivfi nAeupd rou avaoroAea pe 
Tov SeiKrq rou xeprou (eiK. 23). 

4) BYdivovTOc;, sva eva, to (puoiYY^ci 0a 
neoouv oro xep^ oaq (sik. 24). Eivai 
anapairqro va meoers rov avaoroAea 
Yia Kd0e tpuoiYY^ riou eni0upeirs va 
acpaipeoere and rqv ano0f|Kq. 

YFIENOYMIZH: Mnopsire va aSeidaere to 
dnAo enavaAappdvovraq nepiaodrepeq 
cpopsq rq SiadiKOoia nou nepiYpdcpere oro 
oripeio “B” rou KeipaAaiou “AvTiKardoTaori 
(puoiYYiou”. 
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inconvenienti e rimedi 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul fucile, accertatevi sempre che 
camera di scoppio e serbatoio siano comple- 
tamente vuoti! (Leggere attentamente le istru- 
zioni di caricamento e scaricamento dell'ar- 
ma). 

Se il fucile non spara: 

1) Controllare la sicura: se inserita, spingere 
II pulsante a traversino nella posizione di 
fuoco. 

2) Controllare che la cartuccia sia in canna. 

Se necessario, introdurre una cartuccia 
seguendo le istruzioni relative al carica- 
mento (pag. 30). 

3) Controllare il meccanismo di sparo. Se 

necessario, procedere alia sua pulizia e 
lubrificazione. 




Trouble shooting 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



The gun fails to fire: 

1) Check the safety catch: if it is engaged, 
shift the button to the fire position. 

2) Check that there is a cartridge in the bar- 
rel. If not, insert a cartridge following the 
loading instructions (page 30). 

3) Check the firing mechanism. If necessary, 
clean and lubricate it. 



II 

inconvenients et remedes 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont compIMement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement). 

Si le fusil ne tire pas: 

1) Controler la surete: si elle est mise, pous- 
ser le bouton dans la position de feu. 

2) Controler que la cartouche est dans le 
canon. Si necessaire introduire une car- 
touche en suivant les instructions relatives 
au chargement (page 30). 

3) Controler le mecanisme de tir. Si neces- 
saire, effectuer son nettoyage et sa lubrifi- 
cation. 
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inconvenientes y soluciones 

Antes de realizar cualquier tipo de interven- 
cion en su fusil, asegurese siempre de que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y descarga del 
arma). 

Si el fusil no dispara: 

1 ) Controle el seguro: si esta puesto, empuje 
el boton transversal hacia la posicion de 
fuego. 

2) Controle que el cartucho este en el 
canon. Si fuera necesario, introduzca un 
cartucho siguiendo las instrucciones rela- 
tivas a la carga (pagina 31). 

3) Controle el mecanismo de disparo. Si 
fuera necesario Ifmpielo y lubrlquelo. 




HeiicnpaBHOCTii ii cnoco 6 bi 
ycTpaHeHiiH 

riepefl T6M, K3K BbinoJiHATb nioSbie onepauMM 
c Bamefi bmhtobkou, ygeAMTbcn, hto Kaiuepa 
BocnnaMeHBHMH m MarasMH coBepiueHHO 
nycTbie! (BHMMarenbHO npoHnraTb UHCTpyKunu 
no aapnxaHMK) n paapnxaHMio opyxun). 



Ec.nM BMHTOBKa He CTpenneT: 

1) ripoBepHTb npefloxpaHMTenb: ecmt oh 
ycTaHOBnoH, cflBMHytb KHonKy b bmas 
nepeK/iaflUHbi b nono>KeHMe Bbicrpena. 

2) ripOBepHTb, HTO OaTpOH HaXOflMTCH B 
CTBone. Echh Heo6xoflHMO, BcraBHTb 
naxpoH, cneflyn MHCTpyKunnM, OTHOcmitMMcn 
K aapnxaHMK) (crp. 31). 

3) ripoBepMTb MexaHMSM BbicTpena. Ecnn 
HOObxoflMMO, npoBecTM ero OHMCTKy m 
CMasKy. 




npopAnpara Kai Auoaiq 

npiv npaypaTonoiqocTC onoiaSqnoTS 
evepyeia, pepaiuSeiTC oti q 6aAdpq koi q 
anoSqxq eivai evreAuc; dSeieq! 

(AiopdoTS npooBKTiKd Tip oSpyisS oxoTiKd 
pe Tq yepioq koi xqv anoyepioq too onAou). 



Av TO TOutpcKi 5ev nupopoAci: 

1) EAey^TE Tqv ooipdAeio. Av to onAo eivai 
aotpaAiopevo, onpcb^Te Tqv npoq Tqv 
avTi0eTq nAeupa, OTq 0eoq poAqq. 

2) BcpoKoSciTe dTi undpxei (puoiyyi OTqv 
Kdvvq. Av 6ev undpxei, Tono0eTqoTe 
TO aKoAou0d)VTac; Tiq oSpYieq nou 
napouoidfjovTai OTq oeAiSa 31 . 

3) EAey^Te tov pqxoviopd nupoSdTqoqq. 

Av xpEid2)STai, Ka0apioTe tov kqi 
A aSaiore tov. 
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Cappellotto fissaggio astina 

Specialmente dopo i primi colpi, accertarsi 
che il cappellotto fissaggio astina, sia ben 
avvitato, in modo da mantenere la canna 
completamente bloccata alia carcassa. 



Munizionamento 

L'automatico Benelli utilizza per il suo fun- 
zionamento I'energia cinetica del rinculo del- 
I'arma. 

Utilizzare sempre cartucce che garantiscano 
un rinculo sufficiente per il completo auto- 
matismo di riarmo. 

AVVERTENZA: all'inizio dell'uso (fucile nuo- 
vo) puo essere necessario un breve periodo di 
rodaggio prima che I'arma funzioni perfetta- 
mente anche con cariche leggere. In presenza 
di problemi di funzionamento, e opportuno 
sparare a titolo di rodaggio tre o quattro sca- 
tole di cartucce con carica standard. 



Fore-end cap 

Especially after the first rounds, check that 
the fore-end cap is firmly tightened, to keep 
the barrel firmly against to the receiver. 



Ammunition 

The Benelli semi-automatic use the kinetic 
energy generated by the recoil to work the 
action. 

Use always ammunition that is powerful 
enough to fully cycle the action. 



WARNING: d ue to precision machine toler- 
ances on your shotgun, some breaking-in 
period may be required before your new gun 
works perfectly with light target loads. If you 
experience any initial functioning problems, 
we recommended firing three or four boxes 
of standard hunting loads to allow for this 
break-in period. 




II 

Capuchon de fixation du devant 

Tout particulierement apres les premiers 
coups, s'assurer que le capuchon de fixation 
du devant est bien serre de maniere a mainte- 
nir le canon compIMement bloque contre la 
carcasse. 

Ravitaillement 

Pour leur fonctionnement, le fusil automati- 
que Benelli utilise I'energie cinetique de re- 
cul de I'arme. 

Toujours utiliser des cartouches qui garantis- 
sent un recul suffisant pour I'automatisme de 
rearmement complet. 

ATTENTION: au debut de son utilisation (fusil 
neuf), une courte periode de rodage pourrait 
se rendre necessaire avant que votre fusil 
fonctionne parfaitement meme avec des char- 
ges legeres. En presence de problemes de 
fonctionnement, il est opportun de tirer trois 
ou quatre boTtes de cartouches a charge stan- 
dard a titre de rodage. 
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Capuchon fijacion varilla 

Especialmente despues de los primeros 
disparos, asegurese de que el capuchon de 
fijacion de la varilla este bien atornillado, 
para mantener el canon completamente fija- 

do en la carcasa. 

Municiones 

Para su funcionamiento, el fusil automatico 
Benelli utiliza la energfa cinetica del retroce- 
so del arma. 

Siempre utilice cartuchos que garanticen un 
retroceso suficiente para el complete auto- 
matismo de recarga. 

ADVERTENCIA: al inicio del uso (fusil nue- 
vo), puede ser necesario un breve periodo de 
rodaje antes de que el arma funcione perfec- 
tamente incluso con cargas ligeras. En pre- 
sencia de problemas de funcionamiento es 
oportuno disparar tres o cuatro cajas de car- 
tuchos con carga estandar como rodaje. 




3amyiiJKa ueabH 

Oco6eHHO nocne nepabix BbicTpenoa, 

npoBepuTb, HTo aarnyiiiKa ueebn xopomo 
aaBMHueHa, raK, uTobbi noflflepxMBatb ctboji 
nOJIHOCTblO 3a6nOKMpOBaHHblM Ha CTBOJIbHOM 
KopobKe. 

AMyHMLiiin 

ABTOMaTHHecKaa BMHTOBKa Benelli Mcnonbayer 
A/IH CBOerO C|3yHKL|MOHHpOBaHMH KMHeTMHeCKyiO 
SHeprnio OTKara opyxuH. 

CneflyeT Bcerfla McnonbsoBaTb naTpoHbi, 
rapaHTMpyioiqMe flocTaTOHHbiM OTKaT Ann 
nonHocTbK} aBTOMBTMHecKOM nepesapHAKii. 

nPEflynPE>KflEHME: B Hanane ucnotibaoBaHHn 

(HOBan BMHTOBKa) MOJKOT 6 blTb HeobxoAUM 

KopoTKMM nepMOA obKaTKM, nepeA tbm, kak 
opy>KMe HAHHeT xopomo paboraTb Aaxe c 
netKMMM aapHAaMM. flpM hatimhmm npobneM c 
cjjyHKUMOHMpoBaHMeM cneAysT OTCTpennTb Ana 
ObKATKM TpM MAM HOTbipe KOpObKM nATpOHOB CO 
CTaHflapTHbiM sapnAOM. 




H pi5a Tqq ndniaq 

Ei6ik 6 psTd Tip npiATsp poAep, pepaiarSeiTE 
OTi q piSo Tqp ndmap napapevei otpiKTd 
PiSorpevp STOi coots va OToBeponoiei 
anoAuTO rqv Kovvq otov Koppd. 



Ouaiyyia 

H AsiTOupyia tou TOutpsKiou Benelli 
OTqpifjsTai OTpv KivpTiKtj EVEpyeia Tqp 
ovdKpouorip TOU onAou. 

XpqoiponoieiTE ndvra to KOTdAAqAa (puoiyYia 
ETOi (boTC q avoKpouoq va c^aotpaAiZjei tov 
nAqpq auTopariopo Tqg onAioecoq. 

nPOEIAOnOlHIH: Av to onAo sivoi 
Koivoupyio, Eivoi niGovd va xpeiaoTsi pio 
ouvTopq nspiodo orpcooipoToq npiv apxioEi 
VO AEiTOupysi OTT|v EVTsAsia KQi pE sAocppsq 
yopcboEiq. Av spipaviOTOuv npopAijpaTa 
AsiTOupyiaq, ooq oupPouAsuoupe va 
nupopoAijoETE TpEiq tj Tsooepiq ouoKEuaoiEq 
(puoiYyi(i)v ordvTap yia npoaappoytj. 
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Munizioni da usare 

NeM'automatico Benelli si possono usare 
indistintamente cartucce con bossolo da 70 
mm c.a. (2" 3/4), da 76 mm c.a. (3") e da 89 
mm c.a. (3" 1/2) caricata a pallini sia di 

piombo che di acciaio. 

ATTENZIONE: non usare mai cartucce con 
bossolo la cui lunghezza super! quella della 
camera di scoppio! 

La mancata osservanza di questa regola 
comporta gravl conseguenze sia per il tirato- 
re che per I'arma. 

/ fucili Benelli non richiedono regolazione 
alcuna per qualsiasi munizionamento impie- 
gato. 

Utilizzare sempre cartucce che garantiscano 
un rinculo sufficiente al completo riarmo 
deH'arma. 

Tutti i fucili Benelli sono sottoposti alia pro- 
va forzata di 1370 bar presso il Banco 
Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia 
(Brescia). 



Choice of ammunition 

The Benelli automatic shotgun can use shells 
with a 70 mm (2" 3/4), 76 mm (3") or 89 
mm (3" 1/2), armed with either lead or steel 
shot. 



CAUTION: never use cartridges with a case 
longer than the chamber. 

Non-compliance to this rule would have 
serious consequences for both the shotgun 
and the shooter. 

No adjustment to the shotgun is necessary to 
fire any of the ammunition listed above. 

Always use ammunition that is powerful 
enough to fully cycle the action. 

All Benelli shotguns are subjected to a 1370 
bar burst test at the Italian National Proof 
House in Gardone Valtrompia (Brescia). 




II 

Munitions a utiiiser 

Dans I'automatique Benelli, on peut utiiiser 
indifferemment des cartouches a douilles de 
70 mm (2" 3/4), de 76 mm (3") ou de 89 
mm (3" 1/2), aussi bien avec des charges au 
plomb qu'a I'acier. 

ATTENTION: ne jamais utiiiser des cartou- 
ches avec des douilles dont la longueur de- 
passerait celle de la chambre d'explosion! 

Observer cette regie sous risque de graves 
prejudices aussi bien pour le tireur que pour 
i'arme. 

Les fusils Benelli ne requierent aucun reglage, 
quel que soit le type de munitions employee. 

Toujours utiiiser des cartouches garantissant 
un recul suffisant au rearmement complet de 
I'arme. 

Tous les fusils Benelli sont soumis au test 
force de 1370 bars au banc National de Tir 
de Gardone Valtrompia (Brescia). 
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Municiones a utilizar 

En el automatico Benelli se pueden utilizar 
indistintamente cartuchos con casquillo de 
70 mm. c.a. (2" 3/4), de 76 mm. c.a. (3") y 
de 89 mm. c.a. (3" 1/2) cargado con balines 
sea de plomo sea de acero. 

ATENCION: nunca utilice cartuchos con 
casquillos cuya longitud sea superior a la de 
la camara de explosion. 

La inobservancia de esta regia comporta gra- 
ves consecuencias tanto para el tirador 
como para el arma. 

Los fusiles Benelli no requieren ninguna 
regulacion para cualquier tipo de municion 
utilizada. 

Siempre utilice cartuchos que garanticen un 
retroceso suficiente para la completa recar- 
ga del arma. 

Todos los fusiles Benelli son sometidos a la 
prueba forzada de 1370 bar en el Banco 
Nacional de Prueba de Gardone Valtrompia 
(Brescia). 




Mcnojibsyen/iaH aiviyHiiLiiiH 

C aBTOMarnHecKOM bmhtobkom Benelli moxho 
oflUHaKOBO Mcnonb30BaTb natpoubi c ruttbsoM 
OKono 70 MM (2” 3/4), OKono 76 mm (3”) n OKone 
89 mm (3” 1/2), aapftxeuHbie kbk cbmhliobom, 
TaK M CTanbHOM flpobbK). 

BHMMAHkIE: HMKorfla ue ncnotibsoBaTb 
narpoubi c rnnbsoti c a/uihom, npeBbimaiouiefi 
AnnHy KaMepbi! 

HecoSnioAeHMe flaHHoro npaBMna MoxeT 
npMBeCTM K cepbesHbiM nOCneflCTBMHM, 
KaK flnn CTpe/iKa, TaK m atut opyxMH. 

Buhtobkh Benelli He rpedyioT KaKoro-nn6o 
pery/mpoBaHHH arm modoii HcnortbayeMon 
aMyHHUHH. 

Cneflyei Bcerfla McnonbaoaaTb naipoHbi, 
rapaHTupyioutMe flocTaTOHHbiii oTKaT Ann 
nonHOCTbK} aBTOMaTMHecKOM nepesapHAKM. 

Bee BMHTOBKM Benelli npoxoAnr McnbiTaHnn 
c ycnnMeM 1370 6ap na HaqiioHanbHOM 
McnbiTaTenbHOM cieHAe b r. fapAOHe 
BanTpoMniiH (Bpema). 




H aniAoyn tcov q>uaiYYia)v 

To auTopoTO Benelli eivai oe 0eoq va 
Xpqoiponoitiosi x^pic) npopAripa cpuaiyyia pe 
koAuko 70 mm (2” 3/4), 76 mm (3”) f) 89 mm 
(3” 1/2) KOI OKoyia poAupSou ti OTodAiva. 



nPOIOXH: Mr|v xPOOiponoui oexe noTE 
(puaiyyi pe KCiAuKa nou exei pEyaAiiTEpo 
pqKoq and auTO xqq OoAapqc;! 

H napapiaoq tou kovovu uutou EnitpEpEi 
oopapoTOTEc; EninTtooEiq tooo yia tov 
OKOnEurq ooo koi yia to onAo. 

Ta TOUifiEKia Benelli 5ev xpe'd^eTOi va 
puBpiOTOuv yia va xPdoiponoiriaouv la 
(puaiyyia nou nspiypacpovTOi mo ndvu>. 

XpqoiponoiEiTE ndvTO tu KOTdAAqAa 
(puoiyyia etoi (oote q uvdKpouoq va 
E^aocpaAitjEi tov nAqpq auTopoTiopd Tqq 
onAioEuc;. 

'OAa TO TOucpEKia Benelli exouv SoKipaoTEi 
OE niEoq 1370 bar oto ItoAiko EOviKd 
KEVTpo AoKiptbv tou Gardone Valtrompia 
(Brescia). 
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Manutenzione 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul fucile, accertatevi sempre che 
camera di scoppio e serbatoio siano comple- 
tamente vuoti! 

(Leggere attentamente le istruzioni di carica- 
mento e scaricamento deH'arma). 

Per I'estrema semplicita costruttiva e per I'ac- 
curata scelta dei materiali, I'automatico 
Benelli non richiede particolari interventi di 
manutenzione. 

Si consiglia quindi di effettuare: 

1) la normale pulizia della canna dopo I'u- 
so; 

2) eliminare con una periodica pulizia e 
lubrificazione gli eventual! residui di pol- 
vere (o materiali estranei) dal gruppo di 
sparo (cane, grilletto, ecc.); 

3) smontare, pulire e lubrificare il gruppo 
otturatore, che pud essere soggetto pari- 
menti ai residui sopra citati; 



Maintenance 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! 

(Carefully read the instructions on gun load- 
ing and unloading). 

Thanks to its extreme simplicity and excellent 
materials, the Benelli Automatic Shotgun 
requires no special maintenance. 



The following few controls are recommended: 

1) normal cleaning of the barrel after use; 

2) the firing mechanism, consisting of ham- 
mer, trigger, etc., may become clogged 
with any powder residuals (or foreign 
matters). Remove this by periodical clean- 
ing or lubrication; 

3) the bolt assembly may also become 
clogged with the same material and must 
be periodically dismantled, cleaned and 
lubricated; 




II 

Entretien 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! 

(Lire attentivement les instructions de charge- 
ment et de dechargement de I'arme). 

Grace a leur extreme simplicite de construc- 
tion et au choix des materiaux qui les com- 
posent, les fusils Benelli ne requierent aucu- 
ne intervention particuliere d'entretien. 

II est par consequent conseille d'effectuer: 

1) le nettoyage normal du canon apres I'u- 
sage; 

2) d'eliminer par un nettoyage et un entre- 
tien periodiques les residus eventuels de 
poudre (ou de matieres etrangeres) du 
groupe de tir (chien, dftente, etc.); 

3) de demonter et de nettoyer le groupe 
obturateur, sur lequel pourraient egale- 
ment se deposer les residus que nous 
venons d'indiquer; 
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Manutencion 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. 

(Lea atentamente las instrucciones para la 
carga y la descarga del arma). 

Gracias a su extremada sencillez constructiva 
y a la cuidadosa eleccion de los materiales, 
el fusil automatico Benelli no requiere parti- 
culares intervenciones de manutencion. 

For lo tanto se aconseja realizar: 

1) la limpieza normal del canon despues 
del uso; 

2) eliminar con una limpieza y lubricacion 
periodicas los eventuales residuos de 
polvo (o materiales extranos) del grupo 
de disparo (martillo, gatillo, etc.); 

3) desmontar, limpiar y lubricar el grupo 
obturador, que de otra manera puede 
estar sujeto a los residuos antes citados; 




Texo6c jiy>Kii BaH lie 

riepefl T6M, K3K BbinO/IHnTb niobbie 
onepaiiMM c Bamefi bmhtobkom, ySeflMTbcn, 
HTO KBMepa BocnnaMBHeHUH m MaraaMH 
coBepmeHHO nycTbie! 

(BHMMaTeJtbHO npOHMTaTb MHCTpyKUHM HO 
sapfOKaumo v\ paspnxaHMK) opyxMH). 

M3-3a HeobbiuaftHoti npocroTbi KOHCTpyKuuu n 
bjiaroflapn TmarenbuoMy Bbibopy MarepnanoB, 
aBTOMaTMuecKaa BnuroBKa Benelli He rpebyex 
ocobbix MeponpuHTUM no TexobcnyxuBaHuio. 

PeKOMCHflyeTcn BbinojiuHTb cneAyiOLuee: 

1) obbiuHyK) ouMCTKy CTBona nocne 
Mcnonb30BaHna; 

2) npH noMOLUM nepMOflHHecKoti ohmctkm m 
CMa3KM yAanatb BOSMOXHbie octbtkh 
nbiJiM (mv\ nocTopoHHMx BemecTB) H3 yena 
Bbicxpejia (KypoK, cnycKOBOM KpfouoK, u x. 
fl-); 

3) fleMOHxnpoBaxb, OHUcxMXb M CMaaaxb yaen 
aaxBopa, Ha KOxopoM Moryx 6bixb ynoMHHyxbie 
Bbime 3arpn3HeHHFi; 




zuvTnpnon 

npiv npaypaxonoiqoexc onoiaSqnoxe 
evepysia, pepaiuSeixe 6xi q 6aAdpq kqi q 
anoBqKq eivai evxeAuc; dSsiec;! 

(Aiopdoxe npooeKxiKCi tic; oSqyiec; oxetiko 
pe xq yepioq koi xqv anoyepioq xou onAou). 

Xapiq oxqv onAoxqxo xqc; KaxaoKeuqc; xouq 
KOI xqv npooeypsvq eraAoyq xa)v uAikcov, to 
auTopaxo Benelli 6 ev avdyKq 

iSiaixepqq ouvxqpqoqq. 

laq npoxeivoupe, enopevcjc;: 

1) VO npaypaxonoieixe evav onAo 
KoBapiopd xou dxiAou pexd xqv XP>iotl 

2) va Ka0apiJ|8xe koi va AaSuvexe, oe 
tokto xpoviKO Siaoxqpaxa, xov pqxa- 
viopo nupoSoxqoqc; (KOKopaq, okovSci- 
Aq ktA) exoi cboxe va anopaKpuvovxai 
xuxdv KUxdAoina Kudoetoq q ^eva 
aorpaxa 

3) va anoouvappoAoyeixe, va KaGapi^jexE 
Kai va Aa6o)vexe xov pqxoviopd 
KAeioxpou yia xouq iSiouq Aoyouq 
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II 

4) per la buona conservazione deH'arma, si 
consiglia di tenere lubrificate le parti sog- 
gette agli agent! atmosferici. 

NB: tutte le canne sono cromate internamen- 
te. 

NOTA: per la pulizia dello strozzatore e del- 
la relativa sede leggere attentamente il para- 
grafo "Strozzatore interno". 

Utilizzare sempre il set di pulizia e I'olio 
Benelli Armi (fig. 25) (non in dotazione con il 
facile). 



4) to keep the gun in good order, oiling of 
the parts subject to atmospheric corro- 
sion is recommended. 

NB: all barrels are internally chromium plat- 
ed. 

NOTE: for maintenance of the choke and 
relative seat, carefully read the instructions 
in the "Internal choke" section. 

Use only Benelli Armi cleaning set and oil 

(fig. 25) (not equipped with shotgun). 



II 

4) pour la bonne conservation de I'arme, 
n'oubliez pas de veiller a ce que les par- 
ties pouvant etre agressees par les agents 
atmospheriques soient toujours lubrifiees. 

NB: tous les canons sont chromes a I'inte- 
rieur. 

NOTA: avant de nettoyer le choke et son sie- 
ge, lire attentivement le paragraphe "Choke 
interieur". 

Toujours se servir du kit de nettoyage et de 
I'huile Benelli Armi (fig. 25) (non fourni avec 
I'arme). 
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4) para una buena conservacion del arma se 
aconseja mantener lubricadas las partes 
sujetas a los agentes atmosfericos. 

Nota: todos los canones estan cromados por 
dentro. 

NOTA: para la limpieza del choke y de su 
alojamiento lea cuidadosamente el punto 
"Choke interno". 

Utilice siempre el set de limpieza y el aceite 
Benelli (fig. 25) (no en dotacion con el fusil). 




4) flnn jiyHLueM coxpaHHocrn opyxMH 
peKOMeHflyeTCH flep>KaTb cMaaaHHbiMn 
HaCTM, nOflSep>KeHHbie BOSAeMCTBMIO 
aTMOCCf 3 epbl. 

nPMM.: Bce CTBoabi BHyrpn xpoMMpoBaHbi. 

nPkIMEHAHME: A/in ohmctkm peflyKTopa i4 
ero rnesAa BHMMaTe/ibHO npoHMTarb 
naparpa4)“BHyTpeHHMM peflyKTop’.’ 

Bcerfla no/ibsoBaTbcn HaSopoM A/in 
OHMCTKM M Mac/ioM BenelH Armi (pnc. 25) (He 
BXomT B KOMnneKT nocraBKH c bhhtobkoh). 




4) va AaSorveTS toktikci oAa to Tpi^pa/a 
TOO onAou nou eivai CKTedEipcva orouq 
aTpoocpaipiKOuq napdyovTeq. 

YHENOYMIZH: OAeq oi Kdvveq eivai 
enixpiopitopeveq oro eocoTepiKO Touq 

IHMEiniH: r la tov KoSapiopo tou took koi 
Tr|q eSpoq too, SiopdoTC npooexTiKO rr^v 
nopdypaqio “EoioTepiKO took”. 

Xpr|oiponoieiTe ndvTO to oet KoSopiopou 
KOI TO Ad6i TTiq Benelli Armi (eiK. 25) (5sv 
nepiAajjpavovTai otov paaiKO s^onAiajjd 

TOU TOUCpSKlOU). 
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Smontaggio deirarma 

(per manutenzione e pulizia) 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul fucile, accertatevi sempre che 
camera di scoppio, elevatore e serbatoio sia- 
no completamente vuoti! (Leggere attenta- 
mente le istruzioni di caricamento e scarica- 
mento deH'arma). 

Procedura di smontaggio 

1) Portare Potturatore in posizione di aper- 
tura tirando la marietta (fig. 18); qualora 
I'otturatore non rimanga aperto, premere 
la leva discesa cartuccia nel sense indi- 
cato dal la freccia (fig. 6) e ripetere I'ope- 
razione. 




Shotgun stripping 

(for cleaning and maintenance) 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



Stripping procedure 

1) Open the bolt by pulling back the bolt 
lever (fig. 18) until the bolt is locked 
open. Should the bolt fail to engage, 
move the cartridge drop lever as ar- 
rowed and repeat the operation (fig. 6). 



II 

Demontage de I'arme 

(pour le nettoyage et I'entretien) 

Avant d'effectuer n'importe quelle interven- 
tion sur votre fusil, assurez-vous toujours 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont compIMement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement). 

Marche a suivre pour le demontage 

1) Amener I'obturateur dans sa position 
d'ouverture en tirant la manette (fig. 18); 
si I'obturateur ne reste pas accroche, 
intervenir sur le levier de descente de la 
cartouche, dans le sens indique par la fle- 
che, et repeter I'operation (fig. 6). 
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Desmontaje del arma 

(para manutencion y limpieza) 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion, el elevador y el al- 
macen esten completamente vacios. (Lea 
atentamente las instrucciones para la carga y 
la descarga del arma). 

Procedimiento de desmontaje 

1) Lleve el obturador en posicion de aber- 
tura tirando de la maneta (fig. 18); si el 
obturador no se queda abierto, apriete la 
palanca de descenso del cartucho en el 
sentido indicado por la flecha (fig. 6) y 
repita la operacion. 




fleMOHTa>K opy>Kiin 

(Ann TexobcnyxMBaHMH m ohmctkh) 

riepeA T 6 M, K 3 K BbinojiHFiTb nio 6 bie onepauMM 
c Bameki bmhtobkom, ybeAMTbcn, hto Kaiuepa 
BocnnaMeHeHMFi n MarasuH coBepiueHHo 
nycTbie! (BHMMarenbHO npoHnraTb UHCTpyKunn 
no sapnxaHMK) n paapaxanmo opyxua). 



riopeflOK AeMOHTa>Ka 

1) ycTaHOBMTb saTBop B nonox6Hne 
OTKpbiTna, noTHHyB aa pyKOOTKy aaTBopa 
(pnc. 18); ecnn aaraop ue ocTaerca 
OTKpbiTbiM, HaxaTb Ha pbiHar BbibpacbiBareaa 
natpoHa b HanpaBaeanH, yKaaaHHOM 
crpenKoil (pnc. 6) m noBTopntb onepaquio. 




AnoouvappoAovnc^n tou onAou 

(yia ouvTTipriari kql KaBapiapo) 

ripiv npaypaTonoiqoeTe onoiaSqnora 
evepyeia, pepaitoSeiTe oti q yAuiooa, q 
6aAdpq koi q onoOqKq eivai evreAtoq 
ddeieq! (AiapdoTS npoosKTiKd tic; oSpyietl 
oxetiKd pe xq yapiori koi xqv anoyepioq tou 
onAou). 



AiaSiKooia anoouvap|JoA6Yr|nr|(; 

1) Avoi^TE TO KAeioTpo TpoprovTOc; tov 
poxAo (eik. 18). Av TO KAeioTpo 6ev 
napapsivei ovoixto, KOuvqoTE tov 
aneAeuSeptoTq (puoiyYKbv oncoq 
unoSsiKVLiEi TO peAoc; koi snavaAdpsTE 
Tqv EVEpyeia (eik. 6 ). 
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2) Togliere la manetta di armamento con 

uno strappo deciso (fig. 26). 

3) Svitare completamente il cappellotto fis- 
saggio astina e sfilarlo dal tubo serbatoio 
(fig. 27). 

4) Appoggiando il calcio sull'anca, pren- 
dere con una mano il gruppo calcio-car- 
cassa e con I'altra il gruppo canna-fode- 
ro-astina (fig. 28); tirando in avanti, sfila- 
re completamente quest'ultimo dal tubo 
serbatoio (fig. 29). 



2) Pull the bolt handle off with a firm tug 
(fig. 26). 

3) Unscrew the fore-end cap and remove 
from magazine tube (fig. 27). 

4) While resting the stock against your hip, 
grab the stock-receiver unit with a hand 
and the barrel-cover-fore-end unit with 
the other hand (fig. 28). Pull the latter 
forward and completely off the tube 
magazine (fig. 29). 




II 

2) Degager la manette d'armement avec un 
coup net (fig. 26). 

3) Devisser complement le capuchon de 
fixation du devant et I'extraire du tube 
magasin (fig. 27). 

4) La crosse etant appuyfe sur votre hanche, 
saisir d'une main le groupe crosse-car- 
casse et de I'autre main le groupe canon- 
carcasse superieure-devant (fig. 28); en 
tirant vers I'avant, degager completement 
celui-ci du tube de magasin (fig. 29). 
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2) Quite la maneta de armado de un solo 
jalon (fig. 26). 

3) Destornille completamente el capuchon 
de fijacion de la varilla y quftelo del tubo 
almacen (fig. 27). 

4) Apoyando la culata en la cadera, coja 
con una mano el grupo culata-carcasa y 
con la otra mano el grupo cafion-funda- 
varilla (fig. 28); tirando hacia adelante, 
extraer completamente este ultimo del 
tubo almacen (fig. 29). 



2) ySpaTb pyKOfiTKy aaTBopa pesKUM 
pbIBKOM (pUC. 26). 

3) riO/lHOCTblO OTBMHTMTb SamyiUKy UeBbH M 
CHHTb ero c TpybKM MarasMHa (puc. 27). 

4) rioMecTMB npnKnafl na beflpo, BSHTb oahom 
pyKOM yaeji npnKnafl-CTBO/ibHaa KopogKa 
M ApyroM yse/1 CTBOA-KpbimKa-ueBbe (pMC. 
28); noTHHya anepeA, noAHOCTbK) CHHTb 
nocneAHnii c rpybKH MaraanHa (puc. 29). 



2) AcpaipeoTe tov pogAo onAioctoq pe pia 
Yptiyopri KQi anotpaoiOTiKii Kivr|or| (eiK. 
26). 

3 ) EepiScbcrre evtsAojc; Tpv pi 6 a Ttig ndniaq 
KQi acpaipeoTE Tr|v ano Tpv ano0f|Kp 
(ElK. 27). 

4) AKOupnf|0TE TO KOVTOKio OTOv yotpo, 
KpOTtiOTE OTO EVO X^Pt TT|V OpdSO 
KOVTUKIO-KOppOq. Me oAAo ndpTE Tpv 
Kdvvr|-KdAuppa-ndnia (elk. 28) kol 
Tpapp^TE TT|v npop TO Epnpdg psxpi va 
TT|v atpaipeoETE evteAuc; and xpv 
ano0f|Kr| (eik. 29). 
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5) Prendere il gruppo canna-fodero-astina 

e, ruotando I'astina nel senso indicato 
dalla freccia (fig. 30), separarla dalla can- 
na sfilandola dall'anello guida canna (fig. 
31). 

6) Trattenendo con una mano il gruppo 
otturatore (fig. 5) in maniera da contra- 
stare la spinta della molla della biella, 
premere I'apposito bottone comando ele- 
vatore (fig. 15) ed accompagnare I'ottura- 
tore in avanti fino a quando non e piu 
spinto dalla molla biella (fig. 32). 

7) Estrarre il gruppo otturatore dalla carcas- 
sa facendolo scorrere in avanti sulle sue 
guide di alloggio (fig. 33). 



5) Rotate the barrel-cover-fore-end unit in 

the direction shown by the arrow (fig. 

30) and separate it from the barrel by 
pulling it out of the barrel guide ring (fig. 

31) . 

6) While holding the bolt assembly with a 
hand (fig. 5) so as to counter-balance the 
thrust of the recoil spring, push the carri- 
er release button (fig. 1 5) and ease the 
bolt forward until the recoil spring no 
longer pushes it forward (fig. 32). 

7) Pull the bolt assembly out of the receiver, 
sliding it along its guides (fig. 33). 



II 




5) Saisir le groupe canon-carcasse superieu- 
re-devant et, en tournant le devant dans 
le sens indique par la fleche (fig. 30), le 
separer du canon en le degageant de la 
bague guide du canon (fig. 31 ). 

6) En retenant d'une main le groupe obtura- 
teur (fig. 5) de fagon a s'opposer a la 
poussee du ressort de bielle, appuyer sur 
le bouton de commande de I'elevateur 
(fig. 1 5) et accompagner I'obturateur vers 
I'avant jusqu'a ce qu'il ne soit plus pous- 
se par le ressort de bielle (fig. 32). 

7) Extraire de la carcasse inferieure le grou- 
pe obturateur en le faisant coulisser en 
avant sur les guides (fig. 33). 
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5 ) 



6 ) 



7) 



Coja el grupo cahon-funda-varilla y, 

girando la varilla en el sentido indicado 
por la flecha (fig. 30), separarla del canon 
extrayendola del anillo gufa canon (fig. 

31) . 

Cogiendo con una mano el grupo obtu- 
rador (fig. 5), contrastando la presion del 
resorte de la biela, pulse el boton de 
mando del elevador (fig. 1 5) y acompane 
el obturador hacia adelante hasta que el 
resorte de la biela ya no lo empuje (fig. 

32) . 

Extraiga el grupo obturador de la carcasa 
haciendolo deslizar hacia adelante sobre 
sus gufas de alojamiento (fig. 33). 



5) BSFITb ySe/1 CTBOn-KpbllUKa-LieBbe M, 

noBepuyB ueBbe b HanpaBneHun, 
yKaaaHHOM crpenKOM (pnc. 30), OTAe/inxb 
ero OT cTBona, chhb c HanpaariHioLuero 
Kojibua cTBona (pnc. 31). 

6) yflepjKMBaH oflHoti pyKoti yaen aaxBopa 
(pnc. 5) TaK, BTObbI npOTMBOflefiCTBOBaTb 
TOrtHKy npyxMHbi OTflauM, HaxaTb Ha 
cneuMartbHyio KHonKy ynpaBJieHMB 
Aep>KaTeAeM (pMC. 15) m conpoBOflMTb 
aaTBop BnepeA, AO rex nop, noKa oh ho 
6yAet nojiynaTb toahok ot npyxMHbi otabhh 
(pnc. 32). 

7) MaBAGHb yaeji aaxBopa na CTBO/ibHon 
KopobKM, npoAsnnyB ee BnepeA no 7) 
HanpaBAHioAtMM (pnc. 33). 



5) ndpTS Tqv op66a Kd vvr|-KdAuppa- 
ndnia, OTpetpTe xqv ndnio npoc; xqv 
KOTSuGuvori nou unoSeiKvuei to (BeAoc; 
(eiK. 30) Ki oipaipeore xqv and xqv Kdvvq 
(Byd^jovToq xqv and to 6aKTuM5i o5qyd 
(eiK. 31). 

6 ) KpaTtiore pe to eva xspi tov priguviopd 
Tou KAeiorpou (eik. 5) etoi coote va 
npo( 3 dAAETE avTiOTaoq oto EAaTiipio 
Enavacpopdc; xqc; oupdq tou kAeiotpou. 
rilEOTE TO KOUpni TOU aVOOTOAEO (eik. 
15 ) Ki eAEuGEpcboTE anaAd npoc; tq 
Epnpdq TO kAeiotpo psxpi nou va pqv 
niEfjETai nia and to EAoTiipio (eik. 32). 
AcpaipEcruE to kAeIotpo and tov Koppd 
TpaporvTac; to npoq to epnpdc;, ndvo) 
OTOuq oSpyouq (eik. 33). 
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II 

8) Sfilare il perno arresto percussore dal 
gruppo otturatore, avendo cura di trat- 
tenere il percussore e la sua molla di 
richiamo (fig. 34). 

9) Estrarre dall'otturatore il percussore con 
la sua molla di richiamo (fig. 35). 

10) Togliere il perno rotazione testa di chiu- 
sura sfilandolo dalla sua sede (fig. 36). 

11) Sfilare la testa di chiusura dall'otturato- 
re (fig. 37). 



8) Remove the firing pin retaining pin from 
the bolt assembly, while holding the fir- 
ing pin and firing pin spring in place (fig. 
34). 

9) Remove the firing pin and firing pin 
spring from the bolt (fig. 35). 

10) Remove the locking head pin from the 
bolt (fig. 36). 

1 1 ) Remove the bolt locking head from the 
bolt (fig. 37). 



II 

8) Retirer le pivot d'arret du percuteur de 

I'ensemble obturateur en ayant soin de 
retenir le percuteur et son ressort de 
rappel (fig. 34). 

9) Extraire de I'obturateur le percuteur 
avec son ressort de rappel (fig. 35). 

10) Retirer le pivot de rotation de la tete de 
fermeture en le degageant de son siege 
(fig. 36). 

11) Extraire la tete de fermeture de I'obtu- 
rateur (fig. 37). 
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8) Quite el eje de parada del percutor del 

grupo obturador, reteniendo el percutor 
y su resorte antagonista (fig. 34). 

9) Extraiga del obturador el percutor y su 
resorte antagonista (fig. 35). 

1 0) Quite el eje de rotacion de la cabeza de 
cierre sacandolo de su alojamiento (fig. 
36). 

11) Quite la cabeza de cierre del obturador 
(fig. 37). 




8) CuRTb cjjMKcaTop yflapHMKa c ysoa 
saTBopa, noMHH o HeobxoflUMOCTn 
yflep>KMBaTb yaapuMK n ero npyxnuy 
B03Bpara (pnc. 34). 

9) MsBrieub na aatBopa yflapuMK c ero 
npyxMHOM BOSBpara (pnc. 35). 

10) CuHTb lunMObKy ysjia aanopHoro 
MexaHMSMa, Bbiuya ee na rueafla (pnc. 36). 

11) CuRTb aanopHbiM MexaHMSM aaxBopa 
(pnc. 37). 




8) Acpaipeora tov neipo tou enixpouarnpa 
ano TO KAsioTpo ouyKpoTibvTaq 
npooexTiKO tov eniKpouoTf|pa koi to 
sAoTtipio anavocpopdc; tou (sik. 34). 

9) AtpaipeoTE ano to KAeioTpo tov 
eniKpouoTijpa koi to cAornpio 
enovocpopdc; tou (sik. 35). 

10) AcpaipeoTE tov neipo tt|c; xecpaAtiq tou 
KAeiorpou Tpa(3o)vTac; tov and xri 0eor| 
TOU (eiK. 36). 

11) Acpaipeore tt|v KerpoAij KAeioTpou and 
TO KAeioTpo (eiK. 37). 
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12) Togliere la molla di rinculo otturatore 
dalla sua sede (fig. 38). 

1 3) Sfilare dal gruppo calcio-carcassa la spi- 
na arresto guardia, spingendola da 
destra o da sinistra con la punta del per- 
cussore stesso o con un punteruolo qua- 
lunque (fig. 39). 

14) Premere il bottone comando elevatore 
e sfilare in avanti il gruppo guardia (fig. 
40). 

II fucile e completamente smontato; le parti 

che possono interessare per una accurata ve- 

rifica e pulizia sono tutte separate. 



1 2) Remove the inertia spring from its seat 
in the bolt (fig. 38). 

1 3) Extract the trigger group stop plug from 
the stock-receiver unit, thrusting it from 
right or left with the point of the same 
firing pin or punch (fig. 39). 

14) Press the carrier release button and ex- 
tract the trigger guard assembly towards 
the front (fig. 40). 

The shotgun is now completely stripped. All 
the parts that require routine maintenance 
and cleaning are disassembled. 




II 

12) Retirer de son siege le ressort de recul 
de I'obturateur (fig. 38). 

13) Retirer du groupe crosse-carcasse la 
goupille d'arret de la sous-garde en la 
poussant de la droite ou de la gauche 
avec la pointe du percuteur meme ou 
avec un pointeau quelconque (fig. 39). 

14) Appuyer sur le bouton de commande 
elevateur et degager vers I'avant le 
groupe sous-garde (fig. 40). 

Le fusil est complement demonte: les par- 
ties qui doivent etre verifiees et nettoyees 
sont toutes demontees. 
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13 ) 



14 ) 



Quite el resorte de retroceso del obtu- 
rador de su alojamiento (fig. 38). 

Quite del grupo culata-carcasa la espiga 
de parada del guardamonte, empujan- 
dola desde la derecha o la izquierda 
con la punta del mismo percutor o con 
un punzon (fig. 39). 

Pulse el boton de mando del elevador y 
deslice hacia adelante el grupo guarda- 
monte (fig. 40). 



El fusil esta completamente desmontado; las 
partes que pueden interesar para una verifi- 
cacion cuidadosa y para la limpieza estan 
separadas. 




12) Cuntb MHepuMOHHyio npy>KMHy (oTKara) 

saTBopa M3 THesfla (pMc. 38). 

13) BbiuyTb M3 y3Jia npMKjiaA-CTBOtibHaa 
KopobKa mnMxtbKy ocraHOBKM 
npefloxpaHMTenbHOM cKobbi, roaKaa ee 
caeea m/im cnpaaa HaKoueHUMKOM 
yaapuMKa mjim niobOM otbgptkom (pMC. 39). 

14) Haxtarb ua KuonKy ynpaatieHMa 
flepxaTeneM m cunTb, flBMraacb enepea, 
ysen npeaoxpaHMTeabuoM cKobbi (pMc. 40). 



BMHTOBKa noaHOCTbio aeMOHTMpoBaHa; nacTM, 
KOTopbie caeayer npoaepMjb m OHMCTMXb, 
nouHocTbK) paaobpaHbi m paaaeaeHbi. 



12) AcpaipeoTe to eXaTqpio cnavacpopdq 
Tou KAaioTpou ano iq Osoq tou oto 
KAeiorpo (eik. 38). 

13) AipaipeoTE ano xqv opdba kovtcikio - 
Koppoq Tov neipo rqq OKav5aAo9qKr|q 
onpojxvovTac; tov ano to apiOTEpd t) 
and Ta bs^id pE Tq puTq tou 
EniKpou0Tf)pa f| pE Eva onoiobqnoTE 
dAAo puTEpd avTiKEipEvo (eik. 39). 

14) rilEOTE TO KOUpni TOU avaOTOAEO KOI 
TpaPq^TE npoq to Epnpdq to pqxaviopd 
OKOvbdAqq (eik. 40). 

To TOutpEKi anoouvappoAoYtiOqKE. 'OAa to 
E^apTqpaTa nou xperd^jovTOi KaOapiopd tt 
ouvTqpqoq Eivai nAeov xrapiopsva. 
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Montaggio deirarma 

Per un corretto montaggio deN'arma, proce- 

dere nel seguente ordine: 

1) Impugnare il gruppo calcio-carcassa e, 
premere il bottone comando elevatore, 
inserendo contemporaneamente il grup- 
po guardia completo, a cane armato, 
nella carcassa riportandolo a battuta sul- 
la parte anteriore (fig. 41 ) e inserire com- 
pletamente I'assieme gruppo guardia nel- 
la carcassa (fig. 42). 

2) Infilare da destra o da sinistra la spina 
arresto guardia fermandola quando si tro- 
va completamente inserita nella carcassa 
(fig. 43). 



Shotgun assembly 

For correct assembly after cleaning and main- 
tenance operations, proceed as follows: 

1) Grip the stock-receiver group and press 
the carrier button, insert the complete 
trigger group - with cocked hammer - on 
the receiver, positioning it so that its front 
is in contact with the receiver (fig. 41) 
and insert the trigger guard assembly 
completely in the receiver (fig. 42). 

2) Push the trigger guard pin into the receiv- 
er from the right or left, until it is com- 
pletely inside (fig. 43). 




II 

Remontage de rarme 

Pour remonter I'arme correctement suivre la 

marche ci-dessous: 

1) Saisir le groupe crosse-carcasse et ap- 
puyer sur le bouton de commande eleva- 
teur, en introduisant en meme temps le 
groupe sous-garde complet - chien arme 
- dans la carcasse, jusqu'a ce qu'il butte 
sur la partie avante (fig. 41) et inserer 
completement I'ensemble groupe garde 
dans la carcasse (fig. 42). 

2) Introduire, par la droite ou par la gauche, 
la goupille d'arret de la sous-garde et ne 
s'arreter que lorsqu'elle aura ete entiere- 
ment introduite sur la carcasse (fig. 43). 
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Montaje del arma 



C6opKa opy>KiiH 




ZuvappoAoYnt^n tou onAou 



Para el correcto montaje del arma proceda 
en el siguiente orden: 

1) Coja el grupo culata-carcasa y pulse el 
boton de mando del elevador introdu- 
ciendo al mismo tiempo el grupo guarda- 
monte completo, con el martillo armado, 
en la carcasa, hasta topar en la parte 
anterior (fig. 41) e introduzca el consunto 
del guardamonte completamente en la 
carcasa (fig. 42). 

2) Introduzca desde la derecha o la izquier- 
da la espiga de parada del guardamonte 
fijandola cuando se encuentre completa- 
mente introducida en la carcasa (fig. 43). 



flnn npaBMjtbHOM c6opKn opyxMn, fleticTBOBaTb 
B yKaaaHHOM noc/ieflOBaTenbHOCTn: 

1 ) BsHTb pyKOM yaen npnK/iafl-CTBO/ibHan 
KopodKa M HaxaTb na KHonKy ynpaBCieHnn 
AepxarejieM, OAHOepeMenHO bboab 
noAHOCTbio yKOMnneKTOBaHHbiM yaen 
npefloxpaHMTeAbHoii cKodbi, co 

BSBefleHHblM KypKOM, B CTBOnbHyiO KopodKy 

AOBSAn ee ao ynopa b nepeAneri nacrn (pnc. 
41 ) M BcraBMB yae/i npefloxpaHMTenbHOM 
CKOdbl nOAHOCTblO B CTBOAbHyiO KOpOdKy 

(pnc. 42). 

2) BcTaBMTb cnpaBa mam CAeBa mnMAbKy 
OCTaHOBKM npeAOXpaHMTeAbHOM CKOdbl, 
ocTanoBMB ee Tonaa, Konaa ona noAHoctbio 
OKaxetcA B cTBOAbHOM KopodKe (pMC. 43 ). 




r la va 0uvappoAoYf|OETe oorord to TOutpcKi, 
OKoAoudeioTS TO napaKOTCo (3fjpaTa: 

1 ) ndpTE 0TO xept tt|v 0pd6a k 0 vtoki 0 - 

K0ppdq, niE0TE TO Koupni tou 
OVOOTOA ea KQI VO T0 OCptj0ETE 

(BoAte Tr| OKav 5 aAo 6 ijKr| pE onAiopsvo 
Tov KOKOpa 0TOV K0ppo pE sAocppd 
KA(0r| np0p T0 Epnpdc; (eik. 41) kqi 
E 10 OYETE TT|V npOOTOTCUTIKn didTO^r) 
OKOvSdArig evteAcac; pE00 0tt| 
0Kav6aA00tjKr| (eik. 42). 

2) Inpor^TE and to api 0 repd tj and xa dE^id 
TOV neipo xpc; 0Kav5aAo9tjKr|c; pdxpi va 
EioxojptjoEi evtsAuc; otov Koppd (eik. 43). 
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3) Prendere I'otturatore ed infilare nel suo 
foro la molla rinculo otturatore (fig. 44). 

ATTENZIONE: accertarsi di collocare sempre 
la molla di rinculo dell'otturatore tra testa di 
chiusura ed otturatore stesso, per evitare che 
- nella fase di chiusura - possa partire il colpo. 

4) Prendere la testa di chiusura ed infilarla 
nel I 'otturatore avendo cura che il foro sul 
suo gambo collimi con I'asola dell'ottura- 
tore stesso (fig. 45). 



3) Place the bolt recoil spring in its seat on 
the bolt (fig. 44). 

NOTE: always make sure that the bolt recoil 
spring is positioned between the locking 
head and the bolt itself, in order to avoid a 
shot being fired when the bolt is closed. 

4) Slide the locking head into the bolt, mak- 
ing sure that the hole on its stem coin- 
cides with the slot on the bolt (fig. 45). 




II 

3) Prendre I'obturateur et introduire dans 
I 'orifice de son logement le ressort de 
recul de I'obturateur (fig. 44). 

ATTENTION: s' assurer que le ressort de recul 
de I'obturateur est toujours place entre la 
tete de fermeture et I'obturateur pour eviter 
le risque qu'un coup puisse partir par megar- 
de durant la fermeture. 

4) Introduire la tete de fermeture dans I'ob- 
turateur, en faisant coTncider le trou avec 
son devant avec la boutonniere de I'ob- 
turateur (fig. 45). 
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3) Coja el obturador e introduzca en su 
agujero de alojamiento el resorte de 
retroceso del obturador (fig. 44). 

ATENCION: asegurese siempre de colocar el 
resorte de retroceso del obturador entre la 
cabeza de cierre y el obturador mismo, para 
evitar que en fase de cierre pueda partir un 
tiro. 

4) Coja la cabeza de cierre e introduzcala 
en el obturador, cuidando que el agujero 
que Neva en el vastago coincida con el 
ojal del obturador mismo (fig. 45). 




3) BsRTb saTBop n BCTaBMTb B eto OTBepcTMe 
npy)KMHy oTKara satBopa (puc. 44). 

BHUMAHME: npoaepuTb, mto npyxMHa OTKara 
aaTBopa ecerfla noMemaercH Me>Kfly 
SanOpHbIM MeXaHMSMOM M CaMMM aaTBOpOM, 
AtiH Toro, HTobbi nabexatb - ua arane 
aaKpbiTMH - cJtyHaiiHoro BbicTpe/ta. 

4) BsRTb sanopHbiii MexaHMSM n BcraanTb 
ero B aaTBop, tbk, MTobw oTBepcTue Ha 
ero HOXKe coanaflano c npopesbio caMoro 
aaTBopa (puc. 45). 




3) ndpTe TO KAeiorpo koi TonoGeTqcrrs aiT|v 
eiSiKtj ontj Tou to aAoTijpio anavaipopdq 
KAeiorpou (eiK. 44). 

nPOIOXH: BepoKoGeiTC dxi TonoGaTqoaTE 
TO sAoTiipio enovotpopdc; tou kAeiotpou 
avdpcoa OTr|v KCcpoAq KAeiorpou koi oto i5io 
TO KAeioTpo yta anocpuyeTE rqv niSovorriTa 
eKnupooKpoTr^oric; Kord to kAeioipo. 

4) Tono0ETf|OTE TT|v KeqroAij tou KAeiorpou 
OTO KAeiorpo npooexovToq vo oupneoei r) 
onti TOU oteAexouc; Tqq pe Ttiv ogiopn 
ndvco OTO (6io to KAeiorpo (eik. 45). 
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II 

AVVERTENZA: i piani inclinati ricavati sul 
gambo della testa di chiusura non devono 
essere visibili a pezzo montato. 

5) Infilare il perno rotazione testa di chiu- 
sura nel foro ricavato sul gambo della 
testa di chiusura, facendolo passare attra- 
verso I'asola dell'otturatore (fig. 46). 

ATTENZIONE: la linea di riferimento marcata 
sull'estremita del perno deve essere in vista e 
allineata con I'asse longitudinale del gruppo 
otturatore (fig. 46). 



WARNING: the slanted surfaces on the lock- 
ing head's stem should not be visible once 
the bolt locking head is mounted. 

5) Insert the locking head pin in its hole on 
the locking head's stem, through the slot 
on the bolt (fig. 46). 



NOTE: the reference line on top of the pin 
must be visible and aligned with the bolt's 
centerline (fig. 46). 



II 

ATTENTION: les plans inclines obtenus sur la 
tige de la tete de fermeture ne doivent pas 
etre visibles lorsque la piece est montee. 

5) Engager I'axe de rotation de la t&e de fer- 
meture dans son logement sur la tfte, en 
le faisant passer a travers la boutonniere 
de I'obturateur (fig. 46). 

ATTENTION: la ligne de reference marqufe 
sur I'extremite de I'axe doit etre visible et ali- 
gnee avec I'axe longitudinal du groupe obtu- 
rateur (fig. 46). 
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ADVERTENCIA: los pianos inclinados que se 
encuentran en el vastago de la cabeza de 
cierre no se deben ver cuando la pieza esta 
montada. 

5) Introduzca el eje de rotacion de la cabeza 
de cierre en el agujero de alojamiento 
que se encuentra en el vastago de la 
misma, pasandolo por el ojal del obtura- 
dor (fig. 46). 

ATENCION: la linea de referenda marcada 
en la extremidad del eje debe estar a la vista 
y alineada con el eje longitudinal del grupo 
obturador (fig. 46). 




nPEflynPE>KflEHME: naKjtOHHbie noBepxHocru, 
Haxoflmnnecn ua HoxKe aanopHoro MexaunsMa, 
He flOnXHbl 6blTb BMflHbl npM yCTaHOBneHHOM 
flerann. 

5) BcTaBMTb mnMHbKy aanopHoro MexaHMSivia 
B oTBepcTwe, MMeiomeecH b hoxkg 
aanopHoro MexaHMsivia, nponycTMB nepea 
npopeab aatBopa (pnc. 46). 

BHMMAHME: cnpaeoHHan nHHMn, MapKitpoBaHHan 
Ha KOHue LunmibKH, flonxHa 6bijb bhahs m 
BbipoBHeHa no npoflonbHOM ocm yaoa aaraopa 
(pMC. 46). 




nPOEIAOnOlHIH: Mexci xqv npoDappoyfi 
Tqc; KEipaAiiq KAeioTpou, 6ev npensi va eivai 
opoTEq 01 EniKAivEic; EmtpavEiEc; tou 
oteAexoup Tqq. 

5) ripooappooTE Tov ncipo Tqq KEcpoAtjc; 
OTqv EiSiKti onf| tou oteAexouc; Tqq 
nepvojvTac; tov and Tq oxiopfi tou 
kAeiotpou (eik. 46). 

nPOIOXH: H Ypappn avatpopdq orqv OKpq 
TOU nEipou npsnEi va sivai oparq koi 
euOuYpappiopevq pE tov EmprjKq a^ova 
TOU kAeiotpou (eik. 46). 
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II 

6) Inserire il percussore con la sua molla 
nel foro nell'otturatore (fig. 47). 

ATTENZIONE: accertarsi di aver montato 

sempre la molla del percussore. 

7) Inserire il perno arresto percussore nel 
suo foro, in modo che blocchi II percus- 
sore (fig. 48). 

8) Impugnare II gruppo calcio-carcassa e, 
tenendolo in posizione quasi verticale, 
inserire il gruppo otturatore nelle guide 
della carcassa (fig. 49). 



6) Insert the firing pin and the firing pin 
spring inside the bolt (fig. 47). 

NOTE: always make sure that the firing pin 

has been inserted together with its spring. 

7) Insert the firing pin retaining pin in its 
seat, so as to block the firing pin (fig. 48). 

8) Hold the stock receiver almost vertically 
and insert the bolt assembly in its guide 
on the receiver (fig. 49). 



II 

6) Introduire le percuteur avec son ressort 
dans I'orifice de son logement de I'obtu- 
rateur (fig. 47). 

ATTENTION: assurez-vous que vous avez 

toujours monte le ressort du percuteur. 

7) Introduire I'axe d'arret du percuteur dans 
I'orifice de son logement de maniere a ce 
qu'il bloque le percuteur (fig. 48). 

8) Saisir le groupe crosse-carcasse et, en le 
tenant en position presque vertical, inse- 
rer le groupe obturateur sur les guides de 
la carcasse (fig. 49). 
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6) Introduzca el percutor con su resorte en 
el agujero de alojamiento que se encuen- 
tra en el obturador (fig. 47). 

ATENCION: asegurese siempre de haber 

montado el resorte del percutor. 

7) Introduzca el eje de parada del percutor 
en su agujero de alojamiento de manera 
que detenga el percutor (fig. 48). 

8) Coja el grupo culata-carcasa y, mante- 
niendolo en posicion casi vertical, intro- 
duzca el grupo obturador en las co- 
rrederas de la carcasa (fig. 49). 




6) BcTaeuTb yflapuuK c ero npyxnHOM b 
OTBepcTue satBopa (puc. 47). 

BHklMAHME: BcerAa HeobxoflUMO npoBepnTb, 

MTO npyxMua ycTaHOBneua b yaapuuK. 

7) BcTaBMTb cpiiKcaTop yaapHUKa b OTBepcrne, 
TaK, MTobbi OH 6noKnpoBan ypapHHK (pnc. 
48). 

8) BsHTb pyKOM ysen npHKtiafl-CTBOJtbHaH 
KopobKa M, flepxa ero b non™ BeptnKanbHOM 
nonoxeHMM, BcraBHTb yaen aaTBopa b 
HanpaBnHKDLune ctBonbHOM KopobKH (pnc. 49). 




6) Tono06TtjaT8 tov sniKpouoTnpa pe to 
eAoTtjpio Tou OTqv ontj tou KAeioTpou 
(ElK. 47). 

nPOIOXH: Bepai(o9eiTe oti 6ev exete 

^EXdOEl TO EAaTtjpiO TOU EniKpOUOTtjpa. 

7) Tono0ETtjoTE TOV el5ik6 nsipo orqv ontj 
ETOi o)OTE va OTa0EponoitjaEi tov 
E niKpouoTijpa (eik. 48). 

8) ndpTE OTO Eva xepi Tqv opci 6 a kovtokio- 
Koppoc; KOI KpoTrivTac; Tqv oxeSov 
Ka 0 ETa, npooappooTE tov prixaviopo tou 
kAeIotpou otouc; oSqyouc; tou Koppou 
(eik. 49). 
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AVVERTENZA: la biella otturatore, passando 
sopra la guardia, deve posizionarsi sul perno 
guida molla biella, all'interno della carcassa 
a montaggio completato (fig. 50). 

9) Completare II montaggio deH'arma ripe- 
tendo, escluse le prime tre, tutte le opera- 
zioni di montaggio da fucile imballato 
descritte a pag. 20. 



WARNING: make sure that tbe link slides 
over the trigger guard assembly and onto tbe 
recoil spring plunger inside the receiver once 
the bolt assembly is fully mounted (fig. 50). 

9) Finish assembling the shotgun by follow- 
ing all the steps (except the first three) 
outlined under the section "Assembly of 
Packaged Cun" page 20. 




II 

ATTENTION: la bielle de I'obturateur, en 

passant au-dessus de la sous-garde, doit se 
positionner sur le pivot guide du ressort de 
bielle, a I'interieur de la carcasse, une fois le 
montage acheve (fig. 50). 

9) Completer le montage de I'arme en repe- 
tant, sauf pour ce qui concerne les trois 
premieres, toutes les operations du mon- 
tage du fusil emballe decrites page 20. 
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ADVERTENCIA: con el montaje terminado, 
la biela del obturador, pasando arriba del 
guardamonte, debe colocarse sobre el eje 
guia del resorte de la biela en el interior de la 
carcasa (fig. 50). 

9) Complete el montaje del arma repitiendo, 
excluidas las primeras tres, todas las ope- 
raciones de montaje del fusil embalado 
descritas en la pagina 21 . 




nPEflynPE>K/]EHME: npy>KMHa aarsopa, 

npoxofln nafl npeflOxpaHMTenbHoii cko6om, 
AonxHa ycTaHOBMTbCH Ha n/iyH>Kep npyx<MHbi 
OTflaHM, BHyrpn CTBOJibHoti KopobKM nocne 
aaBepmeHMH c6opKn (pnc. 50). 

9) SaaepmiiTb cbopKy opyxMa, noBTopnB Bce 
onepauMM, aa ncKjiroHeHMeM rpex nepaux 
onepaunfi, c6opKH or ynaKOBaHHOM 
BMHTOBKM, OnMCaHHbie Ha CTp. 21. 




nPOEIAOnOlHIH: H oupd tou KAciorpou 

nepvorvTaq ndvo) and Tr|v OKavSaAoOijKp, 
npsnsi va Tono08Tr|08i otov ouAnva tou 
EAoTripiou Trig oupdq tou xAeioTpou, oto 
8a(jJT8piKO TOU KOppOU (81K. 50). 

9) OAoKAripuoTE tt| ouvappoAdyriori tou 
onAou OKoAouOcbvTag dAa to pfipoTO 
(8KTdg T(ji)v Tpirirv nporTuv) nou 
nEpiypdcpovTOi oto KEtpdAaio 
xIuvappoAdyriori ouoKEuaopevou 
ortAou” otti oeAiSo 21 . 
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Accessor! e regolazfonf 




Accessories and adjustments 




Accessolres et reglages 




Variazione e deviazione piega 


78 


Drop and cast adjustment 


. 78 


Variation et deviation pente 


78 


Riduttore tubo corto 


90 


Short tube limiter 


. 90 


Reducteur tube court 


90 


Strozzatore interno 


96 


Internal choke 


. 96 


Choke interieur 


96 


Prolunga tubo serbatoio 


104 


Magazine tube extension 


.104 


Prolongement tube magasin 


104 


Regolazione tacca di mira 


110 


Adjusting the back-sight 


.110 


Reglage du cran de mire 


110 
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Accesorios y regulaciones 



Variacion y desviacion inclinacion 79 

Reductor tubo corto 91 

Choke interno 97 

Prolongacion tubo almacen 105 

Ajuste de la muesca de mira Ill 




ripi1HaAJie>KHOCTI1 11 
pery/iiipoBaHiiH 

MsMeHeHne m OTKnoHeHne H3rn6a 79 

OrpaHMHMTeJlb KOpOTKOil TpySKM 91 

BHyrpeHHMM peflyKTOp 97 

VAnnHUTenb rpySKn MaraanHa 105 

PeryjinpOBaHne qe/inKa 1 1 1 




AEEZOyAP KAI PyOM'IZEIZ 



Pu9piari KXioecoq kqi anoKXiascoq 79 

Msiwippac; KOVTT] anoSpKr] 91 

EocoiepiKO TOOK 97 

□poeKTaori anoSr^Kriq 1 05 

Pu9piar] KXLOLoaKoniou Ill 
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variazione e deviazione piega 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
che camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
dell'arma). 

II fucile e dotato di un "kit variazione piega" 
(fig. 51), che permette di variare la configura- 
zione in cui viene fornita I'arma. II kit e for- 
mato da un piastrino serraggio calcio (in 
acciaio) e tre spessori variazioni piega (in 
plastica). Ciascun elemento e marcato con la 
lettera di piega e deviazione corrispondente. 
II kit permette di ottenere quattro diverse con- 
figurazioni di piega (indicate in tabella) e due 
diverse deviazioni (destro o sinistro). 



Drop and cast adjustment 

Before beginning any operation whatsoever 
on your shotgun, always make sure that 
chamber and magazine have been comple- 
tely emptied! (Carefully read loading and 
unloading instructions). 

The shotgun is supplied with a "drop change 
kit" (fig. 51) which enables you to adjust the 
original drop the shotgun is supplied with. 
The kit consists of one stock locking plate (in 
steel), plus drop change shims three (plastic). 
Each unit is marked with the corresponding 
drop letter. The kit enables you to obtain 
four different drop patterns (as specified in 
the following table) and two different deflec- 
tions (right hand or left hand). 




II 

Variation et deviation pente 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont compIMement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement). 

Le fusil est equipe d'un "kit de variation de 
la pente de la crosse" (fig. 51), permettant de 
varier la configuration etablie d'origine a I'u- 
sine. Le kit est forme d'une platine de serra- 
ge de la crosse (en acier) et de trois epais- 
seurs de variation de la pente (en plastique). 
Chaque element est marque de la lettre de 
pente et de deviation correspondante. Le kit 
permet d'obtenir quatre differentes configura- 
tions de pente (indiquees au tableau) et deux 
differentes deviations (droite ou gauche). 
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variacion y desviacion inclinacion 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios! (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y la descarga del 
arma). 

El fusil esta dotado de un "kit variacion incli- 
nacion" (fig. 51), que permite modificar la 
configuracion con la que se suministra el 
arma. El kit esta formado por una plaquita 
apriete culata (de acero) y por tres espesores 
variacion inclinacion (de plastico). Cada ele- 
mento esta marcado con la letra de la incli- 
nacion y de la desviacion correspondiente. 
El kit permite obtener cuatro distintas confi- 
guraciones de inclinacion (indicadas en la 
tabla) y dos distintas desviaciones (derecho o 
izquierdo). 




UsMeHeHiie ii OTKjioHeHiie ii3rii6a 

riepefl TeM, kbk BbinoJiHriTb nioSbie onepaquM 
c Bameki bmhtobkom, ybeflMTbcn, hto Kaiuepa 
BocnnaMeHBHMH m MarasMH coBepiueHHO 
nycTbie! (BHnMareribHO npounraTb MHCTpyKunn 
no aapnxaHMK) n paapnxaHMio opyxnn). 

BnHTOBKa ocHaiueHa “HaSopoM MsivieHeHiin 
M3ri46a” (pnc. 51), noaBonniOLUMM nsMeHHTb 
nocTaBtineMyio KOHcjDnrypaumo opyxnn. Ha6op 
cocTonx ns n.nacTMHbi saKpyHMBaHMn 
npMKnafla (ns cxaxin) n xpex yTO/iiitaioutnx 
npoK/iaflOK nsMeHeHMn nsrn6a (ns 
nnacxnKa). Kaxflbin sxieMeux npoMapKnpoaaH 
6yKBon cooTBBTCTByioiuero nsrn6a n 
OTK.noHeHnn. 3 tot nabop nosBonnex noxiynnxb 
Mexbipe pasxinuHbix KOHcJjnrypaunn nsrnba 
(yKasauHbie b xabxinue) n aaa pasnnuHbix 
oxKnoHeHnn (npaBoe n neBoe). 




Pu6kiior| KAioecdq kqi anoKAioecoq 

npiv npaypaTonoiqocTC onoiaSqnoxa 
evepysia, pepaibiSEija oxi q 6aAdpq kqi q 
anoBqxq sivai evreAuc; dSeieq! 

(Aiapdoxe npooEKxiKCi xiq o6qYie<^ oxexiKd 
pe xq yepioq koi xqv anoyEpioq xou onAou). 

To xoucpsKi 6iaxi0exai pe eva “oer aAAayqq 
KAioeioq” (eiK. 51) nou enixpenei xqv pexapoAq 
xqq KAioecjc; xou. To oex onoxeAeixai and pia 

ojodAivq nAoKETa KOvroKiou koi and xpEiq 
nAaoTiKOuq SioKOuq aAAayqq KAioEtoq. Kd0E 
Koppdxi (pspEi TO Ypdppa rqq KAioEioq xai rqq 
anoKAioEioq pE xqv onoia avxiaxoixei. To oex 

e^apxqpdxojv e^aocpoAiCjei xq Suvaxdxqxa 
puGpioqq xeoodporv diatpopexiKorv KAioecjv 
(PA. nivoKo) KOI 6uo diatpopexiKOJV 
anoKAioecjv (6e^id ki apioxepd). 
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Stabilite se la piega del calcio si adatta perfet- 
tamente alia vostra persona, o se sia troppo 
basso oppure troppo alto. 



TABELLAVARIAZIONE PIEGA 



Spessore 

deviazione 

(plastica) 


Piastrino 

serraggio 

calcio 

(acciaio) 


Spessore 

piega 

(plastica) 


Valore piega 
tallone (mm) 


Lettera di 
riferimento 


Lettera di 
riferimento 


Lettera di 
riferimento 


DX 


Z DX 


Z 


50 ± 1 DX 


SX 


ZSX 


50 ± 1 SX 


DX 


A DX 


A 


55 ± 1 DX 


SX 


ASX 


55 ± 1 SX 


DX 


B DX 


B 


60 ± 1 DX 


SX 


B SX 


60 ± 1 SX 


DX 


C DX 


c 


65 ± 1 DX 


SX 


C SX 


65 ± 1 SX 



Istruzioni per I'abbinamento: le lettere identificano i 
kit variazione piega. Per una corretta piega abbinare 
sempre piastrini e spessori aventi stessa lettera, es: C - 
CDX - DX oppure C - CSX - SX. 

DX = Destro 
SX = Sinistro 



Determine if your stock drop fits you perfec- 
tly, or whether it is either too high or too low 
for you. 



DROP CHANGE SCHEDULE 



Deviation 

plate 

(plastic) 


Stock 

locking plate 
(steel) 


Drop 

shim 

(plastic) 


Drop value 
at heel (mm) 


Reference 

letter 


Reference 

letter 


Reference 

letter 


DX 


Z DX 


Z 


50 ± 1 DX 


SX 


ZSX 


50± 1 SX 


DX 


ADX 


A 


55 ± 1 DX 


SX 


ASX 


55 ± 1 SX 


DX 


B DX 


B 


60 ± 1 DX 


SX 


B SX 


60 ± 1 SX 


DX 


C DX 


c 


65 ± 1 DX 


SX 


CSX 


65 ± 1 SX 



Matching instructions: the drop change kits are identi- 
fied by letters. To ensure a correct drop always match 
locking plates and shims that have the same letters, 
e.g. C - CDX - DX or C - CSX - SX. 

DX = Right hand 
SX = Left hand 




II 

II s'agit maintenant d'ftablir si la pente de 
crosse s'adapte parfaitement a votre personne, 
ou si la crosse est trop basse ou trop haute. 



TABLEAU VARIATION PENTE 



Epaisseur 

deviation 

(plastique) 


Platine de 
serrage 
de la crosse 
(acier) 


Epaisseur 
pente 
de crosse 
(plastique) 


Valeur pente 
de crosse 
talon (mm) 


Lettre de 
reference 


Lettre de 
reference 


Lettre de 
reference 


DX 


Z DX 


Z 


50 ± 1 DX 


SX 


ZSX 


50 ± 1 SX 


DX 


A DX 


A 


55 ± 1 DX 


SX 


ASX 


55 ± 1 SX 


DX 


B DX 


B 


60 ± 1 DX 


SX 


B SX 


60 ± 1 SX 


DX 


C DX 


c 


65 ± 1 DX 


SX 


C SX 


65 ± 1 SX 



Mode de jumelage: les lettres indiquent les kits de varia- 
tion de la pente de la crosse. Pour une pente de crosse cor- 
recte jumeler toujours les platines et les epaisseurs ayant la 
meme lettre, ex: C - CDX - DX ou bien C - CSX - SX. 

DX = Droite 
SX = Gauche 
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Se debe establecer si la inclinacion de la 
culata se adapta perfectamente a Usted o si la 
culata es demasiado baja o demasiado alta. 




VcTaHOBUTe, nonHocTbto jim noflxoflUT usmS 
npMK/iafla k Bamewy reny, n He pacno/iaraercH 

m OH CnULUKOM BbICOKO MJ 1 M CJIl/ILUKOM HM 3 K 0 . 




Kpaibors to onAo yia va SiomorcbaeTe av ri 
kAiot] tou KOVTOKiou TOipid^ei anoAuTO oro 
ciTopo ooc; b av, avTiGeicoc;, to kovtqkio 
eivai noAu noAu ipriAo. 



TABLA VARIACION DE LA INCLINACION 


Espesor 

desviacion 

(plastico) 


Plaquita 

apriete 

culata 

(acero) 


Espesor 

inclinacion 

(plastico) 


Valor 

inclinacion 
talon (mm) 


Letra de 
referencia 


Letra de 
referencia 


Letra de 
referencia 


DX 


Z DX 


Z 


50 ± 1 DX 


SX 


ZSX 


50 ± 1 SX 


DX 


A DX 


A 


55 ± 1 DX 


SX 


ASX 


55 ± 1 SX 


DX 


B DX 


B 


60 ± 1 DX 


SX 


B SX 


60 ± 1 SX 


DX 


C DX 


c 


65 ± 1 DX 


SX 


CSX 


65 ± 1 SX 



TAB/1klL|A klSMEHEHklii USEMBOB 


yjo/iLpatoipafl 

npoKJiaAKa 

0TK/10H6HMR 

(nnacTMK) 


BnoKupoBOHHa 
R nnacTMHa 
npnKJiaAa 
(cTanb) 


yTomparaLpaR 

npoKnaAKa 

narnda 

(n/iacTMK) 


BennHUHa 

M3rn6a 

aaTbinbHMKa 

npnKnaAa 

(mm) 


CnpaBOHHan 

dyKBa 


CnpaBOHHaR 

6yKBa 


CnpaBOHHaR 

SyKBa 


DX 


Z DX 


Z 


50± 1 DX 


SX 


ZSX 


50 ± 1 SX 


DX 


A DX 


A 


55 ± 1 DX 


SX 


ASX 


55 ± 1 SX 


DX 


B DX 


B 


60 ± 1 DX 


SX 


B SX 


60 ± 1 SX 


DX 


C DX 


C 


65 ± 1 DX 


SX 


CSX 


65 ± 1 SX 



niNAKAZ AAAAfHZ KAIZEOZ 


AlOKOq 

AnoKAiori 

(TXAaOTlKO) 


□AaKSTa 

KOVTOKIOU 

(OTOdAl) 


AioKoq 

aAAavfiq 

KAiaecoq 

(nAaoTiKo) 


KAior) (JTO 
dvco pepoq 
TOU nsApoToq 
(mm) 


r pdppa 
avacpopdq 


r pdppa 
avacpopdq 


r pdppa 
avacpopdq 


DX 


Z DX 


Z 


50 ± 1 DX 


SX 


ZSX 


50± 1 SX 


DX 


ADX 


A 


55 ± 1 DX 


SX 


ASX 


55 ± 1 SX 


DX 


B DX 


B 


60 ± 1 DX 


SX 


B SX 


60 ± 1 SX 


DX 


C DX 


c 


65 ± 1 DX 


SX 


CSX 


65 ± 1 SX 



Instrucciones para la combinacion: las letras identifi- 
can los kits variacion inclinacion. Para una correcta 
inclinacion combine siempre plaquitas y espesores con 
la misma letra, ej.; C - CDX - DX o bien C - CSX - SX. 

DX = Derecho 
SX = Izquierdo 



MHCTpyKMim Ann coeflMHeHMn: EyKBbi MAeHTMC|DiiMMpyfOT 
Ha6op M3MeHeHna H3rn6a. flna npaenjibHoro H3rn6a 
cneflyei ecerfla coeAMHaib nnacTHHbi m yTonutaKDiMne 
npOKnaAKki, MMeroutne OAMHaKOBbie 6yKBbi. 

HanpMMep: C -CDX - DX m/im C - CSX - SX. 

DX = npaebiii 

SX = /leebiii 



OSnylcQ Y'Ci Tov ouv5uaop6 : tq Sidcpopa YP^ppaTa 
npooSiopi^ouv TQ oet oAXavilc; KAioetop. f la va puSpioeTe 
ocoaia xriv kAioti, cppovTiote va ouvSud^eTe ndvia 
nAaKETSc; Kai dioKouc; nou cpepouv to i6io ypdppa. 

napdSciYpa: C - CDX - DX h C - CSX - SX. 

DX = Ae^Ld 

SX = Apiaiepd 





82 

II 

Se troppo basso, selezionare II set di regola- 
zione precedente in ordine alfabetico (p.e. se 

10 spessore montato in fabbrica e marcato 
"C", passare a quello marcato "B" ed al corri- 
spondente piastrino di serraggio calcio). 

11 procedimento di sostituzione e molto sem- 
plice (fig. 52): 

1) Esercitare una pressione sul calciolo "1" 
e contemporaneamente imprimere un 
movimento dal basso verso I'alto (figg. 
53-54). 



If it is too low, you need to select the pre- 
vious adjustment set in alphabetical order 
(e.g. if the shim supplied on the shotgun is 
marked with a "C", you must select the "B", 
together with the corresponding stock locking 
plate). 

Replacement procedure is very simple (fig. 
52): 

1) Press on the butt plate "1" and simulta- 
neously exert a movement from below 
upwards (figs. 53-54). 




II 

Si elle est trop basse, selectionner le mode de 
reglage precedent par ordre alphabetique 
(par exemple si I'epaisseur est marquee "C", 
passer a celle marquee "B" et a la platine de 
serrage de la crosse correspondante). 

Le precede de remplacement est tres simple 
(fig. 52): 

1) Faire pression sur la plaque de couche 
" 1 " et imprimer en meme temps un mou- 
vement de bas en haut (figs. 53-54). 
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Si es demasiado baja: seleccione el set de 
regulacion precedente en orden alfabetico 
(por ejempio; si el espesor montado en la 
fabrica esta marcado con "C" pase a aquel 
marcado con "B" y a la correspondiente pla- 
quita de apriete de la culata). 

El procedimiento de sustitucion es muy sen- 
cillo (fig. 52): 

1) Ejerza una presion en la cantonera "1" y 
contemporaneamente imprima un movi- 
miento del bajo hacia el alto (figs. 53-54). 




Ectin OH cnmuKOM hmskhm, Bbibpatb 
npefliuecTByKDLUMM b ancftaBHTHOM nopaflKe 
perynnpoBOHHbm Habop (nanpHMep, ectin 
ycTaHOBtieHHan yTomuaioLnaH npoKtiaflKa, 
MOHTnpoBaHHaa Ha aaBOfle, npoMapKnpoBana 
byKBon “C”, nepentM k byKBe “B” n 
cooTBercTByiOLuen btiOKnpoBOHHon ntiacTWHe 
npMKtiafla). 

□poueflypa aaMenbi onenb npocraa (pnc. 52): 

1) OKaaaTb flaBtienne Ha saTbi/ibHMK 
npMKtiafla “1” n oflHOBpeivieHHo coBepiuMTb 
flBMxeHMe, HanpaBJieHHoe cnnay BBepx 
(pnc. 53-54). 




Av eivai noAu xapqAo, eniAe^TS xq osipd tcov 
e^apTqpdToiv nou cpepouv to npoqyoupevo 
-oe oAtpapqTiKii osipd- ypdppa (yio 
nopdSsiypa, av o SioKoq kAiosoic; and to 
epyoordoio cpepsi to ypdppa “C”, sniAs^TS 
TO SioKO ps TO ypdppa “B” Kai tt|v avTiaroixp 
TtAaKSTa KOVTaKiou). 

H SiaSiKaoia avTiKaTdoTaoqc; tcov s^apiq- 
pdTcov sivai iSiaiTspa anAq (eik. 52): 

1) AoKqoTE niEoq oto nsApa «1» Kai 
TauTdxpova SiaypdipTS ps to xepi pia 
Kivqoq and KdTO) npoq to ndvco (eik. 53- 
54). 
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2) Svitare il dado di bloccaggio calcio "2" 

(chiave esagonale da 1 3 mm). 

3) Sfilare dal tubo guida molla biella il dado 
"2", la rondella elastica "3", il piastrino 
calcio "4", il calcio "5", lo spessore 
deviazione "6" e lo spessore piega "7". 



AVVERTENZA: se il distanziale calcio "8" 

non rimane all'interno del calcio, rimontarlo 

con la sede del piastrino "4" rivolta verso II 

calciolo. 

4) Montare sul tubo guida molla biella lo 
spessore piega selezionato "7", con II 
lato stampigliatura lettera rivolto verso II 
calcio. 

5) Rimontare lo spessore deviazione "6" 
con il lato stampigliatura lettera prescelto 
(DX o SX) rivolto verso il calcio. 

6) Posizionare la canna verso II pavimento e 
montare il calcio, infilare II corrisponden- 
te piastrino "4" nel calcio stesso, con II 
lato stampigliatura lettera prescelto rivol- 
to verso il calciolo. 

7) Montare la rondella elastica "3" e il dado 
"2" sul tubo guida molla biella e serrare 
a fondo. 



2) Unscrew the stock retaining nut "2" 

(using a 1 3 mm hexagon wrench). 

3) Slide the retaining nut "2", the lock 
washer "3", the stock locking plate "4", 
the stock "5", the cast shim "6" and the 
drop shim "7" all off the recoil spring 
tube. 

WARNING: if the stock spacer "8" don't 
remain inside the stock, reassemble it with 
the seat of plate "4" facing toward the butt 
plate. 

4) Assemble the drop shim "7" that you 
have selected onto the recoil spring tube 
with the stamped letter facing toward the 
stock. 

5) Reassemble the selected cast shim "6" 
with the stamped letter (DX or SX) facing 
toward the stock. 

6) Point the barrel towards the floor and fit 
on the stock and keep it in position while 
you place the corresponding retaining 
plate "4" into the seat in the stock shim, 
with the stamped letter facing toward the 
butt plate. 

7) Fit the lock washer "3" and retaining nut 
"2" back onto the recoil spring tube and 

re-tighten firmly. 




II 

2) A' I'aide d'une cle a tube hexagonale de 
1 3 mm devisser I'ecrou de blocage cros- 
se "2". 

3) Degager du tube guide ressort bielle, I'e- 
crou "2", la rondelle elastique "3", la 
platine de la crosse "4", la crosse "5", 
I'epaisseur deviation "6" et I'epaisseur 
de la pente de crosse "7". 

ATTENTION: si I'entretoise de la crosse "8" 

ne reste pas a I'interieur de la crosse, la mon- 

ter a nouveau avec le logement de la platine 

"4" tourne vers la plaque de couche. 

4) Monter sur le tube guide ressort bielle I'e- 
paisseur de la pente de crosse selec- 
tionnee "7", le cote ou est estampillee la 
lettre etant oriente vers la crosse. 

5) Remonter I'epaisseur deviation "6" avec 
le cote choisi ou est estampillfe la lettre 
(D ou G) oriente vers la crosse. 

6) Positionner le canon vers le sol et monter 
la crosse, enfiler la platine "4" corres- 
pondante dans la crosse meme, le cote 
ou est estampillee la lettre etant tourne 
vers la plaque de couche. 

7) Monter la rondelle elastique "3" et I'e- 
crou "2" sur le tube guide ressort bielle 
et serrer a fond. 



85 




2) Destornille la tuerca de bloqueo de la 
culata "2" (Nave hexagonal de 1 3 mm). 

3) Quite del tubo de la gufa resorte biela, la 

tuerca "2", la arandela elastica "3", la 
plaquita de la culata "4", la culata "5", 
el espesor de desviacion "6" y el espesor 
de inclinacion "7". 

ADVERTENCIA: si el distanciador culata "8" 

no queda al interior de la culata, vuelva a 
montarlo con la sede de la plaquita "4" diri- 
gida hacia la cantonera. 

4) Monte sobre el tubo gufa resorte biela el 

espesor de inclinacion seleccionado "7", 
con el lado marcado con la letra hacia la 
culata. 

5) Vuelva a montar el espesor de desviacion 
"6" elegido con el lado marcado con la 
letra (derecho o izquierdo) dirigido hacia 
la culata. 

6) Dirija el canon hacia el suelo y montar la 
culata, introduzca la correspondiente 
plaquita "4" en la misma culata, con el 
lado marcado con la letra elegido dirigi- 
do hacia la cantonera. 

7) Monte la arandela elastica "3" y la tuer- 
ca "2" sobre el tubo gufa resorte biela y 

fijar bien. 




2) OtBUHTriTb raiiKy SnoKupoBKM npMK/iaAa 

“2” (mecTMrpaHHbiM raenubifi KnfOH 13 mm). 

3) CHHTb c TpybKM npyxMHbi OTflauM raiiKy 
“2” ynpyryio maiiSy “3” aanupaioutyio 
nnacTUHy npMK/iafla “4” npuKnafl “5” 
yTonutaiouiyio npoKnaflKy OTKnoHeHMn 
“6” M yTonutaiouiyK} npoKnaAKy usruba 
“ 7 ". 

nPEflynPE>K/]EHME: ecnu pacnopHan 
Aeraiib npuK/iafla “8” He ocTaercn BHyrpM 
npMK/iafla, ycTaHOBnxb ee b rueaflo nnacxuHbi 
“4”, obpameHHOM no HanpaBneHmo k 
aatbinbHMKy npHKnafla. 

4) VcTaHOBHTb Ha TpybKy npyxMHbi otflaHM 
BbibpaHHyK) yTonuiaioiqyK) npoKnaflKy 
Msmba “7” co cropoHofi mxaMnoBKM 
6yKBbi, obpaineHHOM no HanpaBneHMK) k 
npMKnafly. 

5) BHOBb ycTaHOBMTb yTon uiaiouty K> 
npoKnaflKy OTKnoHeHun “6” co cropoHOM 
LlJTaMnOBKM BbibpaHHOM 6yKBbl (DX MriM 
SX), obpameHHOM no HanpaBnenmo k 
npMKnafly. 

6) HanpaBMTb CTBon b cropony nona h cobpaxb 
npMKnafl, BcrasHTb cooTBercTByioLuyio 
nnacTMHy “4” b cbm npMKnafl, co CTopoHoti 
LUraMnOBKH BblbpaHHOM 6yKBbl, 
obpameHHOM no HanpaBnenmo k 
aatbinbHMKy npnrcnafla. 

7) CobpaTb ynpyryio maiiby “3” u raiiKy “2” 
Ha TpybKy npyxMHbi OTflaHM m aaKpyrnTb 
MX flO KOHUa. 




2) XpqoiponoiarvToq e^oycoviKO kAeiSi 13 
mm, acpaipscrre to no^ipdSi «2» . 

3) AtpaipsoTE ano to oorXttva kovtokiou: to 

na^ipdSi «2», xqv oocpdAeia «3», xqv 

nAOKCTO KOVTOKIOU «4», TO KOVTdKIO «5», 
Tov SioKO oAAoyqq onoKAioeooq <<6» koi 
Tov SioKO oAAoyqq KAioeuq «7». 



nPOIOXH: Av TO xpqpo «8» 6 ev nopopeivei 

OTO EOCOTSpiKO TOU KOVTOKIOU, 

enavoTonoGETqoTE to ps xq pdoq xqq 
nAoKEToq <4» vo koitoei npoc; to nsApo. 

4) riEpdcrre oxo ooiAqva kovtokiou tov Sioko 
aAAayqq KAioeuq «7» nou emAE^oxe. 
BepoicoGEiTE OTi q nAEupo nou (pepci 
Tunupevo to ypdppo koitoei to kovtokl. 

5) EnovoTonoGexqoTe tov SioKO oAAayqq 
onoKAioEtoq «6>> koi pepoKoGEiTE 6xi q 
nAEupd nou cpepEi to EniAEypsvo 
YpdppoTO (DX ti SX) KOITOEI npoq to 
KOVTOKIO. 

6) IxpsipTE xqv Kovvq npoq to ndxcDpo, 
TOnoGETrjOTE TO KOVTdKIO KOI 

npoooppooTE xqv ovxfcrroixq nAoKETO «4» 
OTO i5io TO KOVTOKi pE xqv nAEupo nou 
cpepEi TO EniAEYpevo Ypdppoxo vo koitoei 
npoq TO nsApo. 

7) riEpdoTE Tqv oocpdAem «3» koi to 
no^ipdSi «2» OTO ocoAqvo kovtokIou koi 

Oipi^TE KOAd. 
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II 

8) Per II rimontaggio, e sufficiente premere 
con forza il calciolo "1" contro il calcio 
per farlo entrare nella propria sede (fig. 
55). 

AVVERTENZA: utilizzare sempre lo spessore 
piega "7", il piastrino calcio "4" e lo spesso- 
re deviazione "6" aventi tutti la stessa lettera; 
esempio C - CDX - DX oppure C - CSX - SX. 
L'impiego di componenti con lettere diverse 
pud provocare deformazioni irreversibili sul 
tubo guida mol la con relativi problem! al cor- 
retto scorrimento dell'otturatore. 



8) For reassembly, it is sufficient to press the 
butt plate "1" firmly against the stock 
until it enters its seating (fig. 55). 

WARNING: always use drop shims "7", cast 
shims "6" and locking plates "4" with the 
corresponding lettering, e.g. C - CDX - DX or 
C - CSX - SX. The use of component parts 
with different letters may cause permanent 
deformation of the recoil spring tube with as 
a result, bolt sliding problems. 



II 

8) Pour le remontage de la plaque de cou- 
che "1", il suffit de la pousser avec force 
contre la crosse pour la faire entrer en 
bonne place (fig. 55). 

ATTENTION: utiliser toujours I'epaisseur de 
la pente de la crosse "7", la platine de la 
crosse "4" et I'epaisseur deviation "6" ayant 
tous la meme lettre; par exemple C - CDX - 
DX ou bien C - CSX - SX. L'emploi de com- 
posants ayant des lettres differentes peut pro- 
voquer des deformations irreversibles sur le 
tube guide de ressort et comme consequence 
des problemes au coulissement correct de la 
culasse. 
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8) Pare volver a montar, es suficiente apretar 
con fuerza la cantonera "1" contra la 
culata para que entre en su alojamiento 
(fig. 55). 

ADVERTENCIA: utilice siempre el espesor 
inclinacion "7", la plaquita culata "4" y el 
espesor desviacion "6" con la misma letra; 
por ejempio C - CDX - DX o bien C - CSX - 
SX. La utilizacion de componentes con letras 
distintas puede causar deformaciones irrever- 
sibles en el tubo gufa resorte con los relatives 
problemas para el correcto deslizamiento del 
obturador. 




8) flnn noBTopHofi cbopKH, flocTaroMHO 
HaxaTb c ycM/ineM saTbmbHMKOM 
npMK/iafla “ 1 ” na npnK/iaA, flna Toro, 
HTObbI OH BOLUejl B CObCTBeHHOO PHeSflO 
(pnc. 55). 

nPEflynPE>KflEHME: Bcerfla ncnojibsOBaTb 
yTOJiiuaioiiiyK) npoK/taAKy vorviQa “7” 
njtacTMHy npuK/iafla “4” m yTomitaroipyio 
npoK/iaflKy OTK/iOHeHun “6” c OAtiHaKOBbiMM 
6yKBaMn; HanpwMep C - CDX - DX m/ih C - CSX - 
SX. Mcn0Jlb30BaHHe KOMnOHOHTOB C paSHblMM 
byKSaMH M0X6T npMBeCTH K HeObpaTMMOM 
fleCjDOpMaUMM TpybKH npyXHHbl OTflaHM M c 
B03HMKH0BeHneM cooTBercTByiOLUMX npo6noM 
npaBMAbHoro flBMxeHMH 3aTBopa. 




8) r la TT|v auvappoA6yr|or| nieore pe 6uvapr| 
TO neApa «1» oto kovtoki dronou va 
KoSioei orri oorenf) tou 0eor| (eik. 55). 



nPOIOXH: xptloiponoieiTE ndvTO tov 5 Ioko 
aAAayqq KAioEtoq «7», Tr)v nAoKera «4» koi 
TOV SioKO oAAayqc; anoKAioeuiq «6» nou 

(pspouv TO i6ia YpappoTO. napaSeiypa: C - 
CDX - DX ti C - CSX - SX . H Tono0ETr|0r| 
E^apTqpciTCJv nou tpspouv SiatpopETiKO 
YpappoTO pnopouv va npoKaAsoouv pp 
avaorpsipipEc; napapopcporoeic; tou oo)Af)va 

KOVTQKIOU Kl COC; EK TOUTOU npopAppOTO OTT] 

acjOTf) AeiTOupYia tou kAeiotpou. 
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AVVERTENZA: a sostituzione del calcio av- 
venuta, assicurarsi che questo sia regolar- 
mente bloccato alia carcassa. Dopo I primi 
colpi sparati ripetere II controllo ed in caso di 
necessita procedere ad ulteriore bloccaggio 
del calcio stesso smontando nuovamente II 
calciolo deH'arma e serrando ancora II dado 
con I'apposita chiave. 

Variando la piega del fucile ne avete ov- 
viamente cambiato la posizione di sparo: e 
opportuno effettuare una serie di tiri per assi- 
curarsi che la nuova configurazione si adatti 
alia vostra corporatura e al vostro stile. 

ATTENZIONE: i calcioli Benelli sono costruiti 
in materiale morbido che puo essere danneg- 
giato superficialmente da un uso improprio, 
che comport! eccessiva abrasione ed esposi- 
zione a parti taglienti. Tale danno non com- 
porta comunque nessuna limitazione nella 
funzione di assorbimento del calciolo stesso. 



WARNING: once stock has been replaced, 
make sure it is correctly retained to the recei- 
ver. After having fired the first few rounds, 
repeat check and if necessary, remove butt 
plate and further tighten the stock nut, with 
the use of the appropriate wrench. 



Having altered the stock drop of the shotgun, 
you have also obviously altered the firing 
position as well: it is therefore necessary that 
you first practice shooting some clay targets 
in order to make sure that the firing position 
is suitable to your size and shooting style. 

NOTE: due to the softness of the material of 
which the Benelli gel recoil pad is construct- 
ed, the pad is more succeptable to rough use, 
including excessive abrasion and exposure to 
sharp edges. Such exposure can lead to super- 
ficial surface damage. Superficial surface 
damage will not result in a loss of the shock 
absorbing performance of the gel pad. 




II 

ATTENTION: apres avoir remplace la crosse, 
assurez-vous qu'elle est regulierement blo- 
qufe a la carcasse. Tirer quelques cartouches, 
repeter le controle et, en cas de necessite, 
effectuer un autre blocage de la crosse en 
demontant de nouveau la plaque de couche 
de I'arme et en serrant encore I'ecrou a I'aide 
de la cle prevue a cet effet. 

En variant la pente du fusil vous avez naturel- 
lement change sa position de decharge: il est 
opportun d'effectuer une serie de tirs pour 
s'assurer que la nouvelle configuration s'a- 
dapte bien a votre taille et a votre style. 

ATTENTION: les plaques de couche Benelli 
sont construites en materiel souple qu'un 
usage impropre, comportant des abrasions et 
une exposition a des parties tranchantes peut 
facilement endommager a la surface. Un tel 
dommage ne comporte en tout cas aucune 
limitation dans la fonction d'absorption de la 
plaque de couche meme. 
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ADVERTENCIA: una vez sustituida la culata, 
verifique que este correctamente bloqueada 
en la carcasa. Despues de los primeros dispa- 
ros repita el control y, en caso de necesidad, 
fije nuevamente la culata volviendo a des- 
montar la cantonera y fijando nuevamente la 
tuerca con la Nave. 

Variando la inclinacion del fusil obviamente 
ha cambiado la posicion de disparo: es opor- 
tuno realizar una serie de tiros para verificar 
que la nueva configuracion se adapte a su 
cuerpo y a su estilo. 

ATENCION: I as cantoneras Benelli estan 
construidas con material morbido que puede 
quedar dahado superficialmente por un uso 
impropio, que conlleve una excesiva abra- 
sion y exposicion a partes cortantes. De 
todos modos, dicho daho no conlleva ningu- 
na limitacion en la funcion de absorcion de 
la cantonera misma. 




nPEflynPE>KflEHME; nocne sasepLueHnn 
3aM8Hbi npMKtiafla, ybeflUTbca, hto npnK/iaa 
npaanribHO sabnoKupoeaH na craoribHOM 
KopobKe. riocne nepabix nponsBefleHHbix 
BbicTpenoB noBTopuTb KOHTponb M, B cnyHas 
HeobxoflMMOCTM, flononHMTenbHO aabnoKupoBaTb 
caM npMKnafl, bhobb chhb saTbinbHUK npnKnafla c 
opyxMfl, M eme bonbuje saKpyrnB rawKy 
cneunajibHbiM ktikhom. 

HsMeHMB M3rn6 bmhtobkm, bbi jaioxe M3MeHMnn 
nonoKGHMe Bbicrpena: c/ieflyer BbinonnuTb 
HeCKOJtbKO BblCTpenOB, HTObbI ybeflMTbCH, MTO 
HOBoe nonoKeHne xopomo aflanTupyercn k 
B aiueMy reny m BameMy crnnio CTpenbbbi. 



BHMMAHkIE: aarbi/ibHUKM npnKjiafla Benelli 
M3roTOB/ieHbi M3 MHrKoro MarepMana, kotopbim 
Moxer bbiTb jterKo noBpexfleH BcneacTBMe 
HenpaBunbHoro obpatneHMH, npMBOflnutero k 
M36blTOHHOMy M3HOCy, 3 T3K>Ke M3-3a 
B03fleMCTBMH pexyinMX npeflMeroB. 3tm 
noBpexfleHMH HMKax ne orpaHMHMBaraT 
aMopTM3npyK)tnMe cfiyHKUMM caMoro aatbinbHMKa 
npMKjtafla. 




nPOEIAOnOlHZH: Mexa Tiq napandvo) 
evepyeieq pEpaicjOsiTS oti OTepecboaTE 
auoTCi TO KOVTOKio OTOv Koppo Tou onAou. 
EnavEAsy^TE pExd tic; npuTEc; (BoAec; ki av 
eivai anapaiTTiTO otpi^TE nEpioodTEpo to 
KOVT dKio acpaipotvTOc; koi ndAi to nsApa koi 
ocpivyovTOc; to na^ipddi pe to EiSiKd kAeiSi. 



Mqv ^EXvdTE OTi aAAdfJovTOc; xqv kAioti tou 
KOVTOK iou oAAd^lEi KOI T| 0Eoq (BoAtic;. 
EnopEvotc;, koAo 0a tiiav va npaypaTonoif]- 
OETE opiopEVEc; SoKipaoTiKEc; poAeq yia va 
SiamoTuoETE xqv teAeiq npooappoyti tou 
onAou crro ocbpa oac; koi cjto cttuA oaq. 

nPOIOXH; 01 unoKonavoi Benelli Eivai 
KaTaoKEuaopEvoi pE paAaxd uAixd nou pnopEi 
va xoAdoei enicpavEiaKd Adyco aKaxdAAqAriq 
Xpqoriq, nou npounoGexEi unEppoAiKii xpipti 
KOI EK0EOTI OE KOCpTEpd OVTlKEipEVa. AUTT| q 
pAdpq, cooTdoo, 6 ev npouno0ETei kovevov 
nEpiopiapd yia xq Aenoupyia anoppdcpqoqq 
TOU iSiou TOU unoKonavou. 
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Riduttore tubo corto 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
che camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
dell'arma). 

ATTENZIONE 

Le operazioni di seguito descritte devono 
essere effettuate con cautela per evitare che 
la molla del serbatoio sfugga ad alta velocita. 

Mettere sempre occhiali protettivi durante 
questa operazione. 

Se la molla del serbatoio sfugge ad alta ve- 
locita puo colpire gli occhi od altre parti del 
viso arrecando gravi danni. 

Usare la stessa cautela nel rimontaggio. 



Short tube limiter 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



WARNING 

The following operations must be carried 
out carefully in order to prevent the magazi- 
ne spring from escaping at high speed. 

When carrying these operations out, always 
wear eye protection. 

If the magazine spring escapes at high velo- 
city severe eye injury or other injuries with 
serious consequences can occur. 

The same care must be taken during assem- 
bly. 




II 

Reducteur tube court 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont compIMement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement de I'arme). 

ATTENTION 

Les operations decrites ci-dessous doivent 
etre effectuees avec grande precaution pour 
eviter que le ressort du magasin ne s'ejecte a 
haute vitesse. 

Mettre toujours des lunettes de protection 
avant d'effectuer cette operation. 

Le ressort du magasin s'ejectant a haute vi- 
tesse risquerait de blesser vos yeux ou d'au- 
tres parties du corps. 

Toujours agir avec la meme precaution du- 
rant le montage. 
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Reductor tube corto 

Antes de realizar cualquier tipo de interven- 
cion en su fusil, asegurese siempre de que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y descarga del 
arma). 

ATENCION 

Las operaciones descritas a continuacion se 
deben realizar cuidadosamente para evitar 
que el resorte del almacen escape a alta 
velocidad. 

Use siempre gafas protectoras durante esta 
operacion. 

Si el resorte del almacen escapa a alta veloci- 
dad puede golpear los ojos u otras partes de 
la cara causando graves danos. 

Ponga el mismo cuidado durante el reensam- 
blaje. 




OrpaHiiHiiTejib kopotkom Tpy 6 Kii 



riepefl T6M, K3K BbinojiHFiTb nio6bie onepauMM 
c Bameii bmhtobkou, ybeAMTbcn, hto Kaiuepa 
BocnnaMeHeHMFi m MarasuH coBepiueHHo 
nycTbie! (BHMMaTeobHO npoHMTarb UHCTpyKUMM 
no aapHxaHMio n paapnxaHmo opyxun). 



BHMMAHME 

OnucaHHbie flanee onepaquM Aon>KHbi 
BbinOnHHTbCFI C OCTOpO>KHOCTbK>, HT06bl 
M36e>KaTb BbixoAa npy>KiiHbi MarasMua ua 
BbICOKOM CKOpOCTM. 

Bo Bpen/in 3 tom onepaumi Bcerna cneflyeT 
HaABBaTb saiqMTHbie ohkm. 

Eenu npy>KiiHa MarasMua BbiMAeT ua 
BbICOKOM CKOpOCTM, OHa MO>KeT yASpHTb B 

rnasa unu Apyme hbctm nnua, npuHUHUB 
cepbesHbie TpaBMbi. 

ripM noBTopHOM cbopKB co6moAaTb Te )Ke 
Mepbl npeAOCTOpOKHOCTM. 




MaicdTHpaq KOVTnq ano0nKr|q 

npiv npaypaTonoiqoETC onoiaSqnoTC 
evepysia, pepaiuSEiTE oti q 6aAdpq koi q 
onoGqKq Eivai EVTEAtbq oSeiec;! (AiapdoTE 
npooEKTiKCi Tip oSqyiep oxstikci ps xq 
yepioq koi xqv anoyepioq tou onAou). 



npozoxH 

Oi EVEpyEiEg nou nEpiypdcpovTai OKoAouGbiq 
npEHEi va npaypoTonoiqGouv pE npoooxq 
ETOi (boTE va pqv nETQXTEi pE TaxuTqra to 
EA arqpio rqq anoGqKqq. 

Kard rq SidpKEia aurqq rqq SiaSiKOoiaq 
XpqoiponoiqoTE yuaAid. 

Av TO EAaTqpio Tqq anoGqxqq hetoxteI pE 
pEydAq TOxuTqTa pnopEi va XTunqoEi Ta 
pdTia q dAAa pspq tou npoounou 
npOKaAbivToq oopapsq pAdpEg. 

EvEpyqoTE pE Tqv iSia npoooxq koi yia Tqv 
EnavaouvappoAdyqoq. 
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Per smontare II riduttore dall'arma procedere 
nel seguente modo (figg. 56-57). 

1) A fucile scarico, con canna rivolta verso 
I 'alto, svitare completamente il cappellot- 
to fissaggio astina e sfilarlo dal serbatoio. 

2) Utilizzando una pinza adatta togliere il 

fermo riduttore. 

3) Sfilare con cautela il riduttore e la molla. 



To remove the limiter, proceed as follows 

(figs. 56-57). 

1) With the gun unloaded, point the barrel 
upwards and unscrew magazine cap 
from the front of the weapon. 

2) With appropriate pliers, remove the limi- 
ter retainer. 

3) Carefully slip the limiter and spring out. 




II 

Pour demonter le reducteur de I'arme, proce- 
der de la maniere suivante (figs. 56-57). 

1) Fusil decharge, canon oriente vers le 
haut, devisser le capuchon de fixation du 
devant et le degager du tube magasin. 

2) A I'aide d'une pince adaptee, retirer 

I'arret reducteur. 

3) Degager avec precaution le reducteur et 
le ressort. 
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Para desmontar el reductor del arma proceda 

de la siguiente manera (fig. 56-57). 

1) Con el fusil descargado y con el canon 
dirigido hacia arriba, destornille comple- 
tamente el capuchon de fijacion de la 
varilla y saquelo del almacen. 

2) Con una pinza adecuada quite el seguro 
del reductor. 

3) Quite, con cuidado, el reductor y el re- 
sorte. 




flriH CHATHfl orpaHMHMTenH c pyxbn 
AeMCTBOBaib cneflyKDLUMM obpaaoM (pnc. 56-57): 

1 ) ripM paapH>KeHHOM SUHTOBKe, CO CTB0J10M, 
HanpaatieHHbiM BBepx, noriHOCTbio 
OTBMHTMTb SamyUlKy UeBbFI M CHHTb 68 C 

Maraanua. 

2) ripn noMOLitn noflxoflHmnx Kneiueii CHHTb 

c|]iiKcaTop orpaHMHMTenn. 

3) OCTOpO>KHO CHHTb OrpBHMHMTenb M 
npyxtMHy. 




fia va ocpaipeoeTE tov peicoTfipa ano to 
onAo aKoAou08ioTe to napaKOTO) pttpoTa 
(eiK. 56-57): 

1) Me TO onAo d5eio koi qv Kovvq 
OTpappEvq npoq to navo), ^epiScboTe 
evtcAojc; Tq pi6a iqq ndnioq koi 
atpaipeore Tqv. 

2) XpqaiponoicjvTac; pro nevoa, aipoipeore 

TO SoKTuAiSi nou oocpoAi^Ei tov 

pSKOTlipa. 

3) AtpaipeoTe pe npoooxq tov peKOTqpa 
KOI TO eAoTqpio. 



f 


I 


I 


j 


I 
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L 
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94 

II 

Per montare il riduttore sull'arma procedere 

nel seguente modo: 

1) Infilare il riduttore nella molla. 

2) Infilare il riduttore completo di molla nel 
tubo serbatoio. 

3) Montare I'anello di fermo in modo da 
non sporgere dal tubo. 

4) Avvitare il cappellotto fissaggio astina sul 
tubo serbatoio e bloccare definitivamen- 
te tutto il gruppo canna-culatta-astina 
con una certa energia. 

In caso di tubo serbatoio corto piu prolunga 

(serbatoio in 2 pezzi) awitando il cappellotto 

si blocca anche la prolunga. 




To install the limiter, proceed as follows: 

1 ) Insert the limiter in the spring. 

2) Insert limiter and spring into the magazi- 
ne tube. 

3) Fit the spring seal ring on so that there 
are no protrusions from the tube. 

4) Screw the fore end cap onto the end of 
the magazine tube and fasten the whole 
barrel-breech-fore-end unit tightly. 

For models equipped with short tube maga- 
zine plus magazine tube extension (maga- 
zine tube in two pieces), the extension maga- 
zine tube is put on off together when screw- 
ing the fore-end cap. 



II 

Pour monter le reducteur sur I'arme proceder 
de la maniere suivante: 

1 ) Introduire le reducteur dans le ressort. 

2) Introduire le reducteur et son ressort dans 
le tube magasin. 

3) Monter la hague d'arret de maniere a ce 
qu'elle ne depasse pas du tube. 

4) Visser le capuchon de fixation du devant 
sur le tube magasin et immobiliser defini- 
tivement le groupe canon-culasse-devant 
en serrant avec force. 

En cas de tube magasin court plus prolonge- 
ment (magasin en 2 pieces) le desserrage du 
capuchon avant degage egalement le prolon- 
gement. 
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Para montar el reductor en el arma proceda 
de la siguiente manera: 

1 ) Introduzca el reductor en el resorte. 

2) Introduzca el reductor con el resorte en 
el tubo almacen. 

3) Monte el anillo de detencion de manera 
que no sobresalga del tubo. 

4) Atornille el capuchon de fijacion de la 
varilla en el tubo almacen y fije definiti- 
vamente todo el grupo canon-cerrojo- 
varilla con energfa. 

En caso de tubo almacen corto mas prolon- 
gacion (almacen de 2 plezas), atornlllando el 
capuchon se fija tambien la prolongacion. 




flnn ycTaHOBKM orpaHHHHTenn Ha opyxne 
flericTBOBaTb, kbk yKasano Aanee: 

1 ) BcTaBMTb orpaHMHMTe/ib B npyxMHy. 

2) BCTaBMTb OrpaHMHMTeJtb C npyXMHOM B 
TpybKy MarasMHa. 

3) VcTaHOBMTb ynooTHmouiee Ko/tbuo 

npyxMHbi TaK, HTobbi OHO HO BbicTynano 
M3 TpybKM. 

4) 3aBMHTMTb sar/iyiuKy ueBbH na rpybKy 
MarasMHa m oKOHHaTe/ibHo aaSooKupoBaTb 
Becb yaen cTBon-KaaeHHMK-ueBbe, npn/iaran 
onpeAeneHHoe ycMAMO. 

B cnyaae KopoTKoit rpyOKn Maraanna c 
yatWHUTeneM (MaraanH cocrom na 2 HacreH), 
aaBnnma aamywKy, 6noKnpyeTcn raK>Ke 
yHcmHnrenb. 




fia VO TonoGeTiioeTE tov peio)Tr)pa oto 
onAo OKoAouGeioTe to napaKOTO) ptipoTO. 

1) TonoGETtiOTE TOV peilOTHpO pSOO OTO 
EAOTtipiO. 

2) TonoGsTr)OTE tov peitoTHpo ps to 
EA oTtipio pEOO orriv anoGttKq. 

3) TonoGsTCjOTE to SoktuAISi nou 
OOtpoAi^EI TOV pElCJTttpa ETOl (jjOTE VO 
pr|v npoEpExei and tt|v anoGitKr|. 

4) BiScaote otpiKTO TT| pi5o Triq ndnioq OTr|v 
anoGpKq yia va OTepetboETE opiOTiKO 
6At| tt|v opdSa Kowri-niao) pdpoq 
Kawrip-ndnia. 

iTrjv nspimatori nou to onAo 5ia9eTei KOVTt) 
anoOriKT] pe npoEKTaat) (anoOpKt) oe 5uo 
KoppoTia), pidibvovToq tt) pi5a Trjq naniaq 
OTSpSUlVSTS KOI Tf]V npOSKTOOrj. 
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II 

Strozzatore interne 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
che camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
dell'arma). 

Le canne con strozzatori interni hanno in 
dotazione vari tipi di strozzatori. 

ATTENZIONE: prima di utilizzare Parma, 
assicurarsi sempre che la canna abbia uno 
strozzatore correttamente montato. 

ATTENZIONE: lo strozzatore interno corret- 
tamente montato non deve sporgere dalla 
volata della canna ne deve rimanere nasco- 
sto al suo interno. Utilizzare solo strozzatori 
Benelli della lunghezza adeguata alia sede 
della canna. 



Internal choke 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



The barrels with internal chokes are equip- 
ped with various types of choke tubes. 

WARNING: before using the shotgun, make 
sure that the barrel has a choke correctly 
installed. 

WARNING: the internal choke correctly 
mounted must not stick out of the barrel's 
muzzle. It must not remain inside the barrel. 
Use only the Benelli internal choke length 
which correctly fits the barrel. 



II 

Choke interieur 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont compIMement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement de I'arme). 

Les canons avec choke interne ont en dota- 
tion differents types de chokes. 

ATTENTION: avant d'utiliser I'arme, s'assurer 
toujours que le canon a un choke correcte- 
ment monte. 

ATTENTION: les chokes internes montes 
correctement ne doivent pas depasser du 
canon ni rentrer compIMement a I'interieur. 
II faut utiliser uniquement les chokes Benelli 
de la longueur adequate a celle recomman- 
dee pour le canon. 
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Choke interno 

Antes de realizar cualquier tipo de interven- 
cion en su fusil, asegurese siempre de que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y descarga del 
arma). 

Los cafiones con chokes internos tienen en 
dotacion varios tipos de chokes. 

ATENCION: antes de utilizar el arma, asegu- 
rese siempre de que el choke del canon esta 
correctamente montado. 

ATENCION: la boquilla interna correctamen- 
te montada no debe sobresalir del canon ni 
permanecer oculta en su interior. Utilizar 
solo boquillas Benelli de longitud adecuada 
que se ajusten perfectamente al canon. 




BHyTpeHHMM peAyKTop 

ITepefl T6M, K3K BbinoJiHATb nioSbie onepauMM 
c BameM bmhtobkom, yOeflUTbcn, hto Kaiuepa 
BocnnaMeHBHMH m MarasMH coBepiueHHO 
nycTbie! (BHnMareribHO nponnraTb UHCTpyKunn 
no aapnxaHMK) n paapaxaHnio opyxun). 

CTBonbi c BHyjpeHHUMn peayKTopaMn nMerar 
B KOMnnoKTe paannHHbie peflyKTopbi. 

BHMMAHME: nepefl tbm, kbk ncno/ibsoBarb 
opy>KMe, Heo6xoflMMO yCeflUTbcn, hto ctbo/i 
mviBBT npaBunbHO ycTaHOBneHHbiu 
peflyKTop. 

BHklMAHME: npaBU/ibuo ycTBHOB/ieHHbiM 
BHyTpeHHMM pBflyKTOp HB flOJDKeH 
BbicTynaTb m3 AynbHoro cpeaa CTBona, m hb 
Aon>KBH ocTaBaTbcn cnpHTauHbiM BHyrpM. 
rionbsoBaTbcn tojibko pBAyKTopaiviM BBnBlIi 
C OnUHOM, COOTBBTCTByiOUJBU CTBO/iy. 




EoCdTCpiKO TOOK 

ripiv npaypaTonoiqoeTe onoiaSqnoTB 
evepycm, pepaiuSeiTe oti q 6aAdpq koi q 
onoGqKq eivai evreAtoq dSeieq! (AiapaoTS 
npoosKTiKd Tip oSqyisp oxstikci ps xq 
yepioq koi xqv anoyepioq tou 6nAou).\ 

Oi KCivvep pe eouTepiKd took SioGetouv - 
and Tov paoiKd s^onAiopd Toup- didtpopa 
ei6q TOOK. 

nPOIOXH: riprv xpqoiponoiqocTB to dnAo, 
pepoiuGciTB dTi to took eivoi TonoScTqpevo 
ouoTd OTqv Kdvvq. 

nPOIOXH: TO eotoTcpiKd took dTOv egouv 
PiSbiGsi ObiOTd 5ev npcnei vo npo^egouv 
and Tqv Kdvvq. XpqoiponoieioTe TOOKdKia 
BbobIII nou exouv tetoio pqKop uotc va 
PiStbOOUV OKpiPblp OTqv KOvvq. 
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Per cambiare o pulire lo strozzatore interno 

agire nel seguente modo: 

1) Svitare lo strozzatore interno utilizzando 
la speciale chiave dentata in dotazione 
all'arma e sfilarlo completamente dalla 
sede della canna (fig. 58). 

2) Qualora la sede filettata dello strozzatore 
sulla canna sia molto sporca, pulirla. 

3) Rimontare nella sede canna II tipo di 
strozzatore desiderate, avendo cura di 
inserirlo all'interno della canna dalla par- 
te non filettata (fig. 59); avvitarlo poi sul 
filetto della canna stessa. 



To change or clean the internal choke, pro- 
ceed as follows: 

1) Unscrew the internal choke using the 
special choke wrench supplied with the 
shotgun and extract it completely from 
the barrel seat (fig. 58). 

2) If the threaded seat of the choke on the 
barrel is too dirty, clean it. 

3) Reassemble on the barrel seat the kind of 
choke required, taking care to insert the 
non-threaded part inside the barrel, before 
screwing the choke on the barrel's thread 
(fig. 59). 




II 

Pour remplacer ou nettoyer le choke interieur 

intervenir de la maniere suivante: 

1) Devisser le choke interieur en utilisant la 
cle dentee speciale fournie avec I'arme et 
le degager completement du siege du 
canon (fig. 58). 

2) Au cas oij le siege filete du choke sur le 
canon serait tres encrasse, le nettoyer. 

3) Remonter sur le canon le type de choke 
desire en ayant soin d'introduire la partie 
non filetee du choke a I'interieur du ca- 
non avant de serrer le choke sur le filet 
du canon (fig. 59). 
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Para cambiar o limpiar el choke interno actue 

como se explica a continuacion: 

1) Destornille el choke interno utilizando la 
Have dentada en dotacion con el arma y 
quftelo completamente de su alojamiento 
en el canon (fig. 58). 

2) Si el alojamiento fileteado del choke del 
canon esta muy sucio, Ifmpielo. 

3) Vuelva a montar en el alojamiento del 
canon el tipo del choke deseado, procu- 
rando introducir la parte no fileteada del 
choke en el interior del canon antes de 
atornillarlo en el filete del canon (fig. 59). 




flnn TOrO, MT06 n SaMeHMTb MJIM OHUCTHTb 

BHyrpeHHMM peayKTop, fleticTBOBaTb, KaK 

yKasano aanee: 

1 ) OTBMHTMTb BHyTpeHHMM peflyKTOp, 
Mcnonbayn cnepnanbHbiM sySnaTbiii kjiioh 
B KOMnneKTe k py>Kbio, m nonnocTbio CHOTb 
ero M3 mesAa CTBOjia (pMc. 58). 

2) Ecjim pesbOoBoe mesflo peayKTopa b 
CTB one oHeHb rpnsHoe, oMMCTMTb ero. 

3) BHOBb ycTanoBMTb B rnesAO CTBona 
TpebyeMbiM tmb peAyKTopa, BcxaBJinn ero 
BHyrpb CTBOna C He pe3b60B0M CTOpOHbl 
(pMC. 59); saBMHTMTb ero Ha pe3b6y caMoro 
CTBona. 




r lo VO oAXa^BTE tj va KoGapioeTE to eoojtepiko 

TOOK, OKoAouGEioTE TO napoKCiTa) ptjpaTo: 

1) =ePl5b)OTe TO eOCOTEpiKO took (pE TO ei5ik6 
o5ovt(ot6 kAeiSI nou nEpiAap(3dvETai orov 
PaOlKO E^OnAlOpO TOU TOUCpSKlOU) KOI 
atpaipEOTE TO and tr|v Geot| tou (eik. 58). 

2) Av r| onEipoEiStjc; unoSoxp tou took crrr|v 
Kdvvp Eivai noAu PporpiKri, KoGapicrrE tt|v. 

3) TonoGETtjoTE OTr|v Kdvvri to took nou 
EniAs^OTE tppovTifjovTOc; vo EiodyeTe oro 
EoojTEpiKd Trip Kdvvrip TO Asio (pr) 
oneipoeiSeq) pspop tou took. Itt] 

OUVEXeiO, PlSojOTE TO TOOK OTr|V ElSlKtj 
onEipoEiStj unoSoxp trip Kdvvpp (eik. 59). 
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ATTENZIONE: lo strozzatore correttamente 
montato non deve sporgere dalla volata della 
canna. 

4) Completare II montaggio dello strozzato- 
re avvitandolo con forza con I'apposita 
chiave dentata (fig. 60). 

ATTENZIONE: prima di riutilizzare I'arma 
assicurarsi di aver tolto la chiave per strozza- 
tore dalla volata della canna. 

Prima di lasciare I'arma inutilizzata per un 
lungo periodo, e consigliabile la pulizia dello 
strozzatore Interno e della sua sede nella 
volata della canna. 



NOTE: when choke is correctly mounted, it 
must not protrude from the barrel's muzzle. 

4) Finish the assembly of the choke by screw- 
ing it firmly using the choke wrench (fig. 
60). 

NOTE: before re-using the shotgun, make 
sure that the choke wrench has been re- 
moved from the barrel's muzzle. 

Before the shotgun is put away, cleaning the 
internal choke and relative barrel thread Is 
recommended. 




II 

ATTENTION: un choke correctement monte 
ne doit pas depasser de I'extremite du canon. 

4) Completer le montage du choke en le 
serrant avec force a I'aide de la cle den- 
tee speciale (fig. 60). 

ATTENTION: avant d'utiliser de nouveau 
I'arme, s'assurer d'avoir retire la cle pour le 
choke de I'extremite du canon. 

Avant de laisser I'arme inutllisee pendant une 
longue perlode II est consellle de nettoyer le 
choke Interieur alnsi que son flletage. 
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ATENCION: el choke correctamente monta- 
do no debe sobresalir de la boca del canon. 



4) Complete el montaje del choke atornill- 
andolo con fuerza utilizando la Have 
dentada (fig. 60). 

ATENCION: antes de volver a utilizar el 
arma, asegurese de baber quitado la Have 
para choke de la boca del canon. 

Antes de dejar el arma inutilizada par un lar- 
go perfodo se aconseja limpiar el choke 
inferno y su alojamiento en la boca del 
canon. 




BHMMAHkIE: npaBMjtbHO ycraHOBneHHbm 
BHyrpeHHMM peayKTop He aomKeH BbicrynaTb H3 
aynbHoro cpesa CTBona. 

4) SaBepiiJMTb cbopKy peayKTopa, aaBUHTHs 
eno c npMno>KeHMeM ycM/inn, npn noMOLan 
cneunanbHoro sybHaToro Kmona (pnc. 60). 

BHMMAHkIE: nepea tgm, KaK ncnoabaoBarb 
opyxne, ybeflUTbcn, hto k/iwh nan 
peayKTopa 6bin BbiHyr ms ayna ctboo. 

/lepea tbm, k3k noMecrnrb py>Kbe Ha xpaHenne 
Ha fionrm nepnop BpeMenn, peKOMenpyeM 
npoaecTH OHUCTKy BHyrpeHHero peayKTopa h 
ero rnesMa b ayne CTBona. 




nPOZOXH: To took nou exei Tono06Tr|06i 
ocooTO 5ev npoe^ex^' a™ to OTopio TT|q 
Kovvric;. 

4 ) OAoKAppcboTS TT|v Tono06Tr|or| tou took 
P iSuvovTOc; TO ocpiKTd pe to eiSiko 
OSOVTCOTO kAeiSi (eik. 60 ). 

nPOIOXH: ripiv xPOO^ponoipoETE koi noAi 
TO onAo, pepaibiSeiTE oti PyoAote to kAeiSi 
TOU TOOK and oropio tt|c; Kdvvr|c;. 

Av npoKSiTQi va ppv xPHOtl^onoipaeTE to 
oAo aaq yia peydAp xpo '^"<0 nepiodo, aaq 
aupjBouAeuoups va npaypoTonoiriasTS evav 
KaOapiapd tou eawTepiKOu took koi Tpp 
Edpaq TOU aro oropio rrjq Kavvriq. 
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II 

Gli strozzatori Benelli sono marcati 
per una rapida identificazione. Le 
intacche sulla parte frontale di ogni 
strozzatore permettono un rapido ri- 
conoscimento della strozzatura, an- 
che quando lo strozzatore e montato. 

A INTACCHE 
B SIMBOLO 



Benelli choke tubes are marked for 
easy identification. Notches on the 
muzzle end of each tube allow for 
quick recognition, even when the 
choke tube is installed in the shot- 
gun. 

A NOTCHES 
B SYMBOL 



II 

Les chokes Benelli sont marques pour 
une identification rapide. Les enco- 
ches sur la partie frontale de chaque 
choke permettent une reconnaissan- 
ce rapide de I'etranglement meme 
lorsque le choke est monte. 

A ENCOCHES 
B SYMBOLE 




Intacche 

Notches 

Encoches 


B 

Strozzatura 

Choke 

Choke 


SiMBOLO 

Symbol 

Symbols 


Pallini d'acciaio 
Steel Shot 
Balles d'acier 


I 


Full 


X 


NO 


II 


Improved Modified 


XX 


NO 


III 


Modified 


XXX 


OK 


INI 


Improved Cylinder 


xxxx 


OK 


HIM 


Skeet 


xxxxx 


OK 
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Los chokes Benelli estan marcados 
para una rapida identificacion. Las 
marcas en la parte frontal de cada 
choke permiten una rapida identifica- 
cion de la estrangulacion incluso cuan- 
do el choke esta montado. 



PeflyKTopbi Benelli npoMapKupoeaMbi 
Ann 6biCTpoii iiAeHTMc|}tiKauiui. 
HaceHKM Ha nepeAHeii nacTu Ka>KAoro 
peAyKTopa no3BonniOT 6biCTpo 
onpeAen^Tb run peAyKUMH, Aa>Ke 
TorAa, KorAa peAyKTop ycTaHoeneH. 



A MARCAS 
B SIMBOLO 



A HACEHKM 
B CMMBOA 




To TOOK Benelli civai ciSiKd KaraoKC- 
uaopeva eroi cboTe va to avayvcopi^cre 
euKoAa kqi ypnyopa. npaypari, oi 
eyKoncq nou q>cpouv oto cpnpooBio 
pcpoq Touq cniTpcnouv Tr|v avayvaipior) 
Touq QKopa Ki av PpioKovrai n5r| 
TonoBeTHpcva oto couTcpiKO rnq 
Kdvvnq. 



A EPKOnEZ 
B ZYMBOAO 




Marcas Estrangulacion Simbolo Balines de acero 

HACEHKM PEAYKLlMfl CMMBOA CTAAbHAH APOBb 

EPKOnEZ TZOK ZYMBOAO ATZAAINA ZKAflA 



1 


Full 


X 


NO 


II 


Improved Modified 


XX 


NO 


III 


Modified 


XXX 


OK 


INI 


Improved Cylinder 


xxxx 


OK 


Mill 


Skeet 


xxxxx 


OK 
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Prolunga tubo serbatoio 

Per le versioni dell'arma a tubo serbatoio 
corto sono disponibili a richiesta kit prolun- 
ga serbatoio che ne aumentano la capacita. 



Kit 5 colpi (cal. 12) 

II kit prolunga fino a 5 colpi comprende: un 

cappellotto fissaggio astina/canna avente 
foro passante, una prolunga tubo serbatoio 
ed un tappo per prolunga serbatoio (fig. 61). 



Magazine tube extension 

where capacity increase is required for short 
magazine tube shotgun versions, magazine 
tube extension kits are available upon request. 



5-shot kit (12 gauge) 

The 5-shot extension kit contains the follow- 
ing: one forearm/barrel retainer cap with 
through hole, one magazine tube extension 
and one magazine extension plug (fig. 61). 




II 

Proiongement du tube de magasin 

Les versions de I'arme ayant un tube de 
magasin court disposent de kits de proionge- 
ment du magasin qui augmentent sa capacite. 



Kit a 5 coups (cal. 12) 

Le kit de proiongement a 5 coups comprend: 
un capuchon de fixation devant/canon ayant 
un trou passant, un proiongement tube de 
magasin et un bouchon pour le proionge- 
ment du magasin (fig. 61 ). 
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Prolongacion tubo almacen 

Para las versiones del arma con tubo almacen 
corto estan disponibles, sobre pedido, kits 
prolongacion almacen que aumentan su ca- 
pacidad. 




YAJiiiHiiTejib Tpy6KM MarasMHa 

Ann MOAeneii opy>KMH c KopoTKoii xpyBKoii 
MarasMHa no saKasy mvieroTcn uaGopbi 
yAAMHMTeneii MarasMHa, yBe/irmnBaKiLAMe 
ero BMecTMTenbHocTb. 




ripo£KTaor| ano0nKr|c; 

fia Tic; napaAAayec; tou onAou pe kovtii 
anoSpKri SioGetovtoi (KOToniv napayysAiaq) 

OET yia Tr|v npoEKTOori Trig anoGqKriq nou 

au^avouv tt| xcopriTiKOTriTa Tqp. 



Kit 5 tiros (calibre 12) 

El kit prolongacion hasta cinco tiros incluye: 
un capucbon de fijacion varilla/canon con 
hoyo de paso, una prolongacion tubo al- 
macen y un tapon para prolongacion al- 
macen (fig. 61). 



Ha6opAtin 5 Bbicrpe/ioB (Ka/i. 12) 

Ha6op yAnMHMTenn ao 5 BbicrpenoB BKnionaeT: 
OAHy samyiiiKy Lieebn/cTBon, mvieiOAjyio 
CKBOSHoe OTBepcTne, oahh yflnMHMTenb 
TpybKM MarasMHa m OAHy npobKy ajih 
yflnMHMTe/in MarasMHa (pnc. 61). 



Kit 5 poAuv (5iap. 12) 

To OET yio pEXpi 5 PoAec; nEpiAappdvEi: pio 
pi5a ndniag/Kdvvric; pE Ei6iKf| onf) nou tt|v 
Sianepvd, pia npoEKTOori anoGqKric; koi pia 
Tdna yia Tr^v nposKTOori anoGqKriq (elk. 61 ). 
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Kit 6/7 colpi (cal. 12) 

II kit prolunga fino a 6/7 colpi comprende: un 

cappellotto fissaggio astina/canna avente 
foro passante, una prolunga tubo serbatoio, 
un tappo per prolunga serbatoio, una molla 
serbatoio lunga ed un set fascette unione 
prolunga alia canna (fig. 62). 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
cbe camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
dell'arma). 



6/7-shot kit (12 gauge) 

The 6/7-shot extension kit includes: one fore- 
arm/barrel retainer cap with through hole, 
one magazine tube extension, one magazine 
extension plug, one long magazine spring 

and a set of extension/barrel retainer clips 
(fig. 62). 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and tbe 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 




II 

Kit a 6/7 coups (cal. 12) 

Le kit de prolongement a 6/7 coups com- 
prend: un capucbon de fixation devant/ 
canon ayant un trou passant, un prolonge- 
ment tube de magasin, un boucbon pour le 
prolongement du magasin, un ressort de 
magasin long et un set de colliers d'assembla- 
ge du prolongement au canon (fig. 62). 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement). 
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Kit 6/7 tiros (calibre 12) 

El kit prolongacion hasta 6/7 tiros incluye: un 

capuchon de fijacion varilla/canon con hoyo 
de paso, una prolongacion tubo almacen, un 
tapon para prolongacion almacen, un resor- 
te almacen largo y un set fajas de union de la 
prolongacion con el canon (fig. 62). 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y la descarga). 




Ha6op AEin 6/7 BbicTpenoB (Kan. 12) 

Ha6op yqnnHMTeJtH flo 6/7 BbicxpenoB BKntOMaer: 
OAHy sarnyiuKy Lieebn/cTBon, MMeK)iuyio 
CKB03H08 OTBepCTHe, OflMH yAnklHMTenb TpybKM 
MarasMHa, OAHy npo6Ky Ann yAniiHiiTenn 
MarasMHa, OAHy AnnHnyio npy)KMHy iviarasiiHa 
M OAMH Ha6op o6bh30k coeAMHeHMH yAnnHMTenn 
CO CTBonoM (puc. 62). 

riepeA T6M, K3K BbinonHBTb nio6bie onepauMM 
c Bamen bmhtobkom, y6eAMTbCH, hto Kaiuepa 
BocnnaMeHeHMH n MarasMH coBepiueHHo 
nycTbie! (BHUMaje/ibHO nponnraTb MHCTpyKunM 
no aapnxaHMio n pasproKannio opyxnn). 




Kit 6/7 poAciiv (Slop. 12) 

To 0 ET yio pexpt 6/7 poXec; nspiAappdvsi; 
pia pi5a ndmaq/Kdvvqc; pe eiSiKt) onf) nou 
xr|v Sianepvd, pia npocKraoq anoSqKqq, pia 
Tdna yia rqv npoeKTOoq anoBqKqq, sva 
poKpu aAarqpio anoOqKqc; koi to oct 
E^aprqpdTiov yio xqv evaroq Tqp 
nposKTOoric; pe tt|v Kdvvq (eik. 62). 

npiv npaypaTonoiqoeTC onoiaSqnoTC 
evepyeia, pepaiuBEiTC dri q 6aAdpq koi q 
anoGqKq Eivai EVTEAuq dSEiEc;! (AiopdoTC 
npoosKTiKd Tip oSqyisp oxsTiKd ps xq 
yspioq KOI xqv onoyepioq xou onAou). 
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ATTENZIONE 

Le operazioni di seguito descritte devono 
essere effettuate con cautela per evitare che 
la molla del serbatoio sfugga ad alta velocita. 
Mettere sempre occhiali protettivi durante 
questa operazione. 

Se la molla del serbatoio sfugge ad alta velo- 
cita puo colpire gli occhi od altre parti del 
viso arrecando gravi danni. 

Usare la stessa cautela nel rimontaggio. 



Per montare il kit prolunga procedere nel 
modo seguente: 

1) Svitare completamente il cappellotto fis- 
saggio astina e sfilarlo dal serbatoio. 

2) Togliere dall'arma I'anello tenuta molla 
serbatoio. 

3) In caso di montaggio di kit prolunga 6/7 
colpi, sostituire la molla del serbatoio 
con quella in dotazione al kit. 

4) Avvitare il kit prolunga sul tubo serba- 
toio. 

5) In caso di kit prolunga 6/7 colpi, montare 

I'anello unione canna-tubo serbatoio, 

avvitando la vite di fissaggio. 

ATTENZIONE 

Non montare prolungbe serbatoio cbe risul- 
tino piu lungbe della canna in dotazione 
all'arma. 



WARNING 

Tbe following operations must be carried 
out carefully in order to prevent tbe magazi- 
ne spring from escaping at bigb speed. 

When carrying these operations out, always 
wear eye protection. 

If tbe magazine spring escapes at high velo- 
city severe eye injury or other injuries with 
serious consequences can occur. 

The same care must be taken during assembly. 



For the assembly of the extension kit, pro- 
ceed as follows: 

1) Completely unscrew the forearm retainer 
cap and withdraw it from the magazine. 

2) Remove the magazine spring retaining 
ring. 

3) For the assembly of the 6/7-shot extension 
kit, the magazine spring must be replaced 
with the spring supplied with the kit. 

4) Screw the extension kit onto the magazine 
tube. 

5) When assembling the 6/7-shot extension 
kit, the barrel-magazine tube retaining 
ring must be fitted on with the appropriate 
screw. 

NOTE 

Do not install magazine extensions which 

are longer than the barrel provided with the 

shotgun. 




II 

ATTENTION 

Les operations decrites ci-dessous doivent 
etre effectuees avec grande precaution pour 
eviter que le ressort du magasin ne s'ejecte a 
haute vitesse. 

Mettre toujours des lunettes de protection 
avant d'effectuer cette operation. 

Le ressort du magasin s'ejectant a haute vi- 
tesse risquerait de blesser vos yeux ou d'au- 
tres parties du corps. 

Toujours agir avec la meme precaution du- 
rant le montage. 

Pour monter le kit de prolongement, suivre la 
marche ci-dessous: 

1) Desserrer completement le capuchon de 
fixation du devant et le degager du maga- 
sin. 

2) Retirer de I'arme la bague de retenue du 
ressort du magasin. 

3) En cas de montage du kit rallonge 6/7 
coups, remplacer le ressort du magasin 
par celui fourni avec le kit. 

4) Serrer le kit prolongement sur le tube 
magasin. 

5) En cas de kit prolongement 6/7 coups, 
monter la bague d'assemblage canon/ 
tube, en serrant la vis de fixation. 

ATTENTION 

Ne montez jamais des prolongements de 
magasin ayant une longueur superieure a cel- 
le du canon de I'arme. 
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ATENCION 

Las operaciones descritas a continuacion se 
deben realizar cuidadosamente para evitar 
que el resorte del almacen escape a alta velo- 
cidad. 

Use siempre gafas protectoras durante esta 
operacion. 

Si el resorte del almacen escapa a alta veloci- 
dad puede golpear los ojos u otras partes de 
la cara causando graves dafios. 

Ponga el mismo cuidado durante el reensam- 
blaje. 

Para montar el kit prolongacion proceda de la 
siguiente manera: 

1) Destornille completamente el capucbon 
de fijacion de la varilla y saquelo del 
almacen. 

2) Quite del arma el anillo retencion resorte 
almacen. 

3) En caso de montaje de kit prolongacion 
6/7 tiros, sustituya el resorte del almacen 
con aquel en dotacion con el kit. 

4) Atom! lie el kit prolongacion en el tubo 
almacen. 

5) En caso de kit prolongacion de 6/7 tiros, 
monte el anillo de union canon-tubo 
almacen atornillando el tornillo de fijacion. 

ATENCION 

No monte prolongaciones almacen mas lar- 
gas que el canon en dotacion con el arma. 




BHI4MAHME 

OnucaHHbie flanee onepauMM Aon>KHbi 
BbinOnHHTbCFI C OCTOpO>KHOCTbK>, HT 06 bl 
M36e>KaTb BbixoAa npy>KiiHbi MarasMHa na 
BbICOKOM CKOpOCTM. 

Bo Bpen/in 3 tom onepaumi Bcerna cneflyeT 
HaAOBaTb SaiAMTHbie OHKI4. 

Ecnu npy>KiiHa MarasuHa BbiMAOT na 
BbICOKOM CKOpOCTM, OHa MO>KeT yAapMTb B 

rnasa unu Apyme HacTM nnua, npuHUHUB 
cepbesHbie TpaBMbi. 

ripM noBTopHOM c6opKB co6moAaTb Te )Ke 
Mepbl npeAOCTOpO>KHOCTM. 

flnn MOHTaxa uabopa yflnuHMTena fleMCTBOBatb, 
K3K yKaaaHO Aanee: 

1) noriHOCTblO OTBUHTMTb SamyiUKy UeBbB M 
CHflTb ee c MaraauHa. 

2) CHHTb C pyXbH 4>l1KCIipyK}lAee KOnbUO 
npy>KMHbi MarasMHa. 

3) B cnyuae ycranoBKH naSopa yAAMHUxe/in 
Ha 6/7 BbicTpenoB, aaivieHMTb npy>KMHy 
MarasMHa na npy>KHHy, MMeiomyiocH b 
H abope. 

4) SaBMHTMTb Ha6op yA/HiHMTenH Ha TpybKy 
MarasMHa. 

5) B cnynae ycraHOBKM nabopa yqnMHMTena na 
6/7 BblCjpenOB, yCTaHOBMtb coeAMHHTejibHoe 
KO/ibLio CTBona-TpybKM MarasMHa, 
aaBMHTMB KpeneXHbIM bmht. 

BHkIMAHkIE 

He ycTanaBJiMBaTb yAAMHMxenM MarasMHa, 
HBnniouteecn bonee AAMHHbiMM, neM ctboa 
pyxcbH. 




nPOIOXH: Oi evepyeieq nou nepiypdtpovTai 
aKoAou9(oc; npenei va npaypaTonoiqSouv 
pe npoooxn exoi (ootc va pqv neraxTei pe 
TOxuTqTQ TO cAaTqpio Tqq anoSqKqq. 

Kara rq 5idpKCia auTqq rqq SiadiKOoiaq 
XpqoiponoiqoTe yuaAid. 

/Lv TO eAaxqpio xqq anoSqKqq ncTOXTci pe 
peydAq TaxuTqxa pnopei va xTunqaei xa pdxia 
q dAAa pepq tou npootonou npoKaAtbvTaq 
oopapeq pAdpeq. 

EvepyqoTe pe xqv iSia npoooxq Kai Kaxd xq 
Sidpxeia xqq enavaouvappoAdyqoqq. 

r la va Tono 0 eTf) 0 eTe to oex exoi cboxe va 
npoeKTeivexs xqv ano0tjKq, aKoAou0tjoTe 
xa napaKOxo) pf)paxa: 

1) Eepibcboxe evxeAcbq xq pi6a xqq ndniaq 
Kai atpaipeoxe xqv and xqv ano0f)Kq. 

2) Atpaipeoxe and xo dnAo xo 5aKxuAi5i 
nou ouyKpaxei xo eAaxqpio xqq 
ano0qKqq. 

3) Av eni0upeixe va ouvappoAoyfjoexe xo 
oex yia pexpi 6/7 poAeq, avxiKaxaoxqoxe 
xo eAaxqpio xqq ano0qKqq pe xo 
eAaxqpio nou nepiAappdvexai oxo oex. 

4) Bi6d)Oxe xo oex npoeKxaoqq xqq 
onoOqKqq oxqv ibia xqv ano0qKq. 

5) Av exexe eniAe^ei xo oex yia pexpi 6/7 
PoAeq, xono0exqoxe xo 5aKxuAi5i 
evuoqq Kdvvqq-ano6qKqq pibaivovxaq 
xiq eibiKeq pibeq. 

nPOIOXH: Mqv xpqoiponoieixe npoeKxdoeiq 
anoSqKqq nou eivai mo poKpieq and xqv 
Kdvvq nou 5ia6exei xo dnAo oaq. 
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Regolazione tacca di mira 

Per regolare la tacca di mira agire nel se- 
guente modo (fig. 63): 

A - Regolazione laterale linea di mira 
Agendo sulla apposita vite, regolare la posi- 
zione della tacca di mira nel senso desiderata 
(spostare la tacca verso sinistra se si intende 
sparare piu a sinistra; verso destra se si intende 
sparare piti a destra) facendo riferimento alle 
rispettive tacche graduate di allineamento. 



Adjusting the back-sight 

For the adjustment of the back-sight as illu- 
strated in figure 63, proceed as follows: 

A - Lateral adjustment 

By means of the relative screw, set the sight 
position as desired (move it to the left if you 
want the point of impact to move left or 
move it to the right if you want the point of 
impact to move right) by adjusting it accord- 
ing to the graduated alignment notches. 




II 

Reglage du cran de mire 

Pour regler le cran de mire, agir de la ma- 
niere suivante (fig. 63): 

A - Reglage lateral de ligne de mire 
En intervenant sur la vis prevue a cet effet, 
reglez la position du cran de mire dans le 
sens desire (deplacer le cran vers la gauche si 
vous desirez tirer plus a gauche et vers la 
droite si vous desirez tirer plus a droite) en 
faisant reference aux crans d'alignement gra- 
dues respectifs. 
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Ajuste de la muesca de mira 

Para ajustar la muesca de mira actuar de la 
siguiente manera (fig. 63): 

A - Ajuste lateral linea de mira 

Actuando en el tornillo colocado a tal efecto, 

ajustar la posicion de la muesca de mira en el 
sentido deseado (desplazar la muesca hacia 
la izquierda si se desea disparar mas hacia la 
izquierda; hacia la derecha, si se desea dispa- 
rar mas hacia la derecha) tomando como 
referenda las respectivas muescas graduadas 
de alineacion. 




PeryjiiipoBaHiie iiejiiiKa 

flnn perynnpoBaHnn uenuKa fleiicTBOBaTb, 
KaK yKaaaHo aanee (puc. 63): 

A - PerymipoBaHue 6 okobom 
BMHMM npMuena 

riOBepHyTb CneUMBBbHblM BMHT M 

OTperynnpoBaTb nono>KeHMe uennKa b 
T pe 6 yeMOM HanpaBneHnn (cMecTMTb qejiMK 
B/ieBO, ecnn Bbi xoTnre crpenaTb neBee; 
CMecTMTb uenuK BnpaBO, ecnn Bbi xotmtg 
CT pejiHTb npaBee), CBepaacb c 

COOTBeTCTByKJLUMMM rpaflyMpOBaHHbIMM 
MeTKaMM Ana BupaBHriBaHMa. 




Pu6pior| KAioiooKoniou 

r la va pu0pio8Te to KAioiooKomo (six. 63), 
evepYtjcrre onox; nepiypacpeTai nio xaTO): 

A - PuOpior) Kara 5icu6uvor| 

PuGpiore, pEou Tr|q eiSiKijq piSaq, xq 0eor| 
Tou KAioiooKoniou npoc; Tr|v KaTEu0uvor| nou 
eni0up£iTe (peTaKivf|OTe to KXioiooKonio 
npoc; TO opiorepd ov OeAete vo OKOnEuoETE 
nio npop TO opiOTEpd fj npop to ds^id ov 
0 eAete vo OKOnEuoETE nio npoc; to dE^id) 
EXOVTOc; ndvTO cjc; oqpEio ovocpopdc; tic; 
avTiOTOixec; 6iapa0piop£VEc; EyKonsc; 
Eu0uYpdppiOT|c;. 
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II 

B - Regolazione verticale linea di mira 
Agendo sulla apposita vite, regolare la posi- 
zione della tacca di mira nel senso desiderata 
(in senso antiorario "up" se si intende sparare 
piCj in alto; al contrario se si intende sparare 
piij in basso) facendo riferimento alle rispetti- 
ve tacche graduate di allineamento. 




B - Vertical adjustment 

By means of the relative screw, set the sight 
position as desired (in the "up" anticlockwise 
direction if you want to raise the point of 
impact or in the opposite direction if you 
want the point of impact to be lower) by 
adjusting it according to the graduated align- 
ment notches. 



II 

B - Reglage vertical de ligne de mire 
En intervenant sur la vis prevue a cet effet, 
reglez la position du cran de mire dans le 
sens desire (dans le sens contraire des aiguil- 
les d'une montre "up" si vous desirez tirer 
plus en haut et dans le sens contraire si vous 
desirez tirer plus en bas) en faisant reference 
aux crans d'alignement gradues respectifs. 
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B - Ajuste vertical Imea de mira 



Actuando en el tornillo colocado a tal efecto, 

ajustar la posicion de la muesca de mira en el 
sentido deseado (en sentido inverso al de las 
agujas del reloj "up" si se desea disparar mas 
hacia arriba; en el sentido de las agujas del 
reloj, si se desea disparar mas hacia abajo) 
tomando como referenda las respectivas 
muescas graduadas de alineacion. 



B - PerynupoBaHkie bmhmm 
npML|e/ta no aepTMKanM 

floBepHyrb cneuManbHbiM bmht m 

OTperynnpoBaTb nonoxeune pennKa b 
TpebyeMOM HanpaB/ieHnn (b HanpaBneHnn 
npOTMB HaCOBOM CTperiKM "BBepX” eCJIM Bbl 
XOTMTe CTperiHTb BblLUe; B npOTMBOnOnOXHOM 
HanpaBjteHUM, ecnn bbi xoTnre CTpenatb 
HMxe), CBepnacb c cooTBercTByioLunMM 
rpaAyppoBaHHbiMki ivieTKaMM aah 
BbipaBHMBaHMH. 



B - PuBpiori KaB’uijjoq 

PuGpicrre, peoto iriq eiSikhc; piSaq, xri 0eor| 
Tou KAioiooKoniou npop xr|v KaxeuGuvori 
nou eniGupaiTS (peTaKivijore to KAioiooKonio 
npoc; TT| KaTEuGuvori “up” avTiGsTa and tt| 
(popd Tcov 6eiKT(ii)v tou poAoyiou av 
eniGupeiTS va OKoneuasTE mo ipp^d tj 
pETOKlvf)OTE TO KOTO TT| (pOpO TO)V SEIKTUV 
TOU poAoyiOLi av EniGupEiTE va OKonEuoETE 
mo xahtl^d) exovtoc; ndvTO orq oripsio 
avacpopdc; tic; avTiOTOixec; diapaGpiopsveq 
EyKonec; euGuYpdppioric;. 
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